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Zapraszamy do wspolpracy 


simoco 

dawniej PHILIPS TELECOM PMR 


- radiotelefony przenosne, przewozne 
i stacjonarne 

- konwencjonalne systemy radiowe 

- systemy trankingowe MPT1 327/43 

- systemy cyfrowe TETRA 

- akcesoria i osprzpt antenowy 

- transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 

- systemy taksowkowe 

Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21 , 04-133 Warszawa 
Telefon: +48 22 610 41 38,612 44 53 
Telefaks: +48 22 613 93 69 
E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 




AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel. /fax: (032) 422 48 36 


Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, uL Warszawska 23, 
tel. /fax: (032) 253 92 54 J 


aleksandrOw kuj. 

BIALYSTOK 
BIELSKO-BIALA 
BIELSKO-BIALA 
BYDGOSZCZ 
ELBLAG 
GLIWICE 
G0RZ6W WLKP. 

KE-DZIERZYN KOZLE 
KRAKOW 
LUBLIN 
LODZ 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZ6W 
RZESZ6W 
SUWALKI 
SZCZECIN 
TCZEW 
T0MASZ6WMAZ. 
TORUN 
WROCLAW 


Przedstawiciele 

TELE-RADIOMECHANIKA tel.\fax (054) 282 
PROLAB tel. (085) 651 41 81, fax (085) 676 03 12 
CEZAM tei\fax (033) 8150233 
WAMAG telAfax (033) 819 33 12 
RADIO-KOM-SYSTEM telAfax (052) 3458787 
ELPROTEKT tel. (055) 643 84 84 
IMPEX telAfax (032) 231 44 60 
ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 
TELTRONIK telAfax (077) 481 00 91 
TELESYSTEMY AC tel.(012) 625 59 55, fax (012) 625 59 66 
RADTEL telAfax (081) 743 40 50 
PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 
RADPOL telAfax (077) 453 84 22 
UNITEL telAfax (067) 213 73 20 
LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
EUKOR tel. (0602) 207870, fax (061) 874 94 23 
TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 
FOCUS telAfax (017) 862 91 07 
TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, telAfax (017) 852 46 08 
TEL-EKTR A tel. (090) 512 551 , telAfax (087) 567 67 67 
ELTEX tel. (091) 440 55 14, fax (091) 440 5520 
ELPROTEKT telAfax (058) 532 18 71 
PANEL telAfax (044) 724 66 56 
SIMPLEX telAfax (056) 65559 25 
ARTCOM telAfax (071) 363 42 00 


Lqcznosc dla kaidego ! 
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QLINCD 


maycom 


StGflRMIN 

'' rx T-. 


40 - 161 KATOWICE, AL. KORFANTEGO 42 
TEL . 032 203 - 76 - 75 FAX: 203 - 76-72 

e-mail: prog@alpha.pl 



MERX 

430 PLUS 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/ czfstolliwosc 433,075-433,800 MHz 
/ ilosc kanolow 30 

✓ moc 10/350 mW 
/ zasi§g okolo 3 km 

✓ auto-squelch 

✓ zosilanie 4xAM 1,5V olkaliczne 
lub Ni-MH typ R3 

✓ oszcz^dnosc boterii: aulomatyczno 

✓ zywotnosc baterii 62 godziny 

✓ wymiory 100x52x24 mm 

✓ odkrfcana anfena 

✓ wyjscie na mikrofonoglosnik 

✓ gniazdo do fodowania okumulatorow 
/ sygnol przywclawczy 





MERX 


EXD 430 

PARAMETRY TECHNICZNE 
/ cz$stotliwosc 433,075-434,775 MHz 
/ moc 10/350 mW 

✓ 69 kanolow 

✓ wyswietlacz funkcji 

✓ auto-squelch 

/ wbudowany system VOX 

✓ QCSS (48 kodow] 

✓ nosluch w dwoch dowolnych konoloch - DW 
/ automofyczno blokado klowiolury 

✓ gniazdo na mikrofonoglosnik oraz iadowanie 
okumulatorow 

✓ zosilanie - pakiet NiMH 4xAAA lub baterie 

✓ zasifg do 3 km 

✓ automatyane oszczf dzanie baterii 
/ sygnal przywolaway (7 melodii) 


AKCESORIA do w/w urzqdzen: 

mikrofonoglosniki • laryngofony • ladownice automatyczne • ladowarki • akumulatory • pakiety • dluzsze antenki zwi$kszajqce zasi$g 
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PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 

33-300 NOWY SACZ. uL Nawojowska 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64 
fax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl 
e-mail: moffice@meix.com.pl 
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10 lot 
przemiennika 
krakowskiego 
SR9X 

W czerwcu tego roku 
uplyn^fo dziesi^c lat od 
pierwszego uruchomienia 
przemiennika SR9X, 
powstalego dzi^ki stara- 
niom grupy krakowskich 
krotkofalowcdw. 

Str. 42. 
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Mininadajniki 

QRP 

Plon konkursu 
ogloszonego w SR 
4/2000. W tym 
numerze zamies- 
cilismy opisy i 
schematy minina- 
dajnikow FM i CW. 
W nastepnych 
numerach 
zaprezentujemy 
kolejne urz^dzenia. 

Str . 54. 



Li. L2 • Cu o 0.4mm. eowke <> 12mm. 24 zwole 

0» - dtawik w.cz. (pr$t strojentowy do cewek - lenylowy * 6mm. okoto 30 zv/oj6vr) 





Maison de 
Radio-France 

W Maison de Radio-France - 
domu francuskiego radia - 
miesci si$ wszystko, co jest z 
tym radiem zwi^zane: 
siedziby rozglosni, studia 
radiowe, sale koncertowe, 
Muzeum Radia... W artykule 
takze o polskich i 
polskojezycznych francuskich 
rozglosni ach. 

Str. 20. 
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Ranger RCI-2970 

Ranger RCI-2970 jest jeclynym monopasmow- 
ccm zapcwniajqcym w trybie SSB moc 
nadawania rownq 1 OOW, a w trybach CW, 
FM i AM - okoto 40W. Takze jego parametry 
odbioru oraz modulacja pozwalaj^ nie 
obawiac $i§ porownania z innymi urzqdze- 
niami tej klasy. Test z Funka. 

Str. 20. 


Antek&Unisynt 2000 

Minitransceiver Antek & Unisynt to jednowst$- 
gowe urze|dzenie nadawczo-odbiorcze matej 
mocy, przeznaczone dla amatorskiego pasma 
80m. Powstalo ono z potqczenia opisywanego 
w EdW 1 1/98 minitransceivera Antek (kit AVT 
2310) oraz opisywanego w SR 3/2000 uniwer- 
salnego syntezera cz^stotliwosci. 

Str. 56. 


Gtosniki 

Gtosniki odbiornikdw radiowych w swojej dlugiej 
historii przechodzily wiele etapow rozwoju, w tym 
kilka zakr^tow. Jest to rzecz zupeJnie normalna - 
naukowcy, radiotechnicy, akustycy oraz pasjonaci 
probowali wszelkich mozliwych drog do osiqgni^cia 
celow. Celami tymi byly zawsze: wysoka jakosc 
odtwarzania i niskie koszty jej uzyskania oraz ich 
wzajemny optymalny stosunek. 

Str. 24. 
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)estem za QRP 

Robi sic coraz tloczniej w eterze. W roznych 
dziedzinach radia na swiecie przechodzi sic z na- 
dajnikdw duzych mocy na wigkszq liczbc nadajni- 
kow male) mocy , w slangu amatorskim zwanych 
QRP. Przykiady? Powstaje coraz wiqcej lokalnych 
(osiedlowych) rozglosni UKF, w telefonii komorko- 
wej przechodzi sic z makrokomorek na mikro, 
a nawet pikokomorki, pojawia sic coraz wiqcej 
urzqdzeh matego zasicgu LPD , a niebawem zawi- 
tajq do nas urzqdzenia wykorzystujqce technologic 
Bluetooth. 

Globalizacja Iqcznosci idzie w kierunku rozsze- 
rzania zasicgu nie poprzez zwi$kszenie mocy , lecz 
za posrednictwem innych rozwiqzah technicz- 
nych, w tym satelitow czy roamingu mi^dzynaro- 
dowego. 

lest to korzystniejsze chocby w aspekcie ochro- 
ny srodowiska: mniejsza moc - mniejsze zakfdce- 
nia - mniejszy wplyw promieniowania w.cz. na 
organ izm czlowieka. 

Rowniez w sporcie krotkofalarskim, oprdcz na - 
dajnikdw o mocy kilkudziesi£ciu czy kilkuset wa- 
tow, krotkofalowcy wykorzystujq mininadajniki 
QRP. Nadajniki takie, zasilane z baterii czy aku- 
mulatorow, Iqcznie z malym odbiornikiem (naj- 
cz$sciej zespolone w uklady nadawczo-odbiorcze , 
czyli minitransceivery QRP), sq chctnie zabierane 
na roznego rodzaju wyprawy wakacyjne poza stale 
miejsce zamieszkania. Organizowane sq rdwniez 
zawody krajowe oraz mi^dzynarodowe , gdzie wy- 
mogiem regulaminu jest stosowanie nadajnika 
o mocy nie przekraczajqcej np. 1 W. W Iqcznos- 
ciach liczy sic wtedy maksymalny zasicg przy mi- 
nimalnej mocy doprowadzonej do stopnia kohco- 
wego nadajnika. 

Poniewaz urzqdzenia takie nie sq masowo pro- 
dukowane przez wytwornie sprzctu radiokomuni- 
kacyjnego , postanowilismy zamiegcid w tym nu- 
merze kilka przykladowych rozwiqzah wlasnie ta- 
kich nadajnikow QRP oraz minitransceiverdw, kto- 
rych opisy nadeslali Czytelnicy uczestniczqcy 
w konkursie. 

Andrzej Janeczek 

P.S. Superpromocja prenumeraty. Twoj profit - pra- 
^ wie 70 zt. Zajrzyj na str. 73. ^ 
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Zjazd PZK 

Podczas XIV Zjazdu Krajowe- 
go PZK w Kolobrzegu wprowa- 
dzono zmiany do Statutu PZK 


oraz wybrano nowe wladze 
PZK na nast?pnq kadencj?. 
Prezesem PZK zostal Piotr 
Skrzypczak SP2JMR z Byd- 
goszczy. Szczegoly podamy 
za miesiqc. 


Ericsson R320s 


Ericsson wprowadza na rynek 
swoj pierwszy telefon obslugu- 
jqcy WAP - R320s. Jest to inte- 
ligentny telefon stanowiqcy 
najnowsze osiqgni?cie w dzie- 
dzinie transmisji danych - 
urzqdzenie o duzych mozli- 
woSciach w atrakcyjnej, prot'es- 
jonalnej obudowie. 

R320s ma tylko 15 mm 
gruboSci i wazy niecale 100 
gramdw (z bateriq Ultra Slim), 
posiada graficzny wyswietlacz, 
przeglqdark? WAP (Wireless 
Application Protocol), Iqcze na 
podczerwien umozliwiajqce 
natychmiastowq wymian? da- 
nych oraz klawiatur? zapew- 
niajqcq szybkq i lalwq obslug?. 
Technologia WAP opracowana 
przez Ericssona i pozostalych 
liderow branzy sprawia, ze In- 
ternet mieSci si? w kieszeni 
uzytkownika. 

R320s ma takze Iqcze na pod- 
czerwieii oraz bezprzewodowy 
modem. Wystarczy, ze uzyt- 
kownik umiesci swoj telefon 
w poblizu Iqcza na podczer- 
wieh urzqdzenia typu PDA 
(Personal Digital Assistant) lub 
notebook, a b?dzie mogf prze- 
glqdad siec WWW i wysylac 


poczt? elektronicznq. Komuni- 
kacja w podczerwieni pozwala 
takze na wymian? wizytowek 
mi?dzy telefonami. JeSli dwa 
telefony R320s zostanq 
umieszczone obok siebie, b?dq 
mogly wymienic si? numerami 
i danymi osobowymi, zapew- 
niajqc dokfadnosc informacji 
i rozwiqzujqc problem z wizy- 
tdwkami, ktore ciqgle ginq. 
R320 ma takze funkcj? notatni- 
ka glosowego, umozliwiajqcq 
uzytkownikowi nagranic nawct 
dwudziestu wiadomoSci. Jest 
takze wyposazony w kalendarz 
przypominajqcy o spotkaniach, 
wydarzeniach i urodzinach. 
Telefon jest dost?pny w trzech 
atrakcyjnych kolorach: ceglasta 
czerwieri, kamienny fiolet, at- 
lantycki bl?kit. 


Wideotelefon firmy Nokia 


W firlskiej Nokii trwajq inten- 
sywne prace nad telefonami ko- 
mdrkowymi przyszloSci, tzw. 
trzeciej generacji. Mowi si?, ze 
technologie cyfrowe i szeroko- 
pasmowe zasadniczo zmieniq 
dotychczasowy przemysl tele- 
komunikacyjny. Juz dzisiaj sieci 
glosowe i przesylania danych 
Iqczq si?, a ich uslugi b?dq do- 
st?pne w przyszfosci przy uzy- 
ciu tylko jednego urzqdzenia. 
Na fotografii zaczerpni?tej z ar- 
chiwum Nokii prezentujemy 
wielofunkcyjny telefon - wideo- 
telefon. 


Od 1994 roku, kiedy to Nokia 
jako pierwsza rozpocz?la seryj- 
nq produkcj? telefonow komdr- 
kowych (czyli rodzin? Nokia 
2100), do chwili obecnej pozo- 
staje w Scislej czolowce dostaw- 
cow telefonow GSM. Nic wi?c 
dziwnego, ze telefony Nokii sq 
uzywane przez wi?kszosc abo- 
nentow GSM na Swiecie. 
W ubieglym roku wartosc sprze- 
dazy netto wyniosla 19,9 miliar- 
dow USD. Firma obecnie sprze- 
daje produkty w130 krajach 
i zatrudnia ponad 55 tys. praco- 
wnikow na calym swiecie. 


FunLine 2 


Wprowadzona dwa lata temu 
linia radioodtwarzaczy FunLi- 
ne stala si? najpopularniejszq 
rodzinq produktow firmy Blau- 
punkt. Sprzedano juz 1,5 min 
tych odbiornikow, a w maju 
br. pojawila si? w kraju nowa 
generacja tych radioodtwarza- 
czy - FunLine 2. 

W nowych modelach zastoso- 
wano nowy uchylny panel 
przedni Flip - Release. Po na- 
ciSni?ciu przycisku wysuwa si? 
on lagodnie do przodu, udo- 
st?pniajqc ukryty za nim od- 
twarzacz kasetowy lub CD. Pa- 
nel ten mozna zdejmowac, co 

I stanowi dodatkowq ochron? 
przed kradziezq. Powi?kszono 
wyswietlacz i czytelniej rozlo- 
zono elcmcnty obslugowe na 
plycie czofowej oraz zmienio- 
no na ksztalt globusa wskaznik 
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ustawieii equalizera. 

Bologna C 50 i Modena CD 50 
to radioodtwarzacze klasy sred- 
niej. Dla osob sp?dzajqcych du- 
zo czasu za kierownicq zapro- 
jektowano radioodtwarzacze 
wyzszej klasy. Sq to modele San- 
ta Monica C 50 i Heidelberg CD 
50 (majq wbudowane moduly 
TIM oraz wyjscie TMC). W mo- 
delach Palm Beach C 50 i Ca- 
sablanca CD 50 wykorzystano 
cytrowy odbiornik 1C, DigiCei- 
ver. 

Dzi?ki srebrzystometalicznej 
plycie przedniej modele Palm 
Beach C 50 i Casablanca CD 50 
wyglqdajq elegancko, a przy i praktycznq cechq tych radio- reagowac na rosnqcq pr?d- 
tym, dzi?ki cyfrowemu paramet- odtwarzaczy jest takze mozli- koSc pojazdu i zwi?kszajqcy 
rycznemu korektorowi dzwi?ku woSd dopasowania brzmienia si? haias silnika. 

DLQ, oferujq najwyzszq jakoSc do pr?dkoSci jazdy poprzez fun- 
diwi?ku ze wszystkich radiood- kcj? AutomaticSound. Dzi?ki te- 
twarzaczy serii FunLine. Nowq mu oba radia FunLine 2 mogq 




75 lot istnienia IARU 


18 kwietnia w Paryzu odbyfa 
si^ zorganizowana przez REF 
(organizacja krotkofalowcow 
francuskich) uroczystoSd 
z okazji 75-lecia powstania 
Mi^dzynarodowej Unii Radio- 
amatorskiej - IARU (Internatio- 
na) Amateur Radio Union). Za~ 
proszono przedstawicieli 
wladz poszczegdlnych rejo- 
ndw IARU oraz prezesow wie- 
lu narodowych organizacji 
krdtkofalarskich. W uroczys- 
tosci tej uczestniczyl Wojciech 
Nietyksza SP5FM, czlonek Ko- 



Z okazji 600-lecia odnowienia 
Akademii Krakowskiej przez 


misji Wykonawczej I Regionu 
IARU (jedyna osoba z Polski). 
Organizacja IARU jest uznawa- 
na za oficjalnego mi^dzynaro- 
dowego rzecznika spoleczno- 
ia krdikofalarskiej ze 148 kra- 
j6w Swiata. W poszczegdlnych 
Rejonach IARU odbywaj^ si^ 
co trzy lata konferencje. Ostat- 
nia, jak juz informowalismy, 
miala miejsce 18-25.09.1999 
w Lillehammer vv Norwegii. 
W maju przedstawicicle IARU 
uczestniczyli w konferencji 
WRC-2000 w Stambule. 


krola Wladyslawa Jagiell^ 
w dniach od 20 lipca do 20 
pazdziernika br. b^dzie pra- 
cowala stacja pod znakiem 
okolicznosciowym SN600UJ. 


Swiatowy Dzieri Telekomunikaqi 


Od ponad 30 lat 17 maja ob- 
chodzony jest na calym swie- 
cie jako Swiatowy Dzierl Tele- 
komunikacji. Upami^tnia on 
fakt utworzenia lego wtasnie 
dnia w 1865 roku w Paryzu 
Mi^dzvnarodowej Unii Teie- 
graficznej (ITU) zrzeszaj^cej 
dzis prawie 200 krajow. 

W dniach 16-17 maja br. 
w Centrum Konferencyjnym 
WP odbyly si^ obchody Swiato- 
wego Dnia Telekomunikacji, 
organ izowanych przez Stowa- 
rzyszenie Elektrykdw Polskich. 
Tegoroczne hasfo Swiatowego 
Dnia Telekomunikacji "Teleko- 
munikacja ruchoma" oddaje 
rosn^re znaczenie sektora tele- 
komunikacji mobilnej, ktora 
w najblizszych latach, obok 
uslug internetowych, b^dzie 
gldwnym medium komunika- 
cyjnym w Pol see i na swiecie. 
W wystawie uczestniczyly fir- 
my krajowe mocno zwrqzane 


z telekomunikacji TPS A, ERA, 
PLUS, Centertel, MAW, Sie- 
mens, Formus... 

Firma PTK Centertel zaprezen- 
towala m.in. najnowszq ustuge 
Idea NET, umozliwiajqcq "ide- 
alny dost^p do Internetu". Aktu- 
alnie Centertel jako operator 
obejmujqcej swym zasi^giem 
ca\§ Polsk^ analogowej sieci 
Centertel (NMT450) oraz dwu- 
zakresowej cyfrowej Idei -do- 
st^pnej dla 83% Polakdw - ofe- 
rowaf abonentom szeroki pakiet 
uslug dodatkowych, ktore po- 
zwalaj 3 wszechstronnie wyko- 
rzystywac telefon komdrkowy. 
Rowniez Era I Plus proponowaly 
Host^pne Iic7ne uslugi, m.in.: 
poczt^ gtosow^, transmisj^ da- 
nych i faksdw, dost^p do Interne- 
ts WAP, teleserwis bankowy, 
serwisy informacyjne, infonnaeje 
tekstowe SMS, uslugi sieci inteli- 
gentnej czy roaming z okolo 1 40 
operatorami na calym swiecie. 



W ostatnlm czasie niektore 
sposrod wielu anten hiszpari- 
kiej firmy Grauta pojawily si$ 
w firmie Avanti. S3 tu dost^pne 
anteny drutowe Windom na 
pasma amatorskie KF. S3 to nie- 
symetryezne dipole typu DDK- 
20 (3,5.. ,28MHz) i DDK1 5 
(7...28MHz). W sklad anten 
wchodz^ dwa odcinki linki 
miedzianej, zakohezone izola- 
torami i pol^czone za poSred- 
nictwem szerokopasmowego 
transform atora impedaneji 1:6, 
tak zwanego baluna. 


Ponizej parametry anteny 
DDK-20 (parametry w nawia- 
sie odnosz^ si$ do anteny 
DDK-15): 

- zakresy cz^stotliwosci pracy 
[MHz}: 3,7-7-14-21-23 (7- 
14-21-28) 

- maksymalna mor: 1000W 

- impedaneja anteny: 500 

- dlugosc dipola: 41 ,3m (23,1m) 

- SWR: 1:1,3 

- balun: JA-200 1 :6 

- gniazdo: UHF 

- waga [gram]: 1563 (972) 


GSM 900/1800 a zdrowie 


Stowarzyszenie Elektrykdw Pols- 
kich w dniach 27-28 kwietnia 
br. w Warszawie zorganizowalo 
doroczn^ konferencje "GSM 
900/1 800 a ochrona zdrowia 
i srodowiska - przepisy, badania, 
fakt/'. 

Program tradycyjnie juz obejmo- 
wal zagadnienia oddzialywania 
pdl elektromagnetycznych wy- 
twarzanych przez urz^dzenia te- 
lefon ii komorkowej na ludzi 
i srodowisko, zarowno w aspek- 
tach biologicznych, jak 1 formal- 


noprawnych. dotyczqce najnowszych kierun- 

W konferencji wzi^li udzial kdw rozwoju techniki GSM oraz 
i przedstawili najnowsze wyniki najnowszych sposobdw budowy 
badah oraz inne wazne informa- staeji bazowych, atakze dotycz^- 
eje wybitni eksperci krajowi i za- ce zagadnien prawnych, zwi^za- 
graniezni, w tym dr Sheila John- nych z dziedzin^. 
son zWielkiej Brytanii, b^d^ca W program ie konferencji znalazly 
Swiatowym autorytetem wspra- si$ m.in. nast^puj^ce tematy: 
wach dotycz^cych oddzialywania "GSM dzis i jutro - GSM900/ 
pol elektromagnetycznych. Zostal 1 800" (prof. Marian D^browski), 
takie przedstawiony referat Swia- "Zdrowie i bezpieczedstwo w po- 
towej Organizacji Zdrowia doty- lach elektromagnetycznych oraz 
cz^cy tego samego zagadnienia. program WHO - pola eiektromag- 
Przekazane zostaly informaeje netyezne", "Pola elektromagne- 


tyczne o mafyeh nat^zeniach 
a zdrowie" (dr Sheila Johnson), 
"Ksztaltowanie rozkladu pola fa I 
radiowych w systemach telefon if 
komorkowej" (dr inz. Aleksan- 
der Charytoniuk), "Pomiary pdl 
elektromagnetycznych w oto- 
czeniu staeji bazowych GSM" 
(mgr Krzysztof Wisniewski), 
"Stacje bazowe GSM z antena- 
mi na elewacjach budynkdw 
a wymagania ochrony srodowis- 
ka" (dr Halina Ciolczyk, mgr inz. 
Marla Tabaczynska). 
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Produkty 
firmy D-LINK 

Firma Veracomp S.A. rozpo- 
cz^la sprzedaz urz^dzeri mu I- 
timedialnych firmy D-LINK. 
Sq to wyposazone w zl<jcze 
USB cyfrowe kamery wideo, 
odbiorniki rad i owe oraz urz^- 
dzenia do przechwytywania 
obrazu. Oferowana kamera 
cyfrowa to urz^dzerne 
DRU-300C, umoiliwiaj^ce 
rejesiracj^ z szybkoSci^ 30 
klatek na sekund?, wyposazo- 
ne wmikrofon oraz oprogra- 
mowanie do prowadzenia te- 
lekonferencji i wysylania 
poczty z sekwencjami wideo. 
Dla posiadaczy anafogowych 
kamer wideo (lub innych zro- 
del obrazu, np. magnetowj- 
ddw) przewidziano "przy- 
stawk^" oznaczon^ symbo- 
lem DU-CV, b^d^c;* konwer- 
terem obrazu na postad cyfro- 
w 3. Urz^dzenie - oprocz zlq- 
cza USB - jest wyposazone 
w gniazdo S-jack i RCA. 
W zestawie znajduje si$ row- 
nrez oprogramowanie do edy- 
cji sekwencji wideo. Ostat- 
nim z oferowanych produk- 
tdw jest odbiornik radiowy 
FM DRU-R100. Umozliwia 
on odtwarzanie i nagrywanie 
programow radiowych, nada- 
wanych w cz^stotliwosciach 
z zakresu od 87 do 1 08MHz 
w pasmie FM. Dol^czone op- 
rogramowanie pozwala row- 
niez na konwersje nagraii do 
formatu MP3. DRU-R100 jest 
wyposazony w szereg przy- 
datnych funkcji, takich jak np. 
programowanie nagrywania 
z wybranej stacji o sciSle 
okreslonym czasie. 


Rosnie ilosc SMS-ow 


Do korica tego roku co miesiqc 
b^dzie przesylane 10 mifiar- 
dow SMS-ow. Takie prognozy 
przekazala Asocjacja GSM, 
Krotkie wiadomoSci tekstowe 
(SMS - Short Message Service) 
S3 uzywane w wielu telefonach 
komdrkowych i innych urz^- 
dzeniach opracowanych wg 
standardow GSM/PCS (global- 
ny system komunikacji bez- 
przewodowej/osobiste uslugi 
komunikacyjne - Personal 
Communications Service). Eks- 
perci ogfosili wspomniane 


przewtdywania na sesji asorja- 
cji odbywaj^cej si$ od 26 
kwietnia w Santiago. Niedaw- 
no po raz pierwszy liczba mie- 
si^cznie wysylanych SMS-ow 
osi^gn^la pulap 5 miliardow. 
Najwj^ksz^ popularnosciq cie- 
s si$ te uslugi w Europie - 
w marcu w Niemczech wysla- 
no ponad 1 miliard SMS~dw, 
w Wielkiej Brytanii - 400 mi- 
lionow, podczas gdy ta sama 
wielkosc w Ameryce Pin. wy- 
nosi 20 milionow. 


Motorola i Psion 


Psion PLC, przoduj^ca firma 
oferujqca technologie bezprze- 
wodowego dost^pu do Interne- 
tu, oraz Motorola tnc., czolowy 
dostawca zlntegrowanych sys- 
temdw i^cznos'ci i wbudowa- 
nych rozwi^zan elektronicz- 
nych, podpisaly umow? o wza- 
jemnym udzielaniu licencji na 
technologie l^cznosci komor- 
kowej GSM i Internetu bez- 
przewodowego. Technologie 
b^d^ wykorzy sty wane w inno- 
wacyjnych produktach bez- 
przewodowych, opracowywa- 
nych przez obie firmy w ra- 
mach umowy ogtoszonej 
w styczniu. Ponadto kazda 
z firm moze rozwijac technolo- 
gie w celu wykorzystania ich 
w wielu produktach bezprze- 
wodowych, rozbudowywa* 
nych poza umow^ o wspdlnej 
dzialalnoSci. 

Motorola udzieli firmie Psion 
licencji na zaawansowany mo* 


dul l^cznosci komdrkowej 
GSM. Zespol nadajnik-odbior- 
nik, oparty na nowoczesnej 
trdjzakresowej technology 
GSM, zostanie wykorzystany 
w najmniejszych telefonach 
komdrkowych Motorola. Troj- 
zakresow a technologia G5M 
zapewnia Iqcznosc komorko- 
wq w 142 krajach na calym 
swiecie, w tym w duzej cz^sci 
Stanow Zjednoczonych. 

Psion udzieli Motoroii licencji 
na procesor najnowszej gene- 
racji - Halla. Procesor Halla 
optymalizuje prac$ produktow 
opartych na platformie Sym- 
bian - EPOC. Procesor jest 
przeznaczony do urz^dzen 
o niewielkiej mocy, ale dziala 
z pr^dkosci^ do 200 MHz. Pro- 
cesor Halla uznawany jest za 
jeden z najszybszych i naj- 
mniejszych procesorow o nie- 
wielkiej mocy w swej klasie. 


Diamentowy telefon komorkowy 



Motorola oraz Mondera.com, 
firma wiod^ca w detalicznym 
handlu luksusowymi artykulami 
(przoduj^ca we wzornictwie ju- 
bilerskim oraz stosowaniu dro- 
gocennych kamieni), wspolnie 
opracowaly specjaln^ edycj$ 
diamentowych telefondw ko- 
mdrkowych. Wysadzany dzie- 
si^ciokaratowymi diamentami 
komdrkowy telefon V. firmy 
Motorola, o wartosci 50 tys. do- 
larow, zostal zaprezentowany 
podczas bezposredniej trans- 
mi sji CNN poprzedzaj^cej uro- 
czystoSc rozdania nagrdd Ame- 
rykariskiej Akademii Filmowej. 
Diamentowy telefon komdrko- 
wy z serij V. firmy Motorola 
i Mondera.com to jeden z naj- 
mniejszych, najlzejszych » i na- 


jdrozszych na Swiecie - cyfro- 
wych telefondw umozliwiaj^- 
cych bezprzewodowy dost^p 
do sieci. Seria V. odzwiercied- 
la osobist^ elegancj^ i stanowi 
jedn^ 7 najbardziej niecierpli- 
wie oczekiwanych kolekcji te- 
lefondw wprovvadzonych na 
rynek przez Motorola Zespol 
projektantdw Mondera.com 
przeksztalcii elegancki telefon 
w jubilerskie dzielo sztuki, naj- 
lepiej podkreslajqce splendor 
uroczystosci rozdania Oska- 
row. 

Bezprzewodowy telefon V. 
Motoroii wazy zaledwie 90 
gramow, jest wyposazony 
w cienk^ bateri^, ktora pozwa- 
la na 150 minut rozmdw lub 
125 godzin czuwania. 


Nowe uslugi 
TP SA 

W ostatnim czasie TP SA 
wprowadzila uslugi teleko- 
munikacyjn^ Octopus ISDN, 
poczty glosow^ oraz szybki 
dost^p do Internetu. 

Octopus ISDN umozliwia 
przyhjczenie do jednego I3- 
cza az o^miu roznych urz^- 
dzen kohcowych. 

Szybki dost^p do Internetu 
oferuje uzytkownikowi stafy, 
niezalezny dost^p z pr^dkos- 
ci^ 115kbit/s. Oprocz mozli- 
wo^ci nieograniczonego ko- 
rzystania z sieci klient otrzy- 
muje takie staly ad res. Dzi^ki 
temu moze ustawid do swoich 
potrzeb poczty elektronicznq 
oraz serwer stron WWW. SDI 
wykorzystuj^c istniej^c^ linie 
telefonicznq nie ogranicza 
mozliwosci jednoczcsncgo 
prowadzenia rozmdw. 

Na kolejn^ z usfug - poczty 
glosow^ - moze sobie z pew- 
nosciq pozwolic kazdv uzyt- 
kownik telefonu. Do tej pory, 
by moc korzystac z takiego 
udogodnienia, konieczny byl 
zakup aparatu telefonicznego 
z wbudowan^ automatyczn^ 
sekretarkq. Dzi^ki poczcie 
glosowej TP SA takie urzxjdze- 
nie sraje si^ zbyteczne. 


Bezprzewo- 
dowy Internet 

Firmy OmniSky i Xif rozpo- 
cz^ly Swiadczenie uslug bez- 
przewodowego dost^pu do In- 
ternetu. Oferta OmniSky obe- 
jmuje modem przeznaczony 
dla palmtopa Palm V, kosztu- 
j^cy 299 dolarow, oraz abona- 
ment miesi^czny w wysokosci 
39 dolarow, w ramach ktdrego 
uzytkownik ma nieogranlczo- 
ny dost^p do sieci. Polqczenia 
S3 real izo wane przez system 
AT&T Cellular Digital Packet 
Data. Planowane jest udostep- 
nienie tych usfug posiada- 
czom innych urz^dzeri prze- 
nosnych. 2 kolei oferta firmy 
Xif jest skierowana do posia- 
daczy telefondw komdrko- 
wych WAP. Firma ta ma za- 
miar wykorzystad specjalizo- 
wane oprogramowanie, ktdre- 
go zadaniem jest przeksztafca- 
nie stron WWW do postaci 
"przyjaznej" dla niewielkich 
wyswietlaczy telefondw ko- 
mdrkowych. jak widac, S3 ta- 
kie kraje, gdzie nawet za Inter- 
net bezprzewodowy nie placi 
si$ "od minuty". 
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Idea-NET 

PTK Centertel, w ramach dwu- 
zakresowej cyfrowej sieci ko- 
morkowej Idea, rozszerzyl ofer- 
t£ dotyczqcq dost^pu do Inter- 
netu. Uzupelniajqc funkcjonu- 
jqce dotychczas serwisy (Nu- 
mer Dost^powy, E-Mail SMS, 
Idea E-Mail) wprowadzono pro- 
dukt o nazwie Idea-NET, ktory 
jest pakietem firmowanym 
wspolnie z TP Internet i doslqp- 
nym dla wszystkich uzytkowni- 
kdw abonamentowych oraz 
uzytkownikow uslugi POP. Pa- 
kiet b^dzie dolqczany bezplatnie 
do kazdej nowej aktywacji zta- 
ryfq Optima i Meritum oraz do 
zestawow pre-paid Start- POP. 
B^dzie lez dostarczany gratis 
dla dotychczasowych klientdw, 
niezaleznie od taryfy i formy 
korzystania z uslug sieci Idea 
Centertel. 

Pakiet dost^pny b^dzie 
w dwoch wariantach (podsta- 
wowym oraz profesjonalnym) 
i umozlrwi petny dosl^p do In- 
ternetu zaawansowanego 
klienta poczty elektronicznej 
oraz modyfikowa Inego sposo- 
bu powiadamiania i zarzqdza- 
nia korespondencjq. Pakiet za- 
wiera CD-ROM ze specjalnq 
aplikacjq dost^powq TP1 za- 

GABI-98 

Centralna Stacja Ratownictwa 
Gorniczego (CSRG), Centrum 
Elektryfikacji i Automatyzacji 
Gornictwa (EMAG), Politech- 
nika Wroclawska oraz Autory- 
zowany Dystrybutor Motoroli 
- firma Aksel wspdlnie opraco- 
waly nowoczesny system Iqcz- 
nosci ratowniczej GABU98. 
System jest przeznaczony do 
stosowania w akcjach ratowni- 
czych w kopalniach dla za- 
pewnienia Iqcznosci mi^dzy 
bazq azast^pem ratowniczym 
podczas przeprowadzanej ak- 
cji. Zostal on zaprojektowany 
I wykonany jako system Iqcz- 
no^ci bezprzewodowej, opar- 
tej na zasadzie kabla promie- 
niujqcego. W systemie fqcz- 
noic\ ratowniczej GABI-98 za- 
stosowano radiotelefony prze- 
no£ne Motorola GP 900 Ex, ze 
wzgl^du na ich mozliwosc 
pracy pod ziemiq, w warun- 
kach zagrozenia wybuchem. 
Badania funkcjonalne przepro- 
wadzono w czterech zakla- 
dach gorniczych, tj. KWK 
Centrum Szombierki, Bobrek 
Miechowice, Rozbark i Po- 
wstaricow Slqskich. W trakcie 
badari sprawdzono dzialanie 


wierajqcq oryginalnq przeglq- 
darks internetowq, aktywacji 
konta internetowego (na serwe- 
rze TPI) instrukcje i pozostale 
materialy drukowane dotyczq- 
ce serwisu. 

Ogolne cechy serwisu: 

- automatyczne aktywowane 
konto inter netowe w dome- 
nie idea.net.pl, 

- aulomatycznie tworzona 
skrzynka pocztowa, 

- mozliwosc skontigurowania 
stowarzyszonego "aliasu", 

- apiikacja pocztowa umozli- 
wiajqca obslug^ dowolnego 
(takze zewn^trznego) konta 
internetowego, 

- notyfikacja o korespondencji 
poprzez SMS, 

- mozliwoSd konfigurowania 
konta internetowego przy po- 
mocy SMS, 

- nowe numery dost^powe 
(TPI), oprocz istniejqcych TP 
SA i PTK Centertel, 

- specjalna strona WWW dla 
Serwisu, 

- telefoniczne wsparcie technicz- 
ne - Telecenlrum Idea-NET, 

- CD-ROM TPI/Centertel dys- 
trybuowany bezplatnie takze 
samodzielnie (dla dotychcza- 
sowych klientow). 


systemu GABI w rzeczywistych 
warunkach gorniczych, ocenio- 
no wplyw warunkow srodowis- 
kowych i wyposazenia tech- 
nicznego wyrobisk na zasi^g 
i niezawodnosc dzialania syste- 
mu oraz oceniono jakoSc wy- 
konania poszczegolnych ele- 
mentow systemu i stopieri trud- 
nosci jego obstugi. 

W ramach programu wdroze- 
niowego Komitetu Badan Nau- 
kowych wyprodukowano 
i wdrozono do eksploatacji 10 
kompletow radiowego systemu 
Iqcznosci ratowniczej GABI-98. 
Eksploatacja prbbna, w wyty- 
powanych kopalniach, potwier- 
dzila zalety nowego systemu. 
Poprawiono skutecznosc zarzq- 
dzania akcjami ratowntczymi 
i zwi^kszono bezpieczenstwo 
zastepow ratowniczych po- 
przez wyeliminowanie sytuacji 
powodowanych zanikami Iqcz- 
noSci. 

Dotychczas system GABI-98 
zostal zakupiony przez kilka 
kopalri i jest oktualnie w biezq- 
cej ofercie produkcyjnej firmy 
Aksel. 


MTS 300 


MTS 300 to najnowszy tester 
firmy Tektronix niezb^dny do 
testowania sygnaldw w forma- 
cie MPEG. Sluzy on do prze- 
prowadzania szczegolowych 
analiz bl^dow kodowania cyf- 
rowych sygnaldw wideo w for- 
macie MPEG-2. Zostal on opra- 
cowany dla inzynierdw projek- 
tujqcych lub sprawdzajqcych 
najnowsze urzqdzenia radioko- 


munikacyjne, a takze produkty 
przeznaczone na rynek tele- 
wizji cyfrowej, takie jak kode- 
ry, dekodery i multipleksery 
cyfrowe. Zapewnia on szyb- 
kosc zbierania danych na po~ 
ziomie nawet do 140Mb/s, co 
daje zapas szerokoSci pasma 
umozliwiajqcy opracowanie 
przyszlosciowych sieci wideo. 



LAN 3Com 


Firma 3Com zaprezentowala na 
tegoroeznych poznariskich tar- 
gach bezprzewodowy system 
LAN 3Com AirConnect 1 1 Mbps. 
Ta bezprzewodowa siec lokalna 
o szybkosci 1 1 Mb/s umozliwi 
wzbogacenie sieci przewodo- 
wych w przedsi^biorstwach 

0 szybki dost^p do informaeji, 
aplikaeji i uslug sieciowych z do- 
wolnego miejsca w tirmie. 
Bezprzewodowe sieci lokalne 
poprawiajq wydajnosc, zapew- 
niajqc przemieszczajqcym si^ 
pracownikom dost^p do infor- 
maeji bez potrzeby wracania 
do biurka. Rozwiqzanie firmy 
3Com bazuje na standardzie 
szybkiej transmisji - IEEE 
802.11 High Rate (HR) - za- 
pewniajqc prac^ najbardziej 
zblizonq do sieci przewodo- 
wych, z szybkosci^ Ethernetu, 
bezpiecznq transmisjq danych 

1 oprogramowaniem, kt 6 re ulat- 


wia konfiguracj^, nadzor i za- 
rzqdzanie. Rozwiqzanie pro- 
ponowane przez 3 Com sklada 
si 9 z cztcrcch produktow; pun- 
ktdw dost^pu, kart PC do note- 
bookdw, kart sieciowych do 
komputerdw biurkowych oraz 
oprogramowania do zarzqdza- 
nia sieciq. Punkt dost^pu pelni 
funkcj^ mostu mi^dzy sieciq 
prze wodowq a maksimum 63 
kfientami bezprzewodowymi. 
Punkty dostepu, zamocowane 
w sufitach lub w scianach, wy- 
sylajq i odbierajq dane od 
uzytkownikdw znajdujqcych 
si 9 w odleglosci do 60 m (w ty- 
powym biurze). Gdy uzytkow- 
nicy poruszajq si^ mi^dzy pun- 
ktami dost^pu, pol^czenie jest 
w sposdb dla nich niezauwa- 
zalny przekazywane do naj- 
blizszego punktu o najsilniej- 
szym sygnale. 


Ustugi mobile-banking 


PTK Centertel podpisal ze spol- 
kq ComputerLand umow? 
o wspdlpracy, ktdra obejmuje 
wspdlne prace rozwojowo-ba- 
dawcze w zakresie technology 
WAP (bezprzewodowy dost^p 
do Internetu) i SMS (krotkie In- 
formaeje tekstowe). Prace te b$- 
dq dotyezye uslug bankowych, 
udost^pnianych przez bezprze- 
wodowq sied telefonicznq, 
a w S2c2egd1 noSci uslug zdalne- 


go dost^pu do rachunkow ban- 
kowych realizowanych w tech- 
nology WAP (mobile-banking). 
Dzi^ki tej umowie Computer- 
Land b^dzie mdgl oferowac 
swoim klientom 2 aawansowane 
uslugi wykorzystujqce Internet 
i telefoni^ komorkowq. W tym 
celu spdlka planuje rowniez 
wprowadzenie na rynek wlas- 
nej aplikaeji WAP. Nastqpi to 
w najblizszym czasie. 
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Mktualnosci 





dla krotkofalowcow 


7 P Lesoto 

Grupa niemieckich operatorow b?dzie 
czynna z Krolestwa Lesoto od 3/4 do 22 
lipca. Czynne b?d t -$ trzy stacje na CW/SSB/ 
RTTY, 160-1 0m i ew. 6m, Sklad ekipy: Jorg 
DF6V! (CW), Dieter DJ90N (CW), Markus 
DL1IAN (SSB), Hans DL1YFF (SSB, RTTY), 
Thomas DL1QW (CW, RTTY) i Thomas 
DL40CM (CW). QSL do DL7VRO przez 
biuro lub direct. Strona wyprawy w Interne- 
cie ma adres <http://www,q$Lnet/7p8dxpe- 
dition2000>. Po powrocie do domu log b?- 
dzie do wgl^du pod adresem <http:// 
dx.qsl.net/logs/index.hlml>. 

A5 Bhutan 

Rok 2000 jest bardzo bogaty w ciekawe' 
ekspedycje DX-owe. W marcu pojawily si? 
w cterze dwa nowe kroje - TX Chesterfield 
i 4W Timor Wschodni. Ledwo odsapn?lismy 
po tych emocjach, w maju po kilkudziesi?- 
ciu latach nieobecnoSci pojawil si? w eterze 
A5 Bhutan, pozycja nr 2 na liScie najbardziej 
poszukiwanych krajow. Po wielu latach sta- 
rari Ministerstwo L^cznoSci Krdlestwa Bhuta- 
nu ustalifo zasady funkcjonowania sluzby 
amatorskiej. 2 maja pojawila si? w eterze 
duza, wielonarodowosdowa grupa pracuj^c 
bardzo aktywnie jako A52A na siedmiu sta- 
nowtskach jednoczeSnie. Bywalo, ze na jed- 
nym pasmie pracowaly jednocze^nie rdzny- 
mi emisjami dwie stacje. W ci^gu dzlesi?ciu 
dni pracy na samych transceiverach bez 
wzmacniaczy wyprawa miala w logu ponad 
82 000 l^czno^ci. W jej skladzte znalazlo si? 
wielu znakomitych operatordw. Wspomn? 
lylko o dwdch: W0GJ Glenn i jego czterna- 
stoletni syn, Mark NOMJ. 

Glenn byl uczestnikiem wyprawy VKOIR 
Heard, a Mark ma licencj? od 7 (tak - sied- 
miu) lat i 280 krajdw na koncie. W domu, 
w stanie Minnesota pozostala mama Vivien 
KL7YL z trojkq pozostalych dzieci: Melissa 
N0MAJ 15 lat, Paul W0PRJ 12 lat i Carrie 
N0CMJ 10 lat. Nieprzypadkowo wspomi- 
nam o calej rodzi nie, gdyz na pocz^tku 
2001 roku wszyscy wybieraj^ si? na dwulet- 
ni pobyt w Bhutanie. Glenn jest lekarzem 
ortopedq \ czlonkiem ochotnrczej mi?dzy- 
narodowej organizacji Ortopedzi Bez Gra- 
nic, organizuj^cej szkolenia w tym zakresie 



w krajach rozwijajqcych si?. Jest on row- 
niez QSL managerem wyprawy A52A. 

Podam jeszcze adres strony w Internecie 
wyprawy A52A: <http://www.qsl.net/bhu- 
tan2000>, gdzie oprocz szczegoldw i fotogra- 
fii z samej wyprawy jest sporo ciekawych in- 
formacji o Bhutanie. O tym, ze dost?p do tego 
kraju nie jest latwy, swiadczy fakt, ze w trosce 
o zachowanie dotychczasowego, tradycyjne- 
go charakteru kraju oraz specyficznego stylu 
zycia jego mieszkaricow wydawanych jest 
w ci^gu roku tylko 2300 wiz wjazdowych. 

Gdy tylko otworzyly si? drzwi dla krdt- 
kofalowcdw w Bhutanie, tuz przed wyzej 
wspomnian^ wyprawq pojawil si? w eterze 
Jim VK9NS jako A52JS. Dzisi?d lat czynil 
starania o zezwolenie na prac? stacji ama- 
torskich z Bhutanu, kiikakrotnie odwiedzil 
ten kraj i raz nawet na krdtko udalo mu si? 
uzyskac licencj?. Otwarcie si? tego kraju 
dla krdtkofalarstwa to rdwniez jego zasluga. 

Pojawil si? w eterze jeden z dawnych lo- 
kalnych nadawcdw, Yonten A51TY, ktory, 
miejmy nadziej?, powrdct! na stale na pasma. 

Charles K4VUD w maju poszukiwal 
ch?tnych do wybrania si? z nim na pocz^t- 
ku lipca do Bhutanu. 

Nast?pny w kolejce do nadawania 
z Bhutanu to prezes Clipperton DX Club, 
Gerard F2VX. Planuje on aktywnosd grupy 
francuskich operatordw na pocz^tku wrze$- 
nia. Wi?cej szczegdldw pdzniej. 

Tak wi?c wyglqda na to, ze ta biala p!a- 
ma na krdtkofalarskiej maple swiata zniknie 
na dobre. 

CY9 St. Paul Island 

Richard AI5P poinformowal, ze wspdl- 
nie z WV2B, AI5P, KE1 AC \ WA4RX wybie- 
raj^ si? na t? wysp? w dniach 6-10 lipca. 
Zezwolenie na Iqdowanie z Canadian Coast 
Guard juz majq. Zamierzajg skoncentrowac 
si? na pracy na wyzszych pasmach. Wi?cej 
szczegdldw pod adresem <http://www.geo- 
cities.com/Heartland/Pines/7651/DXpe- 
dition.html>. 

IOTA 

AF-???: Yambe Jsl., Tanzania. Dwunastu 
czlonkdw Royal Omani Amateur Radio So- 
ciety b?dzie pracowad z tej wyspy, jeszcze 
bez numeru IOTA, w dniach 1-10 lipca. Zna- 
ki 5I3A oraz 5I3B, emisje CW/SSB oraz cyfro- 
we na wszystkich pasmach. QSL via A47RS. 

AS-062: Shikotan IsL, Rosja. Alex 
UA0FCD zapowiada aktywnoSc z tej wyspy 
na przelomie czerwca i lipca. 

EU-066, 119, 147, 162: Ed NT2X poinfor- 
mowal, ze Nick RA1 QQ planuje aktywnosci 
z tych grup rosyjskich wysp IOTA w lipcu. 

EU-068: Sein Isl., Francja. Belgijscy ope- 
ratorzy b?d^ pracowac z tej wyspy 
w dniach 27 lipca - 1 sierpnia. W IOTA 
Contest 2000 majq pracowad jako TM4CK 
i TM40N. Strona tej aktywnosci ma adres: 
<http://www.qs I .net/on 6ck> . 



w ostatni weekend lipca. Wskrocie naj- 
wazniejsze informacje: termin - od 1 2 
UTC w sobot? 29 lipca do 12 UTC nie- 
dziela 30 lipca, pasma - 3,5, 7, 14, 21 
i 28MHz, emisje - CW i SSB (mozna star- 
lowac na jednej z nich lub obu jedno- 
czesnie), l^cznosci - ze stacjami z wysp 
i ze stalego l^du, raporty - RS(T) plus nu- 
mer kolejny plus numer wyspy, punkta- 
cja - 15 punkt6w za QSO ze stacjq 
z wyspy, 3 punkty za pozostale, rnnozni- 
kiem wyspy IOTA - suma roznych 
wysp zrobionych na CW na kazdyrn pas- 
mie plus suma rdznych wysp zrobionych 
na SSB na kazdyrn pasmie, wynik - ilo- 
czyn sumy punktdw za l^cznoki razy 
mnoznik, iogi nalezy wysylad do 
1 wrze^nia na adres: RSGB IOTA Con- 
test, P.O. Box 9, Potters Bar, Herts EN6 
3RH, England. Preferowane Iogi w po- 
staci elektronicznej, ktore mozna wysy- 
lad poczt^ e-mailow 4 na adres: 
<hf.contests@rsgb.org.uk>. 

Szczegolowy regulamin zamieszczony 
jest pod adresem: <http://www.rsgbio- 
ta.org>. Jest to nowy adres programu IOTA. 
Darmowy log do uzytku w zawodach to 
SDI autorstwa Paula EI5DI. Dost?pny jest 
on pod adresem: <http://www.ei5di.conV>. 

SP6ECA 



EU-071: Westmann IsL, Islandia. Czlon- 
kowie klubu Reykjanes z Island i i wystartuj^ 
w zawodach IOTA jako TF7RX. QSL do 
K1WY DX Association. 

AS-??? Begichev i AS-063 Petra IsL, Rosja. 
Valery RA4FKC <fkc@sura.ru> poinrormo- 
waf o szczegolach aktywnosci z tych dwoch 
wysp. Grupa w skladzie RV3MA, RW3RN, 
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RW4CMU, RZ61Y, UA4FRV i UA4FUG m a 
pracowac 160-10m, CW/SSB i RTTY jako 
UA4FWD/0 z Begichev w dniach 9-1 7 lipca 
i z Petra 20-26 july. QSL via UA4FRV. 

EU-086 Dofgy IsL, EU-102 Gulyayevski 
Isl, EU-085 Koiguyev IsL: Vlad UA1RG 
z pi^cioma innymi kolegami z Radio Club 
Vologda pianujq aktywnosc z tych trzech 
wysp w dniach 21-31 lipca, Iqcznie 
z udzialem w IOTA Contest. Czynne b^dq 
dwie stacje, 10-160 m, 5SB/CW i RTTY. 
Znaki: UF1P z Dolgy, RF1P z Gulyayevski 
iUAIQV/1 z Koiguyev. QSL via UA1 RJ 
<ua1 rj@rcv.spb,ru>. 

NA-076: Cedar Key, Floryd, USA. Fred 
KF9YL b^dzie pracowal stamtqd w dniach 
28-30 lipca Iqcznie z udzialem w IOTA 
Contest. QSL via biuro lub direct do KF9YL. 

ZK1 Pdbtocne i Pohsdniwe Wyspy Cooka 

Gerard PA3AXU poinformowal, ze mu- 
sial zrezygnowac z cz^sci swoich planow 
podczas letniej wyprawy na Pacyfik. Z har- 
monogramu wypadlo ZK2 Niue. Pozostale 
plany wyglqdajq nast^pujqco: Poludniowe 
Wyspy Cooka od 3 do 7 i ponownie 15-20 
lipca, QTH Rarotonga, OC-013; Polnocne 
Wyspy Cooka od 8 do 15 lipca, QTH Pern- 
hyrn, OC-082. Praca na SSB/CW/RTTY/PSK, 
ma uzywad znaku ZK1AXU z obu miejsc, 
a wi^cej szczegolbw na stronie <http:// 
www.qsl.net/pa3axu/zk.htm>. 

T31 Kanton Island 

Lech LA7MFA poinformowal amerykaris- 
ki biuletyn OPDX, ze Ueata T31UT czyni 
post?py w pracy na telegrafii na pasmach. 
Lech wyslal mu manipulator telegraficzny, 
log, rnapy amatorskie i Handbook ARRL. 
Ueta pracuje wolnq telegrafiq, ok. 12 WPM 
i b?c!zie przebywal na wyspie od jednego 
roku do dwdch. Jesli uda si? go "zarazic" 
krotkofafarstwem, to b^dq szanse na aktyw- 
noic z tego bardzo rzadko slyszanego kraju 
DXCC w pobllzu rdwnika. 

WRTC 2000 

Trzecie Krdtkofalowe Mistrzostwa Swiata 
Zespolow Krbtkofalarskich - WRTC 2000 od- 
b$dq si$ lym razem w Slowenii w miejscowoS- 
ci Bled w dniach 5-1 1 lipca. Przypomn^, ze 
poprzednie odbyly si^ cztery lata temu w Kali- 
fornii, USA. Uczestniczyc b^dq 53 dwuosobo- 
we zespoly z calego swiata. Kazdy zesp6l do- 
sianie ocl organizatorow do dyspozycji mniej 
wi^cej takie same, kompletne stanowisko do 
nadawania z transceiverem (maks. moc 100W 
out) (takimi samymi antenami - 3-el. 3-band 
beam oraz Windom na 40/80m, obie na wyso- 
koSci mniej wi^cej 12 m nad ziemiq. Zawodni- 
cy mogq uzywac swoich transceiverdw. Moc- 
no zalecane jest komputerowe logowanie, 
uczestnicy dostanq do wybonj specjalne wers- 
je znanych programow: CT (autor K1EA), TR 
(N6TR), SDW (EI5DI) i NA (K8CC). Zawodnicy 
b^dq nawiqzywac Iqcznosci podczas zawo- 
d6w IARU 2000 HF Championship od 12 UTC 
8 lipca do 1 2 UTC 9 lipca. Ich zadaniem jest 
nawiqzanie jak najwi^kszej iloSci Iqcznos'ci 
w ciqgu 24 godzin. Znane sq jui 53 znaki jakie 
b^dq uzywane przez zespoly, a o przypisaniu 
ich do zespoldw zadecyduje losowanie, loso- 
wane b^dq rowniez przydzialy do konkretnych 
lokalizacji. Znaki sq typu: prefiks Slowenii S5 
plus dwie cyfry plus litera np. S539D. Na wy- 
nik kohcowy zlozy si^: wynik testu symulujq- 
cego pile-up na CW i SSB - zwyd^zca otrzyma 


maks, 100 pkt. a pozostaJi proporcjonalnie 
mniej, ilosc Iqcznosci na CW - maks. 300 pkt., 
ilosc Iqcznosci na SSB - maks. 300 pkt., ilosd 
mnoznikow - maks. 300 pkt. Wsrod zgloszo- 
nych zespolow jest wielu znakomitych opera- 
torow, dla przykiadu: K4UEE, K7BV, K9ZO, 
K3NA, YT1AD, G3SXW, UY5ZZ, EA3NY, 
JH4RHF, I5JHW, RA3AUU, ON6TT, PY5CC 
i zwyci^zcy poprzednich WRTC - K1TO 
i N5TJ. Nasz kraj reprezenlowad b^dq Andrzej 
SP8NR i Wojtek SP9HWN, Naszym zawodni- 
kom zycz^ uzyskania dobrego wyniku 
a wszystkich zach^cam do udzialu w zawo- 
dach - oczywisde po drugiej stronie. Stacje 
oznakach S5A-S5Z, czynne od 15 kwietnia, 
promujq WRTC 2000. Ciekawi szczegoldw 
znajdq je w Internecie pod adresem <http:// 
wrtc2000.bit.si>. 

Andrzej Sadowski 5P6ECA, SP DX Club 
e-mail: a$adow@eagle. itapwr. wroc.pl 


dla CB-stow 

53/30AT414 El Salvador 

Swojq aktywnosc Antonio zapowiadal 
juz miesiqc wczeSniej, 20.06.2000. B^dzie 
jeszcze mozna go uslyszeb do 04.07.2000 
roku na cz^stotliwosciach od 27620 do 
27630. QSL via 30AT277, Maria, P.O.Box 
198, 33080 Oviedo, Hiszpania. 

92TD 0 Libia 

Biuletyn !R DX informuje, ze ta stacja 
jest aktywna do 31.12.2000 roku. Mozna jq 
spotkac na cz^stoliwosci 27560-27590. 
QSL via 30TD001 , Oscar, P.O.Box 101, 
28830 San Fernando, Hiszpama, 

96AT/DX Wyspa Tonga 

Stacja ta dziala juz od poprzedniego 
miesiqca i b^dzie jeszcze slyszana na cz^s- 
totliwosci 27620 (±) QRM do 28.08.2000 
roku. QSL naiezy przesylab do 30AT397, 
Carlos, P.O.Box 2065, 39080 Santander - 
Cantabria, Hiszpania. 

1 09SD 0 W^gry 

Operator tej stacji aktywacyjnej b^dzie 
jeszcze czynny do 15.07.2000 roku pomi^- 
dzy czestotliwoSciami 27570-27580, QSL 
via do 161SD012, Mario, P.O.Box 15, 
05180 Pomiechdwek. 

110KP 0 Cypr 

jest to pierwsza aktywacja grupy Kilo Pa- 
pa z Cypru. Stacja zapowiada swojq aktyw- 
nosc do 15.09.2000 roku. QSL przesylac do 
18KP014, Dino, P.O.BOX 215, 17101 At- 
hens, Grecja. 

1 17/1 WM037 Egipt 

Przez caly miesiqc z Egiptu bedzie ak- 
tywny Salvo z grupy Whiskey Mike. QSL via 
na adres domowy 1 WM037, Salvo, P.O.Box 
15, 95020 Linera CT, Wlochy. 

180RG/DX Oman 

Kolejna aktywacja organ izowana ponow- 
nie przez grupe Romeo Golf z Omanu. Swojq 
aktywnosc zapowiadajq do 10 grudnia 2000 
roku. QSL przesylac do George 18RG040, 
P.O.Box 63822, 15203 Athens, Grecja. 

231 AT 0 St. Peter & St. Paul Rocks 

Pierwsza tego typu aktywac/3 urucbomi 


sj^ w tym miesiqcu. Blizsza data aktywnosci 
tej stacji oraz zakoriczenia nie jest znana. 
QSL via do 3AT018, Toni, P.O.Box 15173, 
74501-970 CO Goiania, Brazylia. 

217IR0& 21 7/161 IR1 11 Wyspy Bozego 
Narodzenia 

Pod takimi znakami bedzie aktywny 
nasz kofega Pawel z Wysp Bozego Naro- 
dzenia. Jest to pierwsza tego typu aktywacja 
kolegi 1 61 IR1 1 1 Pawla z tej wyspy. Ma za- 
miar nawiqzad duzo QSO z naszym prefik- 
sem. Nie pedal mi blizszych tnformacji, 
gdzie bedzie go mozna uslyszec i gdzie na- 
iezy na niego czekac na 1 1-stce. Uruchomi 
si? na wyspie 07.07.2000 roku i zamierza 
tarn zostac do 29.07.2000. QSL naiezy 
przesylac na adres domowy 161IR111, Pa- 
web P.O.Box 76, 25953 Kielce, Po powro- 
cie Pawel zapewnil mnie, ze napisze arty- 
kul o swojej wyprawie. Szczegolowych in- 
formaeji na temat swojej wyprawy udziela 
takze przez e-mail: boss@complex.com.pl. 

W najblizszych miesiqcach 

27SD/DX Islandia: sktywny od 

06.08.2000 do 11.08.2000 roku. QSL via 
do 19SD123 & 266, P.O.Box 5, 5390-AA 
Nuland, Ffolandia. 

36ARS/DX San Marino: aktywny od 
06.08.2000. QSIL via 1ARS002 Andrea, 
P.O.Box 48, 36030 Sarcedo (Vi), Wlochy. 

147MU/DX Tunezja: bedzie aktywny od 

01.08.2000 - 31.08.2000 na cz^stotliwos- 
ciach, zaleznie od panujqcych warunkow, 
27615-27655. QSL do 14MU410, 

327MU/DX Slowenia: aktywny w dniach 

01.08.2000 - 31.08.2000 na QRG 27535 - 
27535. QSL via 30MU003, Segundo, 
P.O.Box 2294, 09080 Burgos, Hiszpania. 

338AT 0 Wyspy Marquises: jest to pierw- 
sza aktywacja tej grupy, ktora uaktywni ten 
prefiks w dniach 13.11.2000 - 20.11.2000 
roku. QSI do 104AT263, Bruno, Padey Le 
Magenta 1, 20169 Bonifacio, Korsyka. 

IOTA 

1SD/NA002 (EU031 ) Procida: stacja ta 
bedzie jeszcze aktywna z wyspy do 

30.09.2000 roku. QSL via 1SD021, Carlo, 
P.O.Box 175, 80016 Marano, Wlochy. 

1SD/NA005 (EU031) Vivara: aktywnosc 
zapowiadana jest do kohea 30.09.2000 ro- 
ku. QSL via 1SD021, Carlo, P.O.Box 175, 
80016 Marano, Wlochy. 

1SD/NA014 St.Martino Rock: aktywnos'c 
do 30.09.2000 roku. QSL via 1SD999, Mo- 
nica, P.O.Box 34, 80018 Mugnano (NA), 
Wlochy. 

1SD/NA24 (EU031) Ischia: aktywnosc! 
do 30.09.2000. QSL via jak wyzej 1SD999. 

ISD/VE033 (EU131J Pellestrina: aktyw- 
nosc do 30.09.2000 roku. QSL via 1 5D026, 
Roberto, P.O.Box 132, 30014 Cavarzere- 
Venezia, Wlochy. 

1WM/EU166 Wyspy St. Pantaleo: stacja 
ta b^zie aktywna z wyspy przez caly li- 
piec. QSL naiezy przesylac do 1WM035, 
Robert, P.O.Box 13, 91025 Marsala, Sicily 
IsL, Wlochy. 

1WM/TP001 Pantellerra: grupa Wiskey 
Mike organizuje takze w lipcu aktywacja 
z wyspy Pantelleria. QSL via 1 WM035, Ro- 
bert, P.O.Box 13, 91025 Marsala, Sicily IsL, 
Wlochy. 

Mateusz Skuza 
servicesr@poczta.onet. pJ 
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od podstaw az do DXCC Honor Roll # 1 


Skrot DX powstaf juz w pierwszych 
latach krotkofalarstwa. Distance X (w 
skrocie: DX) oznaczato nawi^zanie 
l^cznosci przez krotkofalowcow na bar- 
dzo duzq i doklacinlej nie znan^ odleg- 
\oic X, Obecnie za DX-a uwaza si? 
przewaznie krotkofalowca z innego 
kontynentu, z tym, ze 53 tez tzw. "DX-y 
europejskie" (a wi?c wewn^trz naszego 
kontynentu). W tej roli wyst?puj3 krdt- 
kofalowcy tych podmiotdw DXXC 
w Europie, w ktorych liczba krotkofa- 
lowcow jest znikoma. Pomimo ze tech- 
nicznie nawi^zanie f^cznosci z tymi 
podmiotami nie sprawia zadnych trud- 
no$ci, to praktycznie nawi^zanie jej jest 
utrudnione ze wzgl?du na nikl^ obec- 
nosc na pasmach amatorskich krdtkofa- 
lowcow z tych podmiotow DXCC. 

IMalezy zauwazyc, ze nie wszyscy 
krotkofalowcy DX-uj^. Jest calkfem 
spore grono krotkofalowcow, ktorzy co 
prawda pracuj3 w pasmach amators- 
kich na falach krotkich, ale ktorych DX- 
owanie wcale nie interesuje. Z drugiej 
strony tych, ktbrych to podnieca, jest 
tez calkiem pokaina liczba. Sqdz?, ze 
jest ich obecnie okolo 100 tysi?cy na 
calym $wiecie, w tym 
ponad tysi^c w Polsce. 

LqcznoSd z ciekawym 
DX-em wcale nie jest Jatwo 
nawi^zac. Aby mied sukce- 
sy w nawiqzywaniu t^cz- 
nosci z ciekawymi DX-ami, 
krdtkofalowa radiostacja 
amatorska oraz jej operator 
powinni reprezentowad: 

- odpowiedni "potencjai DX-owy ra- 
diostacji", zapewniaj^cy slyszalnosc 
u daiekiego DX-a, poprzez wyposa- 
zenie radioslacji amatorskiej wsku- 
teczn^ anten?, ewentualnie dodatko- 
wy wzmacniacz mocy po stronie na- 
dawczej, oraz lokalizacj? stacji, za- 
pewniaj^c^ niski poziom zakldceri 
lokainych i skuteczne promieniowa- 
nie anten podczas nadawania (pod 
niskimi k^tami wzgl?dem horyzontu), 

- odpowiedni poziom umiej?tnosci 
operatorskich, co najmniej taki, aby 
sprostac trudnej sytuacji operators- 
kiej, ktor^ mamy zazwyczaj poluj^c 
na DX-a. 

Do t^cznosci DX-owych trzeba wi?c 
bye odpowiednio przygotowanym, sa- 
me ch?ci nie wystarcz^l towey DX-ow 
znaj3 powyzsze uwarunkowania i sta- 
raj^ si? im sprostac, w miar? swoich 
mozliwosci, Inni, zniech?ceni brakiem 


/$yL% 

DO ■><•*. 

tqczno£ci DX-owych 
trzeba byd 
odpowiednio 
przygotowanym, 
same ch^ci nio 
wystarezq. 


sukcesow w uzyskaniu f^cznosci z cie- 
kawszymi DX-ami samodzielnie (bo is- 
tnieje jeszcze metoda "zalapania $i? na 
tylne siedzenie pojazdu", o czym b?dzie 
mowa nizej) ograniczaj^ si? do DX-ow 
iatwiejszyeh do zaliczenia, poprzestaj^c 
na bliskich zasi?giem ^cznosciach we- 
wn^trzkrajowych oraz z os'ciennymi 
krajami europejskimi, Czasami trafi si? 
i latwiejszy DX, ale dzieje si? to na ob- 
rzezu standardowych t^eznosci o blis- 
kim zasi?gu. Przy t^cznosciach emisj^ 
55B barier^ moze bye slaba znajomosc 
j?zykow obcych (najbardziej przydat- 
nym jest j?zyk angielski). Natomiast nie 
ma bariery j?zykowej przy stosowaniu 
emisji CW. Mozna w zupefnosci poro- 
zumied si? posluguj^c si? siangiem i ko- 
dem krotkofalarskim. Z tym, ze trzeba 
pos^sc umiej?tno$d odbioru i nadawa- 
nia telegrafi^ CW. 

jest tez coraz liczniejsza grupa krdt- 
kofa lowcow z nazwy, ale de facto ul- 
tra krotkof a iowedw, ktorzy pracuj^ na 
UKF, przewaznie w amatorskirn pasmie 
dwumetrowym (144,..146MHz) a rza- 
dziej w pasmie amatorskirn 70cm 
(430„.440MHz). W standardowych 
warunkach propagaeji fale 
tych zakresow cz?stotli- 
wosci rozebodz^ si? pros- 
toliniowo, co ze wzgl?du 
na krzywizn? powierzchni 
Ziemi ogranicza zasi?g 
\%cznoic\. Ogol ultrakrdt- 
kofalowcdw przeprowadza 
swoje i^czno^ci przewaz- 
nie emisjq FM, uzywaj^c 
stosunkowo prostych anten promieniu- 
jqcych dookolnie. Z tego wzgl?du kr^g 
ich korespondentow ogranicza si? do 
bezpo^redniego s^siedztwa w promie- 
niu kilkunastu lub kilkudziesi?ciu kilo- 
metrow. Nieco wi?ksze zasi?gi daje 
praca poprzez amatorskie przemienniki 
UKF. Z tym, ze nadal jest to tylko kilka- 
dziesi^t lub najwyzej kilkaset kilomet- 
row. Czasami trafi a si? superpropagaeja 
na UKF (zazwyczaj trwa ona bardzo 
krotko) i ci, ktorzy akurat potrafi^ za^ 
uwazyc i wykorzystac (wymagana 
chodby minimalna znajomosc j?zykow 
obcych), zaliczaj^ t^cznosci na odleg- 
tosci az kilkuset kilometrow. General- 
nie jednak o DX-ach FM w standardo- 
wych warunkach propagacyjnych na 
UKF nie ma mowy! 

S3 tez ultra krotkofalowcy z zaci?- 
ciem sportowym, ale ci swoje rekordy 
(liczba kwadratow QRA Locatora, licz- 


ba podmiotdw DXCC lub rekordy od- 
legtosci) ustanawiaj^ nie emisji FM 
lecz na telegrafii b^dz tez - przy bar- 
dziej sprzyjaj^cej propagaeji - takze na 
SSB. Prawie 100% pierwszych fqcznos- 
ci z innymi krajami i innymi kontynen- 
tami (bo nawi^zano hjcznosci mi?dzy- 
kontynentalne w pasmach UKF!) zreali- 
zowane zostalo z wykorzystaniem 
emisji CW. Jest to najbardziej wydajna 
emisja w ekstremalnie trudnych warun- 
kach, a za takie trzeba uznac f^cznosci 
na duze i bardzo duze odlegtosci 
w pasmach UKF. 

Lqcznosci w pasmach UKF na duze 
odleglosci (czyli DX) mog3 bye nawi^- 
zywane z wykorzystaniem: 

- odbic od oblokow sporadyeznej war- 
stwy jonosferycznej E s (wtedy gdy ma 
ona g?stosd wystarczaj^c^ do odbija- 
nia fa! takze zakresu UKF), 

- rozproszenia troposferyeznego i po- 
przez dukty troposferyczne, 

- odbid od zjonizowanych warstw zo- 
rzy polarnej, 

- odbic od warstw atmosfery, zjon izowa- 
nych w wyniku przelotu meteorow, 

- odbid od tarezy Ksi?zyca, 

- poprzez przemienniki zainstalowane 
na satelitach amatorskich. 

Trzeba jednak wyraznie podkreslief, 
ze DX-owaniem na UKF zajmuje si? 
bardzo w^skie grono ultrakrotkofalow- 
cdw. Nie S3 mi znane dokladne liezby, 
przypuszczam, ze tylko okofo 1% po- 
pulacji ultrakrotkofalowcdw zajmuje 
si? (chocby dorywezo) DX-owaniem 
w pasmach UKF. 

Mozna zatern wysnuc wniosek, ze 
DX-owanie ogranicza si? przede 
wszystkim dofal krotkich. 

Tym aspektem DX-owania zajmiemy 
si? w niniejszym artykule. 

Troch? historii 

Przed kilkudziesi?ciu laty DX-owa- 
nie w pasmach amatorskich KF ograni- 
czafo si? na ogot do trzech pasm gor- 
nych: 14, 21 oraz 28MHz. Przemysl 
dostarczaj3cy sprz?tu dla krotkofa low- 
cow na Zachodzie wykreowal takie po- 
dejsde, wypuszczaj3c na rynek krotko- 
falarski popularne tri-bandery, tj. trzy- 
pasmowe, trojelementowe anteny typu 
Vagi. Powstalo rownolegle wiele roz- 
wi3zan anten kierunkowych, b?d3cych 
tworem samych krotkofalowcow. Ob- 
rotowe anteny kierunkowe z zyskiem 
energetyeznym najfatwiej bylo zbudo- 
wac dla trzech gornych pasm KF (ze 
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wzgl^du na gabaryty anten). Dwu- 
i trzyelementowe anteny kierunkowe 
dla trzech gornych pasm KF maj^ sto- 
sunkowo male wymiary (co zapewnia 
latwosc instalacji niemal w kazdej lo- 
kalizacji), oferuj^c jednoczesnie niezl^ 
kierunkowosc, zysk energetyczny rz$- 
du 6dBd {odpowiada to czterokrotne- 
mu zwi^kszeniu mocy na nadawanie 
w stosunku do dipola na gtownym kie- 
runku promieniowania) oraz, co chyba 
na falach krotkich jest najwazniejsze, 
skoncentrowanie wj^kszosci promie- 
niowanej energii w listku glbwnym pod 
niskimi kqtami do powierz- 
chni ziemi. 

Przed kilkudziesi^ciu la- 
ty malo kto decydowal si§ 
na DX-owanie w pasmach 
dolnych 7 oraz 3,5. ..3,8 
MHz. Przewaznie pasma te 
traktowane byty jako prze- 
znaczone wyl^cznie do 
l^cznosci lokalnych: we- 
wnqtrzkrajowych oraz z panstwami 
osciennymi. Nie polowano na DX-y 
w tych pasmach, skoro o wiele latwlej 
mozna bylo je "zaliczac" na trzech pas- 
mach gornych. Lecz podobnie jak na 
UKF - tak r na dolnych pasmach - bylo 
wqskie grono lowcow DX~dw, pragn^- 
cych robic l^cznosci z DX~ami w tak 
trudnych uwarunkowaniach, jakie wy- 
st^puj^ w przypadku pasm dolnych KF. 
Pami^tam, ze w europejskiej czoldwce 
lowcow DX w dolnych pasmach by M 
wtedy: ON4UN, PAOGMW, SM5BLA 
i kilka stacji z jugoslawii oraz z Bulgari- 
i. W Polsce najlepsze rezultaty na dob 
nych pasmach (dorownuj^ce czofowce 
^wiatowej) mial wtedy SP2AOB. Nieco 
pozniej krolowal w Polsce SP3DOI. 
Obecnie najlepsze rezultaty w tym pas- 
mle maj^: SP3GEM, SP5EWY, 5P3FHV 
oraz SP2FAX. Nalezy podkreslid, ze re- 
zultaty SP3CEM oraz SP2FAX - zaro- 
wno w DXXC, jak i pozycje zdobywa- 
ne w ogolnoswiatowych zawodach 
krotkofalarskich - to scisla czolowka 
swiatowa! Krotkofalowcy cl swiadomie 
zdecydowali si$ robic to, co najtrud- 
niejsze w naszym hobby i chwala im za 
to, ze roblli i robi^ to tak dobrze! 

W 1975 roku wprowadzonodyplom 5 
Band DXCC, a nieco pozniej 5 Band 
WAZ, co sklonilo liczne rzesze lowcow 
DX na cafym swiecie do zainteresowania 
si^ takze pasmami dolnymi. W tym kon- 
tekscie chcialbym wspomniec o pozy- 
tywnej roli stalego wspolzawodnictwa SP 
DX Maralon dla krotkofa lowcow pols- 
kich: na kilkanascie lat przed wprowa- 
dzeniem dwoch ww. dyplomow, dost^p- 
nych dla krotkofa lowcow calego swiata, 
lowcy DX-ow w Polsce mieli juz sty mu - 
lacj$ do DX-owania takze w dolnych 
pasmach KF: 3,5. ..3, 8 oraz 7MHz. SP DX 
Maraton uwzgl^dnial bowiem osiqgni^- 
cia lowcow DX-ow na wszystkich do- 


st^pnych wtedy w Polsce pasmach ama- 
torskich KF: 3,5, 7, 14, 21 oraz 28MHz, 
zawierajqc w sobie zasady klasyfikacji 
wprowadzonych pozniej dyplomow 
5 Band DXCC oraz 5 Band WAZ. Pod 
tym wzgl^dem polscy lowcy DX-ow 
znacznie wyprzedzili swiat DX-owy. 

Od wprowadzenia wymienionych 
dyplomow 5 Band DXCC oraz 5 Band 
WAZ szanse uslyszenia i "zaliczenia" 
DX-a na pasmach dolnych znacznie 
wzrosty. Niemal wszystkie ekspedycje 
DX-owe zacz^ty uwzgl^dniac w swoich 
grafikach pracy takze pasma dolne. Zdo- 
bywano wiedz^ o propaga- 
cji w dolnych pasmach. 
Rosly rowniez umiej^tnosci 
operatorskie z uwzgl^dnte- 
niem specyfiki i technik pra- 
cy w pasmach dolnych. 

W tych czasach nikt 
jeszcze nie sail o wspoma- 
ganiu DX-owania poprzez 
Internet czy sieci informa- 
cyjne DX-Cluster. Publikatory krotkofa- 
larskie ukazywaly si$ przewaznie jako 
miesi^czniki i niektdre z nich zawieraly 
takze dziafy poswi^cone DX-owaniu. 
Uwzgl^dniaj^c jednak cykl produkcyj- 
ny oraz czas potrzebny na dystrybucj?, 
mozna bylo w tych periodykach zapo- 
wiedziec ekspedycje DX-ow^ planowa- 
na kilka miesi^cy pozniej. Z tego 
wzgl^du dzialy DX-owe periodykdw 
krotkofalarskich nie zawieraly aktuab 
no^cL Grono lowcow DX-ow stworzylo 
wi^c wlasne sposoby szybkiego powia- 
damiania sie o interesujqcych DX-ach. 
Wydawane byly drukowane tygodniki 
z informacj^ DX-ow^. Do Polski docie- 
ral poczt^ jednostronicowy biuletyn DX 
News Sheets, wydawany wWielkiej 
Brytanii oraz kilkustronicowy West 
Coast DX Bulletin, wydawany przez 
North California DX Foundation w Kalb 
fornii, USA. W Polsce funkcjonowaly 
tez pisane biuletyny DX-owe: biuletyn 
CQ DX wydawany byl przez rozne iro- 
dowiska lokalne SPDXC {tj. polskiego 
klubu DX-owego). Slowo pisane roz- 
chodzilo sie jednak z szybkosciq dor$- 
czania poczty. Wiemy, ze w owych 
czasach poczta z Zachodu dor^czana 
byla do adresatow w naszym rejonie 
Europy z duzym opoznieniem a czasa- 
mi nie docierala do adresata (biuletyny 
w jezyku angielskim, zawierajqce spo- 
ro skrotow slangu krotkofalarskiego, i to 
z Zachodu, mogly czasami budzic w^t- 
pliwosci "organow czuwaj^cych nad 
prawomyslnosci^ obywateli"). Centrab 
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Pasmo [m] 

Emisja SSB [kHz] 

75/80 

3.795 

40 

7.045 lub 7.080 

20 

14.195 lub 14.145 

1 5 • 

21.295 

io 

28.495 lub 28.395 


DX-owanie 
ogranicza si^ 
przede 
wszystkim 
do fai 
krdtkich 


na mdiostacja ARRL - W1AW - nada- 
wala (i nadal nadaje) cotygodniowe ko- 
munikaty DX telegrafi^ CW oraz emisj^ 
RTTY. W Polsce, przez pewien czas, 
wiadomosci DX-owe podawane byly 
przez centralnq radiostacje PZK, pod- 
czas cotygodniowych komunikatow 
w pasmach 3,7 oraz 7MHz. Przed kib 
kudziesieciu laty dla wiekszosci low- 
cow DX-ow podstawow^ zasady bylo: 
polegaj na sobie samym i sluchaj, slu- 
chaj... az uslyszysz ciekawego DX-a. 

Jedni wsztuce DX-owania dochodzili 
do mistrzostwa i potrafili bezbl^dnie zna- 
lezc interesuj^cego ich DX-a, inni zrazali 
sie niepowodzeniami, tracqc stopniowo 
zapal do DX-owania. Ci, ktr5rzy byli au- 
tentycznie zainteresowani DX-ami, stop- 
niowo doskonalili swoje umiejetnosci, 
dochodzetc w kohcu do wprawy pozwa- 
lajqcej, po kilkunastominutowym odslu- 
chaniu pasm, na wyrobienie sobie opinii, 
czego mozna oczekiwac od aktualnie pa- 
nujqcej propagacji, jakie stwarza ona 
szanse, a na jakie DX-y nie ma co liczyc 
przy aktualnym stanie jonosfery. Wytwo- 
rzyly si^ tez specyficzne zwyczaje opera- 
torskie: ekspedycje DX-owe zacz^ly na- 
dawac na pewnych stalych cz^stotliwos- 
dach. Zatem lowcy DX-ow rozpoczyna- 
jq teraz przeszukiwanie pasm amators- 
kich wlasnie od tych szczegolnych cz^s- 
totliwosci. Tabela 1 podaje najcz^sciej 
uzywane cz^stotliwo^ci pracy ekspedycji 
DX-owych. 

|ak zfapac DX-a? 

Nalezy podkreslic, ze podane w la- 
bel i cz^stotliwosci nadawanla ekspedy- 
cji DX-owych to cz^stotliwosci, na kt6- 
rych rzesze lowcow DX-ow nasluchuj^ 
ciekawego DX-a. Natomiast cz^stotli- 
wo^cl, na ktorych DX slucha, podawa- 
ne przez niego co pewien czas lub 
tez powinny bye znalezione przez za- 
interesowanego lowc^ DX-ow samo- 
dzielnie poprzez nasluch (nalezy zna- 
lezc cz^stotliwosc korespondenta, kto- 
remu udato si^ nawi^zac l^cznosd 
z DX-em i rozpocz^c wolanie ekspedy- 
cji na zblizonej cz^stotliwosci). W zacb 
nym wypadku nie nalezy wywoiywac 
DX-a dokladnie na jego cz^stotliwosci 
nadawania. Przestrzeganie tej zasady 
pozwala na unikni^cie zakloceri na 
cz^stotliwosci DX-a, na czym powinno 
zalezec wszystkim zainteresowanym 
w zaliczeniu bicznosci z DX-em. 

Nawi 4 zuj 4 c do maksymy: “sluchac, 
sluchac... az uslyszy si$ ciekawego DX- 
a r/ , nalezy podkreslic, ze jest to potwler- 

ia £tep<$ycji 

Emisja CW [kHz] ? 

3.505 ; 

• 7;0b5 :! ^ ' 

14.025 
: 21.025 
; 28.025 


dzona praktykq zasada ekonomicznego 
wykorzystywania czasu poswi^canego 
na lowienie DX-ow. Wynika to z olbrzy- 
miej dysproporcji pomi^dzy tym, co jest 
ciekawym DX-em, a co na pewno nim 
nie jest. Krotkofalowcy USA, Japonii, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, 
Hiszpanii, Wloch, krajow WNP i wielu 
innych krajow (w tym krotkofalowcy 
polscy), z podobnie liczn^ populacj^ 
DX-uj^cych krotkofalow- 
cow (krajow takich jest 
w sumie kilkadziesicjt], nie 
mogq liczyc na wyst^powa- 
nie w roll ciekawego DX-a. 
Obowi^zuje tu bowrem 
"regula duzych Iic2b": krdt- 
kofalowcy z krajow z tak 
liczn^ populacjfj krotkofa- 
lowcow, podaj^c wywola- 
nie ogolne dla DX-ow (CQ DX), maj4 
prawie 1 00% szans, ze uslysz4 w odpo- 
wiedzi wolanie swojej stacji przez krot- 
kofalowca, co prawda z innego konty- 
nentu (a wi^c DX), ale z podobnie licz- 
ne| populacj^. Na ogot nie b^dzie to no- 
wo££ dla podaj^cego wywolanie ogolne 
do DX-dw, bo najprawdopodobniej ma 
on juz w swoim stacyjnym logu kilka- 
dziesiqt, jesli nie kilkaset l^cznosci 
z tym krajem, na kilku pasmach i co naj- 
mniej dwoma roznymi emisjami, a po- 
nadto wi^kszosc tych l^cznosci jest juz 
potwierdzona kartami QSL Szansa, ze 
zawola go }ak\£ dekawy DX, choclaz 
teoretycznie mozliwa, jest praktycznie 
bliska zeru. Chciafbym uwiarygodnic to 
wlasnym DX-owaniem. DX-y lowi$ od 
43 lat. W tym czasie zaliczylem tylko 
jeden podmiot DXCC {na 362 zaliczone) 
na moje wywolanie ogolne CQ DX, Za- 
liczenie 362 podmiotow DXCC w ci^gu 
43 lat DX-owania wymagalo nawi^zania 
kilkudziesi^ciu tysi^cy Iqcznosci. Wy- 
wolanie CQ DX, ktdre zaowocowaio 
nawiqzaniem Iqcznosci z nowym kra- 
jem, stanowi tylko promil wszystkich na- 
wiqzanych Iqcznosci. Sytuacja, na ktorq 
si^ powotuje, dotyczy okresu gdy wszys- 
tkie latwiejsze do zaliczenia kraje DXC 
byly juz w moim logu stacyjnym i polo- 
walem wylqcznie na kraje trudniejsze. 
Zatem podawanie wywolania ogolnego 
dla DX-dw z kraju otakiej liczbie krdt- 
kofalowcow jak Polska, to przyslowiowe 
DX-owanie "lekkie, latwe i przyjemne". 
DX-ow co prawda przybywa w logu, ale 
na nic nowego lub ciekawego nie nale- 
zy liczyc. 

"Big gun" i "cienki Bolek" 

Aby robic Iqcznosci z ciekawymi 
DX-ami, radiostacja lowcy DX-ow po- 
winna posiadac odpowiedni "potencjal 
DX-owy radiostacji" a sam lowca DX- 
dw powinien reprezentowac odpo- 
wiednio wysoki "poziom umiej^tnosci 
opera torskich". Sprobujmy zdefiniowac 
te dwa pojecia. 


Aby robid cie ka we 
tqczno^ci, lowca 
DX-6w powinien 
reprezentowad 
odpowiedni o 
wysoki poziom 
umiej$tno5ci 
operatorskich... 


Poczqtkujqcy lowcy DX-ow cz^sto 
spotykajq si^ z sytuacjq, gdy slyszq tyl- 
ko jednego korespondenta (zazwyczaj 
z wlasnego kontynentu) Iqcznosci DX- 
owej, a nie $4 w stanie uslyszec slabych 
sygnalow stacji DX-owych. Jest to typo- 
wa sytuacja ilustrujqca (zwlaszcza na 
pasmach dolnych) dysproporcji 
w "potencjale DX-owym obu radiosta- 
cji". Tego zaliczajqcego po kolei fqcz- 
nos'ci z ciekawymi DX-ami 
Anglosasi okreslajq "big 
gun" ("wielkie dzialo") 
a sfrustrowanego sluchacza 
tych Iqcznosci nazywajq 
"little pistol" ("damski pisto- 
lecik" lub bardziej dosadnie 
po polsku: "cienki Bolek"). 

"Wielkie dziato" to prze- 
waznie krotkofalowiec po- 
siadajqcy bardzo korzystnq lokalizacji 
(najczisciej poza miastem, w terenie 
otwartym: idealem jest usytuowanie na 
szczycie wzgorza) z otwartq przestrze- 
niq we wszystkich kierunkach, o dobrej 
przewodnosci gruntu, zapewniajqcej 
skuteczne promieniowanie fal radio- 
wych pod niskimi kqtami do horyzontu, 
wyposazony w anteny kierunkowe 
z zyskiem energetycznym. Obrotowe 
anteny kierunkowe umieszczone sq za- 
zwyczaj na wysokosci 20 do 40 met- 
row nad powierzchniq ziemi, co po- 
zwala na uksztaltowanie prawie calej 
energll fal radiowych w zakresie kqtdw 
przydatnych dfa Iqcznosci DX-owych. 
Umieszczone wysoko anteny nie 54 
wrazliwe na zaklocenia przemyslowe 
(ktorych notabene akurat w lokaliza- 
cjach pozamiejskich prawie nie ma). 
W przypadku pasm dolnych dochodzq 
do tego jeszcze zainstalowane nisko 
nad ziemi^ specjalne anteny odbiorcze 
typu Beverage. Po stronie nadawczej 
radiostacja ta jest wyposazona we 
wzmacniacz mocy, Tak wyposazona 
radiostacja krdtkofalowca to istotnie 
"wielkie dzialo". 

Rozwazmy drugq, najcz^ciej spoty- 
kan^, lokalizacji w wielomieszkanio- 
wym bloku wwielkim mie^cie. Jedyny- 
mi miejscami, w ktorych mozna zainsta- 
lowad anteny, S4 dachy budynku oraz 
przestrzeh pomi^dzy budynkami. Zatem 
z koniecznosci antena krotkofalowca 
umieszczona jest bardzo blisko bryl bu- 
dynkow, w ktorych znajduj^ si£ urz^- 
dzenia wytwarzaj^ce zaklocenia (zesta- 
wy komputerowe, telewizory, wyl^czni- 
ki i sterowniki tyrystorowe, iskrzqcy 
sprz^t gospodarstwa domowego, sprz^t 
elektroniczny wyposazony w zasilacze 
i uklady impulsowe itp.), co stwarza 
zdecydowanie gorsze warunki uslysze- 
nia DX-a anizeli poza miastem. Zanten 
prostych najczisciej uzywane s 4 wielo- 
pasmowe anteny poziome (G5RV 
I W3DZZ) oraz pionowe (typu GP lub 
wielopasmowe ztrapami). W miescie 


prawie we wszystkich kierunkach, oto- 
czenie stanowi nie stosunkowo dobrze 
odbijaj4cy fale radiowe grunt, lecz prze- 
strzen wypelniona brylami zelazobeto- 
nu budynkow oraz infrastruktury wielko- 
miejskiej. O odbiciach od podloza nie 
ma co marzyc, wprost przeciwnie: cata 
energia promieniowanych fal radio- 
wych, ktora trafi w bryly budynkbw, jest 
dla krotkofalowca bezpowrotnie straco- 
nal Tylko energia fal radiowych wypro- 
mieniowana ponad brylami budynkow 
oraz infrastruktur4 wielkomiejsk4 ma 
szans$ dotrzec do DX-a. Osobiscie 
stwierdzilem, ze kazdy dodatkowy metr 
oddalenia anten od bryly budynku owo- 
cuje zmniejszeniem poziomu zak\ocen 
{poprawiaj4C stosunek sygnalu od DX-a 
wzgl^dem zakldceh) i poprawia warun- 
ki rozchodzenia sie fal radiowych do 
i od DX-a. Mozliwosci wysokiego ulo- 
kowania anten nad dachami budynkow 
w warunkach wielkomiejskich S4 nieste- 
ty dosyc ograniczone. W miescie trud- 
niejsze jest tez zbudowanie obrotowych 
anten kierunkowych. Ponadto, w lokali- 
zacjach wielkomiejskich nie mozna 
zbudowac dlugich (80.. .300m), zawie- 
szonych nisko nad ziemi 4 (3 do 4 met- 
row) anten odbiorczych typu Beverage, 
ktore 54 bardzo przydatne do odbioru 
DX-ow w dolnych pasmach (od 40-met- 
rowego pasma w d6l). 

Porownanie "potencjaldw DX-owych 
obu radiostacji" (tej poza miastem oraz 
tej w wielkim miescie) wypada zdecy- 
dowanie niekorzystnie dla lokalizacji 
wielkomiejsktej. Dlatego nie nalezy dzi- 
wic si$ cz^sto spotykanej sytuacji, gdy 
"big gun" zalicza po kolei ciekawe DX- 
y, ktdre ch^tnie wpisalibysmy do swoje- 
go logu, a my - maksymalnie wyt^zaj4C 
sluch - wi^kszoSci z nich w ogdle nie 
jestesmy w stanie usfyszed. 

Czy "cienki Bolek" nie ma wogdle 
szans na zaliczenie takze ciekawych 
DX-6w? Oczywiscie, ze ma! Poniewaz 
na ogdl nie ma on tych szans na zalicze- 
nie ciekawego DX-a wtedy, gdy DX-a 
wola jednoczesnie kilkadziesi^t lub kil- 
kaset stacji z tego samego co on konty- 
nentu, to powinien z tego faktu wyci4g- 
n4c wlasciwe wnioski i dostosowac 
swoj styl pracy do swoich uwarunko- 
wan. Po pierwsze musi sobie zdawac 
spraw$ z tego, ze DX-y dla niego b$d4 
dost^pne wtedy, gdy panowac b^d4 
dobre a I bo bardzo dobre warunki propa- 
gacyjne. Kiepska propagacja umoziiwia 
nawi4zywanie l4Cznosci DX-owych tyl- 
ko stacjom o duzym potencjale DX- 
owym. "Cienki Bolek" musi zatem cze- 
kac cierpliwie na popraw^ propagacji 
I wolac DX-a wtedy, gdy propagacja jest 
optymalna dla niego w danym 
"czasowym oknie propagacyjnym". Gdy 
stwierdzi wyst^powanie sprzyjaj4cej 
propagacji, powinien on bardzo staran- 
nie przesluchiwac pasma, nie tylko 
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w poblizu cz^stotliwosci, na ktorych 
najcz^sciej nadajq DX-y, ale w szerszym 
zakresie, az uslyszy ciekawego DX-a ja- 
ko pierwszy, a wtedy szansa, ze to jemu 
DX odpowie jest znaczna (bo brak jesz- 
cze konkurencji od wspofwofajqcych). 
Im wi^cej stacji zarnteresowanych zali- 
czeniem DX-a b^dzle go jednoczesnie 
wolac, tym mniejszq szanse* na nawiqza- 
nie Iqcznosci z DX-em ma przyslowio- 
vvy "cienki Bolek". Zatem powiadamio- 
nie przez Internet albo w DX-Clusterach 
nie jest uzyteczne dla "cienkiego Bol- 
ka", natomiast stanowi wielkq przyslug^ 
dla "big gun a". Im zadna konkurencja 
nie jest straszna i zaliczajq DX-y zawsze 
w pierwszej kolejnosci dowofywania 
si^. Aby efektywnie wykorzystywac czas 
poswi^cony na DX-owe towy, "cienki 
Bolek" powinien doskonale znac zasady 
propagacji na poszczegolnych pasmach 
amatorskich i na tej podstawie poszuki- 
wac DX-ow w okreslonych czasowo 
"oknnch propagacyjnych". Wiedza ta 
przychodzi dopiero po wielu latach pra- 
cy w pasmach amatorskich. Pod koniec 
20. wieku mozemy wspomagac si<* licz- 
nymi programami komputerowyrni, 
okreslnjqcymi "cz a sowe okna propaga- 
cyjne" oraz szans? na na wiqza me dwu- 
stronnej Iqcznosci w poszczegolnych 
pasmach amatorskich KF w oparciu 
o znajomosd podstawowych para met - 
row jonosfery (Solar Flux oraz indeks 
magnetyczny K) i wyposazenie radiosta- 
cji obu krotkofaiowcdw (moce nadajni- 
kow, anteny), majqcych nawiqzac tqcz- 
nosc. Wczesniej takich mozliwosci krot- 
kofalowcy nie mlelL 

Porownujqc skutecznosc dowolywa- 
nia si^ czolowki polskich fowcow DX- 
dw sklasyfikowalbym siebie (przelom 
1999/2000) pod koniec pierwszej piqt- 
clziesiqtki. W tym kontekscie chciafbym 
zaznaczyc, ze po osiqgni^ciu putapu 
DXCC Honor Roll# 1 przez ostatnich 15 
lat nadawafem tylko na antenach pros- 
lych (pionowe i skosne) i prawie przez 
caly ten okres bez wzmacniacza mocy. 
Jesieniq 1999 uruchomilem obrotowy 
system kierunkowych anten 2 x Cubical 
Quad na pasma gome a budovya 
wzmacniacza mocy jest juz na etapie 
koricowym. Moja radiostacja krotkofa- 
larska (poprzednio: SP8HT oraz SP5HT 
a obecnie SP7HT) zawsze znajdowafa 
si$ w duzym miescie i na dodatek 
vv trzech (z czterech dotychczasowych) 
lokalizacjach ulokowana byla w naj- 
nizszym punkcie miasta. Obecna loka- 
lizacja jest najgorszq z dotychczaso- 
wych. Jest to jeden z najnizszych punk- 
tow miasta, a w kierunku poludniowym 
wyst^puje zwarta zabudowa wielko- 
miejska. Kierunek zachodni zasloni^ty 
jest budynkami (odlegtymi od moich 
anten o okolo 00 metrow) dwa razy wy- 
zszymi anizeli ten, na ktorym zainstalo- 
vvane sq moje anteny. Niektore budynki 


w kierunku poludniowym oraz potu- 
cJniowo-zachodnim ocseplane sq watq 
mineralnq instalowanq pod pokrywy 
metalowe zamontowane na scianach 
budynku. Obudowane blachq metalo- 
Wc) budynki zachowujq si$ jak ekrany 
dla promieniowania anten pod niskimi 
kqtami promieniowania. W kierunku 
poludniowym teren wznosi si$ jedno- 
stajnie na przestrzeni 700 metrow od 
miejsca lokalizacji mojej stacji. Mimo 
to, jako pierwszy polski krotkofalowiec 
osiqgnqiem wpis na DXXC Honor Roll 
oraz rowniez jako pierwszy SP osiqgnq- 
tern pulap DXCC Honor Roll #1 . 

Oprocz duzego "potencjafu DX- 
owego radiostacji", ktory moja radio- 
stacja posiadafa tylko w jednej z czte- 
rech lokalizacji (na zboczu la god n ego 
wzgorza, anteny kierunkowe na trzy 
gorne pasma KF typu 2-elementowy 
Cubical Quad, zainstalowane 6 metrow 
ponad dachem 1 0-pi$trowego budyn- 
ku), a nie mi ala w kazdej z trzech po- 
zostalych lokalizacji, sq tez inne czyn- 
niki warunkujqce post^py w DX-owa- 
niu. Do najwazniejszych zaliczyfbym: 

1. Konsekwencj^ w DX-owaniu (skon- 
centrowanie sic^ na polowaniu na 
ciekawe DX-y poprzez zdobywanie 
informacji o DX-ach i wykorzysty- 
wanie tych informacji do ukierun- 
kowanego na DX-y przesluchiwania 
amatorskich pasm KF). Oznacza to 
gotowosc do polowania na DX-y 
wtedy, gdy cos ciekawego do zali- 
czenia pracuje vv pasmach amators- 
kich. Ustawia to w pewnym stopniu 
sposob sp^dzania woinego czasu: 
priorytetem jest polowanie na DX-y; 

2. Wysokie umiej^tnosci operatorskie: 

- umiejetno^d wylowienia i odczyta- 
nia ekstremalnie sfabych sygnalow 
DX-a wwarunkach silnych zakldceh 
od wielu stacji europejskich. W mies- 
cie dochodzi do tego tlo lokalnych 
zaklocen z najblizszego a czasami 
i dalszego otoczenia, 

- umiej^tnosc zawolania 
DX-a wnajbardziej od- 
powiednim momencie 
lub w sposob ulatwiajq- 
cy mu zauwazenie na 
szego sygnaJu i skon- 
centrowanie $i$ na na- 
szym zawotaniu; 

3. Doskonalq znajomosc 
propagacji na poszczegolnych pas- 
mach KF dla interesujqcych nas tras 
nawiqzywania Iqcznosci z DX-ami. 
Pozwala to na skoncentrovvanie si$ 
na okreslonych czasowych oknach 
propagacyjnych i nietracenie czasu 
na naskich wtedy, gdy szansa na uslv- 
szenie i zaliczenia DX-a jest nievviel- 
ka albo nie ma tych szans w ogole. 
Wielkomiejskich "cienkich Bolkow" 

mozna umownie podzielic na trzy kate- 
gorie: 


- wyposazonych w kompromisowe ob- 
rotowe anteny kierunkowe z trapami 
i wyposazonych we wzmacniacze 
mocy (w Polsce 150 lub 500W mocy 
wyjsciowej, vv zaleznosci od katego- 
rii zezwolenia), 

- wyposazonych w proste dookolne 
anteny z polaryzacjq pionowq (wie- 
lopasmowe z trapami lub jednopas- 
mowe) oraz we wzmacniacze mocy, 

- wyposazonych tylko w anteny pozio- 
me (wielopasmowe: G5RV lub 
W3DZZ) i bez wzmacniaczy mocy. 

O ile pierwsza kategoria moze cza- 
sami konkurowac nawet z "wielkimt 
dzialami" i dowoluje si^ do ciekawych 
DX-ow, jes'li nie w pierwszej, to przy- 
najmniej w drugiej kolejnosci, to szan- 
se dwoch pozostalych kategorii nie wy- 
glqdajq rozowo. Do wo la nie si^ do ob- 
l^zonego DX-a prawie zawsze stanowi 
dla nich duzy problem, pochlaniajqc 
wiele czasu i usilowari. Nie wszystkim 
to si$ udaje, niektorzy mimo usi Inego 
wofania DX-a, nawet podczas calego 
czasu trwania ekspedycji DX-owej, nie 
dowofujq s\$ do niej i odchodzq z kwit- 
kiem. Oprocz lokalizacji liczq si^ tez 
umiej^tnosci operatora. W Kielcach, 
gdzie obecnie mieszkam, sq dwaj krot- 
kofalowcy (SP7ASZ oraz SPCVW), ktd- 
rzy doszli az do pulapu DXCC Honor 
Roll # 1 (uzyskanie potwierdzen za Iqcz- 
nosci z wszystkirni krajami z aktualnej 
listy DXCC), b<?dqc w drugiej z ww. ka- 
tegorii. W tym tez kontekscie jeszcze 
wyzej nalezy ocenic wyczyn SP6BZ 
z Wrodawia, ktory pracujqc tylko na 
horyzontalnej anten ie W3DZZ, rowniez 
osiqgnql pulap DXCC Honor Roll # 1. 

Nalezy pokreslic, ze "big gun" to nie 
tylko sam sprz^t i korzystna lokalizacja 
radiostacji, ale w rdwnej mierze opera- 
tor, ktdry siedzi przy radiostacji. Dopiero 
polqczenie tych dwoch czynnikow two- 
rzy "wielkie dzialo". Z drugiej strony, na- 
wet zblizone do idealu (w granicach 
uwarunkowanych zezwole- 
niem) wyposazenie radiosta- 
cji nie gwarantuje powodze- 
nia w fowienlu DX-ow, jesir 
krotkofalowiec nie b^dzie 
dorastaf klasq swoich umie- 
j^tnosci operatorskich do 
posiadanego wyposazenia. 

W przypadku "cienkiego 
Bolka" musi on w maksy- 
malnym stopniu wykorzystywac te 
skromne srodki, ktore sq w jego zasi^gu. 
Na zakup doskonalego wyposazenia wy- 
starczy wylozyc okreslonq kwot^ pieni^- 
dzy. Natomiast umiej^tnosci operators- 
kich nie da si$ kupic. Mozna je zdobyc 
tylko vv procesie doskonalenia. Wymaga 
to pracy i charakteru. jest to pole do popi- 
su dla "cienkich Bolkow". 

cdn. 

Tadeusz Raczek, 5P7HT 


... zas jego 
radiostacja 
powinna miec 
odpowiedni 
potencjat 
DX-owy. 
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MAISON 

DE RADIO-FRANCE 

Paryz na falach eteru 


Niemal na kazdym planie Paryz a 
i prawie we wszystkich paryskicb prze- 
wodnikach obok tak charakterystycz- 
nych punktow jak Wieza Eiffela, tuk 
Triumfalny, Notre-Dame, luwr czy 
Sacre Coeur mozemy odnalezc Maison 
de Radio-France. Czym jest la niezwyk- 
la budowla i dlaczego wiadomosci 

0 niej umieszczane sq w turystycznych 
informatorach? Jakie instytucje znalazly 
w niej swojq siedzib?? Co oznaczajq 
slowa Maison de Radio-France? Co roz- 
brzmiewa i co rozbrzmiewalo w parys- 
kim eterze? Czy Paryz mowi po polsku? 
Na te i inne pytania probowalismy zna- 
lezc odpowiedz, w^drujqc wraz z zonq 
paryskimi uliczkami w poszukiwaniu 
radiowych wiesci. Tematem niniejsze- 
go artykuht jest wi^c Paryz, widziany 
przez nas troch? inaczej, bo przez 
pryzmat fa l eteru. 

Radio France 

Maison de Radio-France znaczy do- 
slownie "dom francuskiego radia". 
Radio France, usytuowane w 16. dziel- 
nicy Paryza przy Avenue du President 
Kennedy 116, bezposrednio nad Sek- 
wanq, nieopodal Pont de Crenelle, C 2 y- 
li pomniejszonej wersji nowojorskiej 
Statuy Wolnosci Bartholdiego, zajmuje 
budynek o powierzchni 25 tysi^cy met- 
rdw kwadratowych. Najwi^kszy we 
Francji gmach, zbudowany ze szkla 

1 aluminium, zostal zaprojeklowany na 
poczqtku lat pi<?cdziesiqtych przez ar- 
chitekta Henri Bernarda. Budynek zlo- 
zony jest z prostopadloSciennej wiezy 
o wysokosci 68 metrow oraz otaczajq- 
cych jq koncentrycznie trzech niepel- 
nych pierscieni - obwod zewn^trznego 
wynosi 500 metrow. Dlugosc radio- 
wych korytarzy przekracza 5 kilomet- 
row. Budow^ gmachu rozpoc 2 £to 
w 1953 roku. Hoi i salony radia na 
pierwszym pi^trze ozdabiajq dziela 
Bezombesa, Bazaine'a i Mathieu. Uro- 
czystego otwarcia budynku Radia Fran- 
ce dokonal general Charles de Gaulle 
14 grudnia 1963 roku. 

W gmachu tym znalazlo siedzib^ 
Radio France oraz podlegle mu rozglos- 
nie: France Inter, France Musique, Fran- 
ce Culture, France Info, Radio Bteue, 
FIP, Urgences oraz Le Mouv'. Radiu 
Francuskiemu podlegajq jeszcze 42 


rozgiosnie lokalne, dysponujqce 78 stu- 
diami radiowymi. W gmachu, obok sie- 
dzib wymienionych rozglosni, znajdujq 
si? 64 studia radiowe oraz glowne stu- 
dio Radia France, trzy sale koncertowe, 
gdzie wyst^pujq, otoczone mecenatem 
Radia France, Francuska Orkiestra Na- 
rodowa, utworzona w 1947 roku, Or- 
kiestra Filharmoniczna Radia France, 
istniejqca ocl 1976 roku, powstaly 
w 1947 roku Chor Radia France oraz 
chor dzieci^cy Maitrise de Radio Fran- 
ce, dzialajqcy od 1 946 roku. W ciqgu 
roku Radio France nagrywa 350 kon- 
cerlow i wspoluczestniczy w realizacji 
400 imprez muzycznych. 

W Maison de Radio- France ma swo- 
jq siedzib<? redakcja tygodnika "la Se- 
maine" publikujqcego radiowe progra- 
my, oddzial poczty francuskiej i banko- 
wa agencja. Radiowa centrala obslugu- 
je 3000 l ini i telefonicznych. W tym 
miejscu mozemy rowniez zapoznac si? 
z niezwyklym swiatem radia, zwiedza- 
jqc zlokalizowane w tym gmachu Mu- 
zeum Radia. 

Wymienione juz rozgiosnie tworzq 
grupe pod wspolnq nazwq Radio Fran- 
ce. Prezesem, a zarazem dyrektorem 
generalnym Radia France jest obecnie 
Jean-Marie Cavada. Rocznie wszystkie 
rozgiosnie produkujq 224 tys. godzin 
programu i emitujq 460 tys. godzin au- 
dycji, w tym 26 tys. godzin blokdw in- 
formacyjnych i okolo 1 000 koncertdw. 
W Radio France pracuje 6000 praco- 
wnikow, w tym 1000 dziennikarzy. 

W 1963 roku, w roku inauguracji 
Maison de Radio-France, zostalo utwo- 
rzone z myslq o szerszym audytorium 
France Inter oraz tematyczne rozgios- 
nie France Culture i France Musique. 
FIP powstal w 1971 roku. W 1987 roku 
nadalo swdj pierwszy program skiero- 
wany do starszych sluchaczy Radio 
Bleue. W tym samym roku powolano 
do zycia Radio Into. 17 czerwca 1997 
roku zaistnialo w eterze Radio Mouv'. 

Radio Polskie 

Piszqc o radiu i o Paryzu nie sposob 
nie wspomniec o zwiqzku Polskiego 
Radia z tym miastem w okresie II wojny 
swiatowej. Gdy zamilkly wszystkie roz- 
giosnie Polskiego Radia, w Paryzu 
przedstawiciele Rzqdu Polskiego czyni- 
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li slarama, by w eterze ponownie zaist- 
nialo mdwiqce po polsku radio. Rzqd 
na emigracji powolal Dzial Informacyj- 
ny, ktoremu podlegac mialo przyszle 
radio. Pracami dzialu kierowal profesor 
Stanislaw Strohski. Ministrowi Strons- 
kiemu bezposrednio podlegalo organ i- 
zowane w Paryzu Radio Polskie, bo ta- 
kq nazwq wdwczas si$ poslugiwano. 
juz w listopadzie 1939 roku Radio Pols- 
kie przemowilo do rodakow w kraju 
i zagranicq. Programy tworzyli byli pra- 
cownicy Polskiego Radia, rekrutujqcy 
si^ z warszawskiej centrali i rozglosni 
regionalnych. Szetem radia zostal lite- 
ral Zygmunt Nowakowski, przed wojnq 
wspolpracowmk Radia Krakow. Inzy- 
nier Fryderyk Schon pelnil lunkcj^ kie- 
rownika technicznego. Dzialem Infor- 
macjt i Dokumentacji kierowal Stani- 
slaw Strzetelski, zas jego brat Tadeusz 
objql kierownictwo programowe. Kie- 
rownictwo ogolne objql Krzysztof 
Eydziatowicz. Sekretarzem generalnym 
radia by! Feliks tubiehski. W Radiu Pol- 
skim tunkcjonowala takze komorka na- 
sluchu, w ktorej zatrudnieni byli Zenon 
Kosidowski, jozef Jelski i Anatol Lewic- 
ki. Redaktorami audycji byli jerzy Tepa, 
Karol Wagner-Piehkowski, Bohdan 
Pawlowicz, Piotr Gorecki i redaktor jas- 
ter. Na etatach spikerow pracowali 
Czeslaw Halski i Jozef Opienski. Radio 
zatrudnialo rowniez dwdch kierow- 
cow: Franciszka Ostrog^ i Bronislawa 
Kozfa. W pdzniejszym okresie do ekipy 
dolqczyli mi^dzy innymi doktor Franci- 
szek Pawliszak z wydawnictw radio- 
wych oraz rezyser Andrzej Wodzinow- 
ski. Z Radiem Polskim w Paryzu wspol- 
pracowala rowniez ekipa "Wesofej 
Lwowskiej Fali". 

Siedziba Radia Polskiego miescila 



sig w 2. dzielnicy Paryza przy rue Ba- 
chaumont 17. W pierwszym okresie 
nadawano cztery audycje dziennie na 
falach francuskich rozgfosni, wedlug 
nastgpujqcego rozkfadu: 

- od 17.00 do 17.15 na falach krotkich 
25,24 i 41,21m rozgfosni Paris Mon- 
dial (Pontoise), 

- od 1 7.45 do 1 8.00 na falach srednich 
rozgfosni: 328,6m Radio Toulouse, 
400,5m Radio Marseille, 349,2m 
Radio Strasbourg, 

- od 20.1 5 do 20.30 na falach srednich 
rozgfosni: 328,6m RadioT oulouse, 
288,6m Radio Rennes, 

- od 22.45 do 23.00 na falach srednich 
rozgfosni: 328,6m Radio Toulouse, 
386,6m Toulouse-Pyrenees, 219,6m 
Bordeaux-Lafayette, 400,5m Radio 
Marseille. 

Trzy dodatkowe pigtnastominutowe 
audycje o 7.00, 14.15 i 20.00 nadawa- 
ne byfy na falach rozgfosni angielskich 
z Londynu i Doventry na nastgpujq- 
cych czgstotliwoSciach: 

- od 07.00 do 07.1 5 na falach krdtkich 
3056kHz i 4959kHz (Doventry) uraz 
na fali sredniej 261,1kHz (London 
National), 

- od 14.15 do 14.30 na fali krotkiej 
4149kHz (Doventry), 

- od 20.00 do 20.15 na fali sredniej 
261,1kHz (London National) oraz na 
fali krotkiej 49,59 kHz - Doventry. 

W sumie w pierwszym okresie dzia- 

falnosci Radio Polskie emitowafo 7 au- 
dycji dziennie o fqcznym czasie emisji 
105 minut. Przed mikrofonami Radia 
Polskiego wystgpowali politycy: Seyda, 
Strohski, Kott, Stariczyk, generafowie 
Sikorski i Haller oraz poeci: Balinski, 
Lechori, Tuwim i Sfonimski. Ostatni 
z wymienionych w jednym ze swoich 
wierszy wygfoszonych przed radiowym 
mikrofonem powiedziaf: 

Woiam ci$ gfosem nabrzmialym izami, 
Przez radio Paryz, radio Toulouse , 
Dumna Warszawo zryta kulami... 

Do 9 czerwca 1940 roku polska re- 
dakcja miala swojq siedzibg w Paryzu. 
Nastgpnie Polska Sekcja wraz z innymi 


redakcjami jgzykowymi rozgfosni pa- 
ryskiej zostafa ewakuowana do Tuluzy, 
skqd 17 czerwca 1940 roku nadano 
ostatni program. 

Radio Paryz 

Ponownie Paryz w jgzyku polskim 
zaistniaf w eterze w styczniu 1945 ro- 
ku. Siedziba Polskiej Sekcji Radia Pa- 
ryz, a dokfadnie Radiodiffusion Fran- 
gaise (RDF) znajdowafa sig wdwczas 
przy avenue Champs-Elysdes 118, 
w osmej dzielnicy. W latach 1945- 
1963 pracami Polskiej Sekcji RDF kie- 
rowaf Andre Moosmann. Tygodnik "Ra- 
dio i Swiat" w 18 numerze z 1945 roku 
tak oto informowaf o polskich audy- 
cjach z Paryza: 

"Radio francuskie podaje codziennie 
emisje w jgzyku polskim: o 7.30 rano 
na fali o dfugosci 31m io 19.15 wie- 
czorem na fali o dfugosci 31 i 463m. 
Wieczorem emisja jest transmitowana 
przez Koblencjg na fali o dfugosci 
290m. Radio francuskie uprzejmie pro- 
si sfuchaczy polskich o pismienne po- 
danie na adres ambasady francuskiej 
w Warszawie lub RP Koszykowa 8 
swoich uwag, spostrzezeri i pragnieri." 

Najwigkszq popularnoSciq audycje 
z Paryza cieszyfy sig w latach 1 945- 
1956. Radio byfo wdwczas organizato- 
rem szeregu akcji o charakterze spo- 
fecznym i charytatywnym. Przed mik- 
rofonami czgsto wystgpowafa Orkiestra 
Sekcji Polskiej Radia Francuskiego. 
W tym okresie ukazaly sig rowniez na- 
grania pfytowe polskiej orkiestry. Przy 
radiu dziafaf takze "Klub Optymistow 
Sekcji Polskiej Radia Francuskiego". 
W niedzielne przedpoludnia o godzi- 
nie 10.00 transmitowano Mszg swigtq 
z polskiego kosciofa w Paryzu przy rue 
St-Honore 263 bis. Tworcami audycji 
Radia Paryz by I i migdzy innymi Jan 
Winczakiewicz, autor bardzo popular- 
nego przewodnika po Paryzu "Polak 
zwiedza Paryz", spiewaczka Krystyna 
Paczewska, autor "Czerwonych makow 
na Monte Cassino" Feliks Konarski, Ja- 
nusz Laskowski - w czasie wojny zwiq- 


zany z londynskq radiostacjq Swit, a po 
wojnie sprawozdawca z procesu no- 
rymberskiego, Leszek Talko, obecnie 
dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryzu 
oraz przedwojenny dyplomata Edward 
Borowski, ktory od 1963 roku kierowaf 
pracami Polskiej Sekcji; W red akcji 
i przed radiowym mikrofonem praco- 
wali migdzy innymi: Gniewa Wofosie- 
wicz-Rudnicka, Wfadysfaw Pobog-Ma- 
linowski, Witold Nowosad, Anna Win- 
/ czakiewicz-Uszyriska, Jan Gruzewski, 
Florian Kaszubowski, Regina Lanoix, 
Barbara Balta-Maliszewska, Roman Ko- 
waliczko, Eliza Gonkiewicz-Januszkie- 
wicz, Tadeusz Swigcicki, Alicja Ursyn- 
Szantyr, Roman Nowakowski i Tadeusz 
Paczewski. 

Czas i czgstotliwo^ci emisji wielo- 
krotnie ulegafy zmianie. W ostatnim 
okresie swojej dziafalnosci w 1970 ro- 
ku Radio Paryz emitowafo dziennie 
dwie audycje: porannq od 5.30 do 5.40 
na falach France Culture oraz wieczor- 
nq od 19.25 do 20.00 na falach krot- 
kich 9620 i 11845kHz. Radio Paryz 
ostatniq audycjg w jgzyku polskim na- 
dafo 31 grudnia 1974 roku. 

Od poczqtku 1975 do 17 grudnia 
1981 roku po reorganizacji w Radiu 
Francuskim polski program, tworzony 
w Paryzu, nadawany byf przez rozgfos- 
nig w Lille i przeznaczony byf wyfqcz- 
nie dla francuskiej i belgijskiej Polonii. 
Sekcjq Polskq kierowaf w tym czasie 
Leszek Talko. Pofgodzinna audycja na- 
dawana byfa od poniedziafku do piqtku 
na fali sredniej 218m (1377kHz). Pro- 
gram przygotowywafo trzech etato- 
wych pracownikow: Kazimierz Pieka- 
rec, Sylwia Gibs i szef redakcji Leszek 
Talko oraz liczna grupa wspofpraco- 
wnikow. Wspofpracowniczkq radia by- 
fa migdzy innymi rowniez Aleksandra 
Kwiatkowska-Viatteau, autorka ksiqzki 
o Katyniu "Katyn-1 armee polonaise 
assassinee". W maju 1978 Kazimierz 
Piekarec przechodzi do Redakcji Fran- 
cuskiej nadajqcej audycje do Europy 
Wschodniej (Chaine Est). Jego miejsce 
zajmuje wdwczas Jerzy Sowinski. 
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Na poczqtku lat osiemdziesi^tych 
w RFI coraz cz?sciej mowilo si? 

0 wznowieniu emisji audycji w j?zy- 
kach obcych, w tym rowniez po pols- 
ku. Planowano inauguracj? audycji 
w j?zyku polskim w1982 roku. Ogfo- 
szenie stanu wojennego w Polsce przy- 
spieszyfo podj?cie tej decyzji i 1 7 grud- 
nia 1981 na falach RFI ogodzinie 7.45 
sluchacze nad Wisl^ mogli wysfuchac 
pierwszego wydania dziennika radio- 
wego. Audycja trwafa dziesi?c minut 

1 nadana byfa na falach krotkich. 
W tym samym dniu RFI przekazafo naj- 
nowsze doniesienia ponownie o 12.45 
i 18.45 rowniez na falach krotkich. 

Radio France Internationale 

W tym samym budynku co Radio 
France ma swoj^ siedzib? row- 
niez Radio France Interna- 
tionale. RFI powstalo for- 
malnie 6 stycznia 1975 
roku. Poprzedniczk<i RFI 
byfo radio Le Poste Colo- 
nial, nadajqce swoje au- 
dycje juz od 1931 roku. 

Szacuje si?, iz obecnie 
Radio France Internatio- 
nale slucha okofo 45 mi~ 
lionow sluchaczy na cafym swiecie. Pre- 
zesem a zarazem dyrektorem general- 
nym RFI jest Jean-Paul Cluzel. 

W ramach RFI funkcjonujq trzy pro- 
gramy radiowe. RFI 1 emituje dwu- 
dziestoczterogodzinny program w j?zy- 
ku francuskim. Program ten skierowany 
jest do osob zainteresowanych Francji 
I jej kulturq, Francuzow mieszkajqcych 
poza gran i cam i kraju lub obcokrajow- 
cdw, dla ktdrych j?zyk francuski jest 
j?zykiem ojczystym lub drugim j?zy- 
kiem. RFI 2 nadaje audycje w 19 j?zy- 
kach: po angielsku, niemiecku, serb- 
sko-chorwacku, rosyjsku, rumuhsku, 
hiszpahsku, portugalsku, arabsku, pers- 
ku, wietnamsku, karnbodzarisku, lao- 
tarisku, polsku, bulgarsku, kreolsku, tu- 
recku, chirisku, specjalne audycje po 
portugalsku z myslq o sluchaczach 
w Brazylii i oczywiscie programy w j?- 
zyku francuskim. W kazdym z j?zykow 
RFI nadaje codziennie od jednej do 
pi?ciu godzin biuletynow intormacyj- 
nych oraz magazyndw o charakterze 
kulturalnym, ekonomicznym, nauko- 
wym czy sportowym. RFI 3 przekazuje 
przez cafq dob? programy muzyczne. 
Ponadto RFI 3 odpowiedzialne jest 
rowniez za tak zwany bank progra- 
mow, agencj? prasow^ oraz strony in- 
ternetowe. 

We wszystkich trzech programach 
pracuje prawie 600 etatowych praco- 
wnikow, zas okolo 1600 osob wspof- 
pracuje na co dzieh z RFI. Audycje RFI 
nadawane sq na falach krotkich i sred- 
nich oraz drog^ satelitarn^. Do emisji 
audycji RFI wykorzystuje nadajniki we 


Francji oraz osiem nadajnikow znajdu- 
j^cych si? poza Francji mi?dzy innymi 
w Irkucku, Pekinie, Monsienery (Guja- 
na) i Moyabi (Gabon). W poszczegdl- 
nych krajach audycje emitowane 
takze na falach UKF lokalnych rozglos- 
ni. Jest tych stacji okolo 150 na cafym 
swiecie. Dodatkowo mozna wysfuchac 
audycji w internecie oraz w sieci kab- 
lowej. 

Od 17 grudnia 1981 roku RFI emitu- 
je audycje w j?zyku polskim. Obecnie 
szefem Polskiej Sekcji RFI jest Kazi- 
mierz Piekarec. Redakcja Polska po- 
wstala na bazie istniej^cej przy parys- 
kim radiu Sekcji Polskiej, przygotowu- 
jqcej audycje clla francuskiej i belgijs- 
kiej Polonii. Paryz dla 
sluchaczy w Polsce za- 
istnial w eterze ponow- 
nie po 7-letniej prze- 
rwie. W pierwszym 
okresie emitowano 30 
minut programu dzien- 
nie, skierowanego do 
Polski, oraz potgodzi li- 
ny program na falach 
rozglosni w Lille. Na 
falach krotkich emito- 
wano trzy wydania 
dziesi?ciominutowego dziennika. Pro- 
gram ten tworzyfy wowczas cztery oso- 
by oraz liczni wspolpracownicy. Sekcji 
kierowal w tym okresie Leszek Talko. 
26 pazdziernika 1997 roku ogodzinie 
19.00 RFI nadalo swoj ostatni program 
dla Polonii francuskiej. Za te audycje 
odpowiedzialny byl redaktor Jerzy So- 
wihski. Obecnie RFI nadaje 135 minut 
audycji w j?zyku polskim, w tym 15- 
minutowy program poranny i dwa 60- 
mi nutowe bloki wieczorne. W Redakcji 
Polskiej pracuje 16 osob. Audycje na- 
dawane sq wed lug nast?puj^cego roz- 
kladu: 

- od 06.45 do 07.00 na 7280kHz, 

- od 1 8.00 do 1 9.00 na 9805kHz, 

- od 23.00 do 24.00 na falach krotkich 

5915 I 7135kHz. 

Audycje RFI w j?zyku polskim trans- 
mi to wane sej rowniez przez sate I it? Eu- 
telsat H F4 {71 na cz?stotliwosci 
12635MHz (digital). Ostatnia audycja 
z myslci o paryskiej Polonii oraz licznej 
rzeszy turystow z Polski odwtedzaj^- 
cych codziennie francuski stolic? na- 
dawana jest rowniez na fali sredniej 
406 met row. RFI rozpocz?fo emisj? na 
fali sredniej 738kHz 10 lutego 1992 ro- 
ku. jest to jedyny polskoj?zyczny pro- 
gram radiowy we Francji emitowany 
w okr?gu Paryza. Odbior audycji jest 
bardzo dobry, o czym przekonafem si? 
osobiscie. Wiele polskich stacji lokal- 
nych retransmituje audycje RFI na fa- 
lach UKF. RFI mozemy sfuchac mi?dzy 
innymi na UKF w Bydgoszczy, Cz?sto- 
chowie, Katowicach, Kielcach, Krako- 
wie, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, 
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Szczecinie, Toruniu, Waibrzychu i Za- 
kopanem. Audycje Polskiej Sekcji RFI 
retransmituje rowniez fokalna litewska 
stacja radiowa w Wilnie na cz?stol!i- 
wosci 98,3MHz. 

W programie Sekcji Polskiej moze- 
my usfyszec stale audycje takie jak: 
dziennik radiowy, przegl^d prasy fran- 
cuskiej, paryskie aktualnosci kultural- 
ne, lekcje j?zyka francuskiego, "Notat- 
nik p ary ski", "jutro Europa", magazyn 
"Lorneta", "Paryski Poradnik Turystycz- 
ny", "Polska we Francji", magazyn "Eu- 
reka" oraz audycje muzyczne popula- 
ryzuj^ce trancuskich wykonawcow. 
Polskie audycje przygotowujq nast?pu- 
j^cy pracownicy i wspolpracownicy 
RFI: Casimir Piekarec - szef Polskiej 
Sekcji, Piotr Bloriski, Marek Brzeziriski, 
Grazyna Chmurska, Sylwia Gibs, Piotr 
Kaminski, Agnieszka Kumor, Ewa Mo- 
szynska, Piotr Moszynski, Stefan Rieger, 
Piotr Rosochowicz, jacek Ross, Krzysz- 
tof Rutkowski, Anna Rzeczycka, Agata 
Sikora, Lilianna Sonik, lerzy Sowihski 
i Katarzyna Zawidzka. Obecnie niemal 
codziennie pracownikow Polskiej Sek- 
cji RFI mozemy usiyszec takze na fa- 
lach Polskiego Radia w koresponden- 
cjach z Paryza. 

Pisz< 3 c o RFI I Polakach z tym radiem 
zwiqzanych, nalezy wymienic jeszcze 
Justyn? Steczkowskq. Popularna w Pol- 
sce piosenkarka w 1997 roku zostala 
laureatkq organ izowanego przez Radio 
France Internationale konkursu Decou- 
verte Est RFI. Przy tej okazji wielokrot- 
nie nagrania Justyny Steczkowskiej gos- 
cily na antenie RFI oraz mi?dzynarodo- 
wej rozglosni muzyczne] MCM. 

Mus^e de Radio France 
- Muzeum Radia 

Idea powstania Muzeum Radia naro- 
dzila si? w 1964 roku. Z inicjatywq 
wyst£|pil francuski Urz^d Radia i Tele- 
wizji (ORTF), odpowiednik polskiego 
Komitetu ds. Radia i Telewizji. Pierw- 
sze eksponaty byly podarowane lub 
wypozyczone przez paryskie Muzeum 
Nauki i Techniki oraz zagraniczne mu- 
zea, mi?dzy innymi mediolahskie Mu- 
zeum Nauki i Technologii oraz berlihs- 
kie Muzeum Radia. Tak naprawd? za- 
cz?lo si? wszystko 22 pazdziernika 
1 965 roku, kiedy to Armand Jammot 
i Pierre Sabbagh wystosowali ape! do 
telewidzow z prosb^ o eksponaty, in- 
tormujqc jednoczesnie o planach zwi^- 
zanych z nowo tworzonym muzeum. 
Rok pozniej, 17 pazdziernika 1966 ro- 
ku, Muzeum Radia zostalo otworzone 
w Maison de Radio-France. 

Zwiedzanie muzeum rozpoczyna si? 
wglownym holu Maison de Radio-Fran- 
ce wokolicy recepcji. Przewodnik po 
przywitaniu si? z mifosnikami tego nie- 
zwyklego srodka przekazu wyrusza wraz 
z cakj grup^ na wycieczk? w fascynuj^cy 
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Swiat radia. Sale wystawowe znajdujq si? 
na pierwszym pi?trze. Zwiedzajqcy w?d- 
rujq w budynku w ksztalcie pierscienia 
dookola 68-metrowej wiezy zlokalizo- 
wanej wsamym srodku Maison de Ra- 
dio-France. W zwiqzku z powyzszym 
trasa muzealnej w?drowki zaczyna si? 
i korlczy na parterze w glownym holu. 
Po drodze mija si? oszklone newsroomy 
Radia info oraz pokoj nasluchu. 

Pierwsze muzealne eksponaty doty- 
czq poczqtkow telekomunikacji. 
W pierwszej gablocie obejrzec moze- 
my makiet? stacji telegrafu semaforo- 
wego, ktorej konstruktorem w 1794 ro- 
ku by! Francuz Klaudiusz Chappe. Pier- 
ws 2 a linia telegraficzna jego autorstwa 
oddana zostala do uzytku 15 sierpnia 
1794 roku. tqczyta ona Paryz z Lille. 
Na odcinku 220 kilometrow znajdowa- 
Jy si? przypuszczalnie 22 stacje posred- 
nte. Zwiedzajqcy mogq zapoznac si? 
z jednq z odmian alfabetu uzywanego 
w telegrafii semaforowej. Kolejne eks- 
ponaty ukazujq telegraf Samuela Mor- 
sel oraz pierwowzor mowiqcego tele- 
grafu, nazwanego pd^niej telefonem, 
autorstwa Grahama Bella. 

Odr?bna cz?sc muzealnej wystawy 
poswi?cona jest zyciu, pracy, wynalaz- 
kom i odkryciom Jamesa Clarka Max- 
vvella, Henricha Rudolfa Hertza, Lee de 
Foresta, Aleksandra Popowa i Guglie- 
mo Marconiego. Szczegolnq uwag? 
w paryskim muzeum zwraca si? na 
dziafalnosd Francuzow. Mozemy wi?c 
zobaczyc zrekonstruowane laborato- 
rium Edouardsa Branlyja, wynalazcy 
mi?dzy innymi radiokonduktora. 
Wsrod eksponatow jest tez oryginalna 
tasma telegraficzna z 1898 roku, po- 
chodzqca z telegrafu fizyka Eugene 
Ducreteta, ktory jako pierwszy na swie- 
cie przesfai wiadomosc za pomocq te- 
legrafu z Wiezy Eiffela do Pantheonu. 
Obejrzec mozemy odbiorniki radiowe 
oraz sprz?t do transmisji ra- 
diowych, poczqwszy od 
pierwszych lat clzialal- 
nosci radia do czasow 
nam wspdlczesnych. 
jest tu kilkodziesiqt od- 
biornikow radiowych 
niema! z calego swiata. 

Sq przedwojenne od- 
biorniki Gaumont, 

Trialmo, Atwater Kent, 

Philips, De Wald, Dubiller, 

Pilot Radio, Owin-Radio, Stewar-War- 
ner, Racliola, Tecalemit, Radialva 
i Grammont. W jednej z sal zrekonstru- 
ovvano studio radiowe Radiola z 1928 
roku i dzi?ki wspolczesnej juz tech nice 
mozemy uslyszec zapowiedz sprzed 
siedemdziesi?ciu lat jeclnego z francus- 
kich spikerow Marcela Laporte'a pracu- 
jqcego w tym wlasnie studio. 

W muzeum zgromadzonych jest 
wiele radiowych mikrofonow. Cz?sc 


wystawy poswi?cona jest gramofonom 
i magnetofonom. Na uwag? zasluguje 
skonstruowany w 1970 roku przez pol- 
skiego elektronika Stefana Kudelskiego 
pierwszy przenosny magnetofon repor- 
terski typu Nagra. Muzealne eksponaty 
obejmujq odbiorniki telewizyjne, jak 
rowniez sprz?t do nagrywania i emisji 
programdw telewizyjnych. W trakcie 
w?drowki po muzeum przewodnicy 
pokazujq rowniez studia nagrarl, poko- 
je, w ktbrych wytwarzane sq etekty spe- 
cjalne oraz sale koncertowe Radia 
France. Nie sposob w kilku slowach 
opisac okofo 500 eksponatow zapre- 
zentowanych w muzeum sposrod 1 500 
zgromadzonych przez Radio France. 
Nie mozna tez przekazac wszystkich 
szczegolbw prawie dwugodzinnej wy- 
cieczki w niezwykfy swiat radiowych 
fal. To po prostu trzeba zobaczyc, usfy- 
szec i przezyc. 

Biuro Terenowe Radio Free Europe 

W Paryzu w okresie istnienia Roz- 
gfosni Polskiej Radia Wolna Europa 
dziafato rowniez bardzo pr?zne Biuro 
Terenowe RWE. Korespondentami pa- 
ryskimt RWE w ciqgu 42 lat istnienia 
stacji byfi mi?dzy innymi Zygmunt Mi- 
chalowski, pozniejszy dyrektor Roz- 
glosni Polskiej RWE, jerzy Jankowski, 
pulkownik Marian Czarnecki, Tadeusz 
Parczewski, Maciej Morawski i w ostat- 
nim okresie Maria de Hernandez Pa- 
luch. Nie nalezy zapominac o ogrom- 
nej rzeszy paryskich wspolpracowni- 
kow i przyjaciol, ktora wzbogacafa co- 
dziennie audycje RWE. Do tej grupy 
zaliczyc nalezy ksi?zy pallotynbw i na- 
lezqce do nich Centrum Dialogu przy 
rue Surcouf 25, gdzie odbywaly si? tra- 
dycyjne odczyty przedstawicieli opozy- 
cji politycznej retransmitowane przez 
Rozglosni? Polskq RWE. WSrdd euro- 
pejskich kosciolow katolickich,,z kto- 
rych RWE transmitowala nie- 
dzielne nabozeristwa, zna- 
lazl si? takze koScidl pol- 
ski w Paryzu. 

Paryskie Biuro 
Terenowe RWE 
w drugiej po- 
iowie lat 
osiemdziesiq- 
tych byto fqcz- 
nikiem mi?dzy 
monachijsk^ sie- 
dzib^j radia i pofsk^ opozycj^ politycz- 
nq. Niemal wszystkie rozmowy telefo- 
niczne z dziafaczami opozycji, odtvva- 
rzane na radiovvej antenie, prowadzone 
byly przez korespondenta paryskiego 
RWE Maciej a Morawski ego. W czerw- 
cu 1989 roku redaktor Maciej Moraws- 
ki byl pierwszym vvhistorii Radia Wol- 
na Europa pracownikiem, ktory otrzy- 
maJ zgode wladz PRL do ztozenia ofi- 
cjalnej vvizyty w kraju, Morawski uzys- 


kaJ wowczas akredytacj? w zwi^zku 
z wizyt^ w Polsce prezydenta Francji 
Francois Mitterranda. 20 czerwca 1994 
roku po 42 latach pracy dla ojczyzny 
zakorlczyla swoj^ dzialalnosc Rozgtos- 
nia Polska Radia Wolna Europa i jej pa- 
ryskie biuro, tak cz?sto goszczqce na 
falach eteru. 

Co sfychac w paryskim eterze? 

B?d$c w Paryzu zapewne zaintere- 
sowani b?dziemy co i gdzie rozbrzmie- 
wa w eterze. France Inter w okr?gu pa- 
ryskim mozemy sfuchac na UKF na 
cz?stot!iwosci 87,8MHz. Na cz?stotii- 
wosci 93,9MHz nadaje w Paryzu Fran- 
ce Culture, zas France Musique ode- 
brac mozna na UKF 91,7 i 92,1 MHz. 
Programy France Info emitowane s^ na 
cz?stot1iwosci 105,5MHz, a audycje 
FIP Paris na 105,1MHz. Radio Bleue 
nadaje na UKF 107,1MHz. Do najbar- 
dziej popularnych rozglosni radiowych 
we Francji, nie nalez^cych do grupy 
Radio France, zaliczyc nalezy przeka- 
zuj^cq non stop informacje belgijsk^ 
BFM. W stolicy Francji audycje 8FM 
emitowane na UKF - 96,4MHz. Du- 
zq liczb? sluchaczy maj^ programy 
o ogolnym charakterze radia RTL, kto- 
rych odbior w Paryzu mozliwy jest na 
cz?stot!iwosci 104,3MHz oraz w calej 
Francji na fali dfugiej 1282m (234kHz). 
Wsrod mlodych sluchaczy duzq popu- 
larnosciq cieszy si? RTL2. W Paryzu 
stacja ta nadaje na cz?stotliwosci 
105,9MHz. Jako jednq z ciekawszych 
paryskich stacji radiowych nalezy wy- 
mienic Judaique FM, nadaj^c^ na 
94,8MHz i specjalizuj^ si? w tematy- 
ce zydowskiej. Nie brakuje tez stacji 
koScielnych. W tej grupie popularne 
jest Radio Notre-Dame emituj^ce na fa- 
li 100,7MHz. Amatorzy sportu strojq 
swoje odbiorniki na 99,9MHz i siucha- 
jq stacji Sport FM. Wszystkim milosni- 
kom radia oraz poszukujqcym w parys- 
kim eterze polskiego glosu zyczymy 
dobrego odbioru. 

Uwagi praktyczne dla mrfosnikdw 
radia, odwiedzajqcych Paryz 

Do Maison de Radio-France moze- 
my dotrzec wysiadajqc na nast?pujq- 
cych stacjach metra: Ranelagh, Passy 
lub Charles Michels. Mozna rowniez 
dojechac autobusami linii 70, 72, 52 i 
22. Adres Grupy Radia France jest na- 
st?pujqcy: 

Radio France 

1 1 6, avenue du President Kennedy 

75220 Paris Cedex 1 6 

Francja. 

Muzeum Radia otwarte jest codzien- 
nie z wyjqtkiem niedziel i swiqt. Zwie- 
dzanie tylko z przewodnikiem o godzi- 
nie 10.30, 11.30, 14.30, 15.30 i 16.30. 

Jaroslaw Jgdrzejczak 
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Ranger 

Od mniej wipcej 10 1 at 
RCI-2970 pozostaje 
jedynym monopasmowcem 
na pas mo 10m, ktory 
potrafi dostarczyc o wiele, 
wiele wipcej, niz 
zwyczajowe 20 czy 25W. 

Jesli nie wezmie sip pod 
uwagp stopnia mocy, 

RCI-2970 w duzym zakresie 
odpowiada modelowi 
RCI-2950, a ten z kolei jest 
niemal identyczny 
z Sommerkamp 
TX-2000DX. 


Dla oszcz^dnosci miejsca tym razem 
rezygnujemy z wyczerpuj^cego opisu 
funkcji (mozna go znal ez6 w tekscie na 
temat Sommerkamp TS-2000DX w Funk 
3/99). Nie chcielibysmy mimo tego 
przemilczec najwazniejszych cech 
i specyficznych wlasciwosci konstrukcji. 
Nasz egzemplarz testowy zostal przysta- 
ny z zakresem cz^stotliwosci 
28...29,7MHz, wi^c obejmuje doklad- 
nie cale amatorskie pasmo 10m. Zwykle 
przelozenie zwory pozwala rozszerzyc 
pasmo do zakresu 26. ..29,7MHz. 
(W ramce zamiescilis'my dokladny opis, 
co nalezy w tym celu uczynic.) Odbior 
si I nie obfozonych kanaldw CB, g6rnej 
kraw^dzi pasma radiofonicznego 11m 
lub tez dalszych zakresdw pozwala na 
znacznie lepszy kontakt ze swiatem niz 
tylko nasiuch pasmar 1 0m. 

Maksymalna moc nadawania modelu 
RCI-2970 wynosi mniej wi^cej 40W 
w pracy CW, FM i AM, natomiast wzras- 
ta do 100W w pracy SSB. Przestrajanie 
cz^stotliwosci jest swobodne w cafym 
zakresie pracy. Kroki przestrajania i po- 
szukiwania maj^ pi$c wielkosci, do wy- 


Opis gniazda mikrofonowego 

1 - masa 

2 - modulacja 

3 -TX 
4-RX 

5 - Up (do gory) 

6 - Down (do dolu) 


boru: 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz 
i 1MHz. Maly trojkqcik pod jednq 
z szesciu cyfr wyswietlacza informuje, 
ktory raster strojenia zostal wybrany. 
Dostrojenie odbiornika utatwia funkcja 
RIT. W pracy przekaznikowej dysponu- 
jemy swobodnie programowaln^ pami^- 
ciq o zakresie od 100Hz do 3,6MHz 
(kierunek przechowywania jest odwra- 


RCI-2970 w plusach i minusach 

+ swobodne przestrajanie od 26MHz 
do 29,7MHz 

+ najmniejszy krok strojenia 100Hz 
+ dobra jakosc dzwi^ku przy odbiorze 
+ prosta obsluga 
+ pracuje w trybie CW 
- filtr SSB zbyt szeroki 



Do zasilania urzqdzenia z zewn^trznego zrddla zastosowane zostaio prawdziwie 
egzotyczne zlqcze. Dla przycisku CW oraz dla gbinikow (dodatkowego i do 
rozgfaszania) przewidziane sq trzy zlqcza 3,5mm. Nie ma zlqcza dla zewnptrzne- 
go S-metru. Dobrze widoczne sq zebra radiators o wysokosci 35mm. 
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RCI-2970 



Mala czarna zwora, ktorq znajdziemy 
na frontowej pfytce prawie doktadnie 
za przyc.iskiem "ANL/NB", powinna 
bye ustawiona tak jak na fotografii, 
jezeli chcemy korzystac z zakresu 
26.. .29,7MHz. 


calny). Zwyczajowo staeje przekazniko- 
we FM pracuj^ z przesuni^ciem cz^stot- 
liowSci -100kHz. Wiele z tych prze- 
miennikow otwiera si$ dopiero po 
odebraniu sygnatu CTCSS. CTCSS za- 
pewnia urz^dzeniu jednak zaledwie je- 
dno wezwanie tonowe. Nalezy wi^c po 
prostu czekac, az przekaznik zostanie 
otwarty przez innych radioamatorow. 

RCI-2970 ma pami^c na dziesi^c ko- 
mdrek oraz funkcje przeszukiwania pa- 
mi$ci, cz^stotliwosci k^towych i calego 
zakresu. Urz^dzenie jest wyposazone 
w mostek pomiarowy SWR. Poza tym do 
dyspozycji mamy: regulacj? czulos'ci od- 
biornika, regulacje czulosci mikrofonu, 
"Rogerbeep" i urz^dzenie rozgfoszenio- 
we (wyjscie sygnafu z mikrofonu przez 
wzmacniacz akustyezny na gfosnik). 

W porownaniu do wersji z moq 
wyjsciowq 25W obudowa modelu RCI- 
2970 urosta w gor^ o okoio 35mm, co 
nie ulatwi instalacji w samochodzie. 



Niektore z bardzo porzqdnych punktow 
lutowniezyeh na piytce drukowanej byfy 
rgcznie poprawiane. Ponadto dodano 
kilka kondensatorow oraz diod (czqscio- 
wo SMD!). 

Nie nalezy podejmowac prdby wy- 
montowania radiatora, poniewaz tran- 
zystory ze stopnia mocy dlugo by takiej 
sytuacji nie wytrzymaly. 


Uwaga: Radioamatorom wolno nada- 
wac tylko na cz^stotliwosciach, ktore 
zostaly im przyznane w licencji. Ba- 
dany egzemplarz moze bye uzywany 
tylko przez posiadaezy licencji klasy 1 
i tylko w zakresie 28.. .29,7MHz, jeze- 
li chodzi o nadawanie. CB-sci w ogole 
nie mog 3 uzywac tego sprz^tu! 
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WERSJA PROFESJONALNA 

/ cz§slotliwosc 400-470 MHz 
y moc do 5W 

/ odslep mifdzykanalowy 12,5 kHz 
y progromowonie 99 konalow 
✓ homologacja 


S€MCO SHT 512 A 


S€AACO SHT 31 2 B 

WERSJA PROFESJONALNA 
/ cz^stotliwosc 138-174 MHz 
/ moc do 5W 

/ odst§p mifdzykonalowy 12,5 kHz 
y progromowonie 99 kanalow 
y homologacjo 


S6MCO SHT 3121) 


WERSJA AMATORSKA 
✓ cz^stolliwosc 138-174 MHz 

rln 5W 


S€A/lCO SHT 51 2 R 


flKC€SORffl: 

plylki CTCSS 
futeraly 

pakiely akumulalorowe 
anteny 
lodowarki 

lodownice automatyezne 
mikrofono-glosniki 


WERSJA AMATORSKA 
/ czfstolliwosc 400-470 MHz 
/ moc do 5W 
✓ 20 pomi§ci 
/ skoner 


PONADTO Ul OF€RCI€: 


/ 



RCXON fit 106 


PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 

33-300 NOWY SACZ. ul. Nawojowska 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64, fax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl, e-mail: moffice@merx.com.pl 


B€XON fit 102 

/ cz$stotliwosc 138-174 MHz 
/ max moc 5W 

✓ pojemnik no boterie 6xR6 
/ CKSS/DTMF - opejo 

✓ odst$p mi^dzykanalowy 12,5 kHz 

✓ homologacja 


/ czfslotliwosc 77-88 MHz 
/ mox moc 5W 

✓ pojemnik no boterie 6xR6 
/ CTCSS - opeja 

/ ods1$p mi^dzykanalowy 12,5 kHz 

✓ homologacja 


• przewozne, noszone radio UHF, VHF profesjonalne i amatorskie • anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM • radiotelefony CB oraz osprz^t 
• systemy telewizji przemyslowej • akumulatorki NiMH, NiCd, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe • videobramofony 






Piytk $ stopnia mocy nadajnika umieszczono na dolnej pokrywie obudowy, przez co 
miejsca wystarcza tylko na niewielki giosnik. Stopieh mocy jest osbni$ty blaszanym 
ekranem, a w trybie 556 dwa tranzystory mocy typu 2SC2290 oddajq okob / OOW PEP . 


Egzemplarz testowy dotad do nas w to- 
warzystwie sk^pej, angielskoj^zycznej in- 
strukcji (nie zawieraj^cej ani schematu, 
ani innych informacji technicznych) oraz 
obejmy montazowej ze srubami, Na stole 
TC 1-2 970 ukaze SW 3 zgrabn^ figure gdy 
po prostu zostanie postawiony na radiato- 
rze. Dla unikni^cia podrapania stolu ra- 
dzimy podlozyc arkusz grubego papieru 
lub podobnego materials 

Na gt^bokiej czerni scianki frontowej 
wldnieje pi§c pokr^tef, wtym trzy po- 



Koncepcja ukladu z nielicznymi 
ukladami scalonymi zaowocowaia 
zatioczonq plytkq drukowanq . Poten - 
cjometry nie zostaiy opisane tekstem, 
lecz tylko ponumerowane. 


dwojne (wspofsrodkowe). PojecJyncze po- 
kr^tla petni^ funkcje: jedno -znajdujqce 
si^ nad szesciostykowym gniazdem mik- 
rofonu - lekko obracaj^cego si^ prze^cz- 
nika kanatow wzgl^d nie pokr^tla VFO 
z czterdziestonna mi^kkimi zaskokanil na 
obrot, a drugie jest przel^cznikiem pracy. 
Podany obok (w ramce) opis stykow 
gniazda mikrofonowego nie jest zgodny 
ze standardem GDCH, poniewaz standard 
ten zostal opracowany w okresie, gdy RCI- 
2970 juz od lat istnia! na rynku. 

W wyposazen ru stacji znajduje 
mikiofon dynamiczny z przyciskami 
Up- Down na gornej cz^sci obudowy. 
Wspomniane juz pokr^tfa 53 opisane 
biai^j farb^ j wyraznie oznaczone, nato- 
miast trzeba domyslac si$ aktualnego 
polozenia trzech pierscieni. W prze- 
ciwieristwie do 1 4 gumowych, zielono 
przeswiecaj^cych przydskow, pokr^tla 
nie podswietlone. Przyciski porusza- 
j 3 si$ dose ci^zko; ich ruch powoduje 
emisje bardzo cichego, nie daj^cego si$ 
wyl^czyc dzwi^ku potwierdzaj^cego. 
Dzwi^k ten rozbrzmiewa tez przy weis- 
kaniu i zwalnianiu PIT, lecz nie prze- 
chodzi przez nadajnik do anteny. Bl$d- 
ne manipulowanie regulatorami jest 
sygnalizowane cichym buezeniem. 


Wyswietlacz ma duze wymiary, jest 
podswietlony na pomarariczowo, przy 
czym mozliwe jest trojstopniowe 
sciemnienie, a nawet catkowite wyga- 
szenie swiatla. Oprocz cz^stotliwosci 
roboczej wyswietlane S 3 rozmaite skro- 
ty opfsuj 3 ce status urz 3 dzenia oraz nie- 
wyskalowany S-meter, utworzony 
przez osiem paskow. Wyswietlacz jest 
bardzo dobrze czytefny, niemniej prze- 
staje bye rozpoznawalny po zamonto- 
waniu urz 3 dzenia powyzej glowy, na 
przykfad w kabinie kierowey. 

Praktyka 

W trakeie pracy w odbiorze RCt- 
2970 rozgrzal si? do temperatury wy- 
czuwalnej dtoni^ dopiero po w^czeniu 
najwyzszego stopnia oswietlenia, Poslu- 
giwanie si£ wszystkimi elementami ob- 
slugi jest przyjemne, o ife nie uwzgl^d- 
niamy pierScieni na wspolosiowych po- 
kr^tfach. Przyciski nie majq podwojnych 
oznaezeri, a liezba specjalnych funkcji 
nie jest duza, wj^c szybko mozna si£ 
nauezye obslugi urzqdzenia. Szegolnie - 
w przeciwieristwie do wi^kszosci mono- 
pasmowcow na 1 0 m - bardzo wygodne 
jest strojenie, gdyz RCI-2970 jest calko- 
wicie swoboclnie przestrajalny. Mozemy 
wi^c zapomniec o uci 3 zliwym przetq- 
czaniu podzakresow. 

We wszystkich trybach przeszukiwa- 
nia urz 3 dzenie "przerabia" okofo osmlu 
cz^stotliwosci w cl 3 gu sekundy. Ze 
wzgl^du na to, ze przeszukiwanie zaj£- 
tycli cz^stotliwo^ci zostaje wznowione 
po okresie dwoch sekund wstrzy mania 
przez blokad^ szumow, to Ranger bez 
waiki poddaje si$ ci 3 gtym sygnabm do- 
wo Inego rodzaju. Poziom odbioru moze 
bye tylko w przyblizenlu odezytany na 
niewyskalowanym S-metrze. To samo 
dotyezy parametru SWR, ktory jest przed- 
stawiany przez te same osiem paskow. 
Zawartosc pami^ci nie ginie nawet po 
kilkudniowych przerwach w zasilaniu. 

Giosnik o w'iele mniejszy niz w TS- 
2000DX powoduje, iz dzwi^k odtwa- 
rzany przez RCI-2970 ma znaeznie jas- 
niejsz 3 barw^, jest jednak bardzo wy- 
rainy i nie nazbyt ostry. W razle po- 
trzeby moze miec spor 3 sil^. Czulosc 
odbiornika vv testowanym egzemplarzu 
wyraznie przewyzsza produkt Sommet- 
kampa, co w praktyce jednak led wo 


Rozszerzenie pracy RCI-2970 na pasmo 26-29,7MHz 

Nasz egzemplarz w takim stanie, w jaktm zostal dostarezony, obejmowal 
wybjcznie amatorskie pasmo 10m, czyli cz^stotliwosci od 28 do 29,7MHz. 
W celu rozszerzenia zakresu do wielkosci 26... 29, 7MHz nalezy post^powac 
zgodnie z ponizszymi wskazowkami: 

Wy^czyc urz 3 dzenie, wyjqc kabel za$ilaj 3 cy z gniazda, od^ezye anten^. 
Od^czyc takze mikrofon. Wykr^cic pi^c wkr^tow, ktore mocuj 3 do I nq pokryw^, 
i od^ezye ]q. Prosimy nie poodrywac przewodow glosnika i stopnia mocy. 

Odszukac zwor^ "JP1" na plytee drukowanej umieszczonej za panelem czo- 
lowym. Na plytee naniesione jest oznaezenie JP 1 . Zwora znajduje si$ mniej 
wi^cej za przyeiskiem "ANL/NB W . Zwora jest fabryeznie zainstalowana tak y ze 
t 3 czy dolne dwa styki z grupy czterech, tworzqcych kwadrat. 

Zwor^ nalezy wyci 3 gn 3 c i wfozyc do pozostalych dwoch otworow. Obok 
nich mozna dojrzec oznaezenie |P2. 

Teraz wystarezy przykr^cic pokryw^ i ponownie dol 3 czyc mikrofon, anten^ 
i zasilanie. Gotowe! 

Koiejna, lecz juz mniej sensowna mozliwosc otwiera si^ po calkowitym 
usuni^ciu zwory: RCI-2970 pracuje wowczas tylko na kanatach CB od 1 do 40, 
Iqcznie z kanafami A. Gdy zwora jest zainstalowana, taki tryb pracy jest dost^p- 
ny po wciSnieciu przycisku MAN. 

Po rozszerzeniu zakresu cz^stotliwosci mozliwe jest ponowne dostrojenie 
urz 3 dzenia lub nawet modyfikaeja ukladu, lecz nie jest to konieezne. Zgodnie 
z towarzyszqcymi informaejami technicznymi, po przefozeniu zwory gorna gra- 
nica cz^stotliwosci lezalaby nie na 29,7MPtz, lecz na 32MHz, jak to juz bylo 
w przypadku stacji Sommerkamp TS-2000DX, ktora byla opisana w Funk 3/99. 
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KXH 20.84340 MHz 


REF 5. 6 <J6m AT 20 *6 '22.63 <33- 
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Niewiarygodne! +13dBm - to znaczy 
20mW - wypromieniowuje RCI-2970 
w nizszym sqsiednim kanale vv trybie 
FM przy cisnieniu dzwi$ku 1 15dB. Dla 
ochrony miejsca pom ia row ustawilis- 
my wst$pne tlumienie na 39dB . 

dafo si? odczuc. Pod wzgl?dem separa- 
cji kanatow i maksymalnego mozllwe- 
go do uzyskania odst?pu od szumow 
RCI-2970 rowniez wysun^t si? do przo- 
du, natomiast w przypadku modulacji 
mr?dzykanafowej wynik by! odwrotny. 

Tutaj informacja: dobre filtry SSB sq 
kosztowne i z tego powodu nie sq wbu- 
dowywane do model i, ktore przedstawia- 
my wtej rubryce. Producenci instalujq 
raczej zespoly o charakterystyce szero- 
klej jak wrota stodoly, ktore sprawl a jq, ze 
sluchanie zatloczonego pasma 1 0m mo- 
ze zamienid si? w m?k?. Srodkiem zarad- 
czym staje si? odbior w trybie CW. 

Praca ruchoma (w samochodzie) zmu* 
si nas do przyzwyczajenia si? do zycia 
z zakloceniami od uktadu zaplonowego - 
przy SSB i AM silniejszymi, przy FM 
slabszymi. Niestety, w tym przypadku 
funkcja "ANL/NB" mato pomaga. Mi mo 
to nawet slabe sygnaly 53 dobrze odbiera- 
ne, poniewaz skutecznie przykrywajq 
znieksztatcenla. Squelch funkcjonuje 
bezszmerowo i bez flatteru. Squelch jest 
czufy, dysponuje wystarczajqcym zakre- 
sem ustawiania, jednak tfumi sygnal nie 
wcatosci, dlatego zawsze daje si? sly- 
szed cichy szum. Odtwarzanie dzwi?ku 
wytqczane jest tylko w trakcie szybkiego 
obracania pokr?tla VFO, lecz nie wtedy, 
gdy przez dluzszy czas wcisni?ty jest 
przycisk Up lub Down. 

Jakosc modulacji jest odpowiednia tyl- 
ko wtedy, gdy mi?dzy ustami a mikrofo- 
nem utrzymywany jest dystans od 2 do 
5 cm. Nasi rozmdwcy okreslali transmis- 
j? jako dobrze zrozumiafq i prawidlowo 
wywazonq. W trybie CW urzqdzenie wy- 
twarza dose glosny dzwi?k towarzyszq- 
cy, ktorego nie udato nam si? ani zdfa- 
wic, ani wylqczyc. Mocy nadawania 
w trybach FM, CW i AM niestety nie 
mozna wyregulowac. Jej wielkosc wy no- 
si * wedtug protokolu pomiarowego - 
mi?dzy 37 a 40 W przy FM I AM oraz 
zalezy od cz?stotliwosci pracy. Przy po- 
mocy b?dqcych w naszej dyspozycji re- 
da kcji srodkow ustaiilismy, ze dla CW 


W trybie A/V f i cisnieniu dzwigku 
105 dB moc w sqsiednim kanale wynosi 
jeszcze "zaledwie" -6dBm. Dla 
porownania : homologowane urzqdze- 
nia CG nie mogq przekraczac poziomu 
- 1 7 dBm. 

moc nadawania wynosi okofo 40W. Na- 
tomiast w SSB testowany egzemplarz bez 
problemow osiqgnqt obiecane 100W. 
Wpisany do protokofu parametr 10W 
mozna przypuszczalnie zfozyc na karb 
bt?du. Urzqdzenie nie nadaje si? do pra- 
cy QRP, poniewaz ponizej 15W PEP nie- 
mozliwe jest zdlawienie mocy SSB. 

Podczas pracy ruchomej musimy pa- 
rr i?tad, ze moc nadawania nawet znaez- 
nie mniejsza od 100W moze wywotac 
zaktocenia w funkcjonowaniu uktadow 
elektronicznych. Czyste pofqczenia prq- 
dowe i poprowadzenie masy majq bar- 
dzo duze znaezenie dla unikania taklch 
zakidceii. Samochody osobowe nowszej 
konstrukcji mog^ bye z tego powodu tyl- 
ko w ograniezonym zakresie wyposaza- 
ne wurzqdzenia radiowe duzej mocy. 
Pros I my czytac instrukcje obsfugi ewen- 
tualnie pytac sprzedawcow samochodow 
lub pracownikow serwisu. W trakcie 
"pracy ruchomej", to znaczy w zaparko- 
wanym samochodzie, powinni^my od 
czasu do czasu sprawdzic napi?cie na 
akumulatorze, czy nasz pojazd b?dzie 
w stanie wystartowac w podroz powrot- 
nq. B^dz co b^dz, nadajnik RCI-2970 
podczas pracy FM i AM pobiera prawie 
1 3A, a w trybie SSB - az do 1 8A. W od- 
biorze urz^dzenie potrzebuje okolo 
600mA, gdy podswietlenie ekranu jest 
ustawione na maksimum. 

Takze antenom nalezy si? nieco uwa- 
gi, gdyz nie wszystkie modele przenios^ 
100 watow mocy nadawania. Do staejo- 
narnego zastosowania Rangera nalezy 
dolozyc filtr harmonieznych w kazdym 
przypadku, gdy operator mieszka na ob- 
szarze, gdzie program telewizyjny jest 
(jeszcze) nadawany w zakresie VHF 1 , 

Podsumowanie 

Ranger RCI-2970 jest jedynym mo- 
nopasmowcem zapewniajqcym w try- 
bie SSB moc nadawania rown^ 100W. 
W trybach CW, FM i AM moc ta wynosi 
okolo 40W, a wi?c o jakies 6dB wi?cej, 
niz zazwyczaj jest osi^gane. Co prawda. 


Gdyby ktos chciai rozzloscic sqsiada, 
gdy ten wfasnie oglqda telewizj ?, moze 
tego sprdbowac przy pomocy RCI-2970 . 
Urzqdzenie emituje nie mniej , niz ImW 
(OdBm) w okolicy czqstotiiwosci 
60MHz, w telewizyjnym pasmie VHF 1. 
Urzqdzeniom CB nie wo I no w tym 
pasmie przekroczyc gran icy - 54dBm . 



CCNTCR 28.35 

PCS AM 300 k Ht 


SPAN 30.00 HMI 

VH» 101 AMI SNP 20.0 nave 


Nadzwyczaj dobre jest tiumienie szczqtko- 
wej fall nosnej SSB , poniewaz przy LSB 
pozostaje poziom zaledwie - 1 4dBm .„ . 
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CENTER 2H.35 MHi 

RES a* 300 kHz 


SPAN 90.00 Wi 

V0M 100 KKx StfP 20.0 ms«C 


...a vv USB nosna na poziom ie - 13dBm 
jest tylko nieznaeznie silniejsza. 

cena RCI-2970 oznaeza wydatek o wie- 
le wi?k5zy niz na model z kfasy SSB 
25W. Czy wyswietlenie jednego paska 
wi?cej na wskazniku S-metru jest warte 
wylozenia dodatkowych kiikuset marek, 
to juz nalezy rozwazyc samodzielnie. 
Poza tym Ranger nalezy do grupy naj- 
bardziej atrakcyjnych monopasmow- 
edw, jako ze dysponuje swobodnym 
przestrajaniem, pracuje w trybie CW 
i ma programowan^ pami?c. Takze jego 
parametry odbior u oraz modulacja po- 
zwalajq nie obawiac si? porownania 
z innymi urzqdzenlami tej klasy. 

Funk 
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Glosniki odbiornikow radiowych 
w swojej dlugiej historii przechodzily 
wieie etapdw rozwoju, w tym kitka za- 
kr^tow. Jest to rzecz zupelnie normalna 
~ naukowcy, radiotechnicy, akustycy 
oraz pasjonaci probowali wszelkich 
moziiwych drog do osi^gni^cia celbw. 
Celami tymi byly zawsze: wysoka ja- 
kosd odtwarzania i niskie koszty jej 
uzyskania oraz ich wzajemny optymal- 
ny stosunek. 

Oczywiste jest, ze pierwsze glosniki 
byly efektem modernizacji rozpo- 
wszechnionych juz sluchawek radio- 
wych, powstalych ze sluchawek telefo- 
nicznych. Rysunek 1 pokazuje ciekawy 
i bardzo dzis rzadki glosnik tubowy Te- 
lefunkena, pochodzqcy z roku 1926. 
Skladal si$ on ze sluchawek zaklada- 
nych na podstaw^ - trojnik akustyczny 
zakohczony tub^ (wysokosc 62cm). Ry- 
sunek 2 pokazuje glosnik francuski, 
a na rys. 3 widzimy pierwsze glosniki 
tubowe z I polowy lat 20. Nast^pnie 
powstaj^ juz samodzielne glosniki tu- 
bowe oduzym przetworniku akustycz- 



Rys. 1 . Glosnik tubowy Telefunkena, 
1926 rok. 



Rys . 2. Glosnik francuski. 


nym i - bardzo cz^sto - wymyslnym 
ksztalcie tuby. 

W tym miejscu nalezy przedstawic 
pierwszy sposob podzialu glosnikow - 
ze wzgl^du na promieniowanie energii 
akustycznej. Wyrozniamy tu dwie gru- 



py: glosniki beztubowe i glosniki tubo- 
we. 

Glosniki beztubowe to te glosniki, 
w ktdrych zrodtem dzwi^ku jest bezpo- 
srednio membrana. Nalezq do nich 
glosniki systemu Lumiere'a i Browna. 



Rys . 3. Pierwsze glosniki tubowe. 




Rys. 4. Przetwomik magnetyczny 
giosnika tubowego. 


W glosnikach Lumiere'a duza papie- 
rowa mem bra na (z fa 1 1st ego perga mi nu) 
jest uruchamiana poprzez zwykl^ mem- 
brane telefoniczn^. Ten typ giosnika nie- 
zle odtwarzal dzwi^ki, ale byl czuly na 
wplywy atmosferyczne i latwo ulegal 
uszkodzen iu. By! za to bardzo tank 

W glosniku Brown a do magnesow 
przyciqgana byla nie membrana, lecz 
zelazna zworka (kotwiczka), ktora 
wprawiafa w drgania duzq papierowq 
membrane Taki glosnik - Mellovox - 
produkowalo np. Polskie Towarzystwo 
Radiofoniczne. 

W glosnikach tubowych wyst^puje 
posrednie promieniowanie energii 
akustycznej. Zrodlem jej jest membra- 
na, przed ktor^ lezy slup powietrza, 
pelniqcy rol$ wzmacnlacza dzwi^ku 
(znowu wynalazek znany od bardzo 
dawna), a elementem promieniuj^cym 
jest wylot tuby. Sprawnosc takiego gios- 
nika wynosi az 25-50% (zaleznie od 
jakosci przetwornika oraz tuby), pod- 
czas gdy sprawnosc pozniejszych g\oi- 
nikow wynosi tylko kilka procent, 
Dzwl^k z takiego giosnika zawiera nie- 
stety bardzo w^skie pasmo i brzmi jak 
z tubki (np. gramofonowej). 


Budow§ przetwornika magnetyczne- 
go pokazuje rysunek 4. Na nabiegunni- 
kach magnesu stalego z mi^kkiego ze- 
laza nalozona jest cewka (zespoi ce- 
wek). Nad nimi znajduje si$ stalowa 
membrana. 

Wi^kszosc glosnikow posiada mozli- 
wosc regulacji sily glosu dzi^ki zmianie 
odleglosci magnesu z cewkami od 
mem bra ny. Odbywa si$ to poprzez po- 
kr^tlo lub dzwigni^ dost^pn^ z zewn^trz 
giosnika. Nalezy zaznaczyc, ze owczes- 
ne aparaty odbiorcze nie posiadaly bez- 
posredniej regulacji sily glosu. Innym 
ciekawym sposobem regulacji sily i bar- 
wy tonu, stosowanym glownie przez pa- 
ri ie, byl szal zarzucany na tub?. 

Opornosc glosnikow wynosila od 
2000 do 4000 omow. 

Uwaga: ahy nie dopuscic do roz- 
magnesowania przetwornika, jedna 
korlcowka giosnika powinna bye za- 
wsze oznaezona (np. czerwon^ nitkq) 
i doiqczana do gniazda glosnikowego 
aparatu polqczonego z 4 LK Dotyczy to 
tylko omawianych tutaj typow glosni- 
kow, nie dotyczy stopni korlcowych za- 
opatrzonych w transformator wyjscio- 
wy. 

Przypomn^ w tym miejscu starq 
i prost^ melody sprawdzania czulosci 
glosnikow (i sluchawek). Jednq koh- 
cowk$ giosnika trzymamy w palcach 
r^ki, na ktorej mamy obrqczk^ lub pier- 
scionek, a drug<i kortcowkq dotykamy 
do tej obr£jczki - z giosnika powinten 
by 6 slyszalny stuk. 

Jakosc i sila dzwi^ku zalezaia od 
wielkosci przetwornika magnetyeznego 
(trwalosci i sily magnesdw, malej^cych 
z biegiem lat, od wielkosci membrany) 
oraz wykonania tuby (posiadafa drga- 
nia wfasne). Tuby wykonywane byly 



Rys . 7. Glosnik typu J, rc%" firmy Nerfelcl 
und Kuhnke z Kolonii. 



Rys . 8. Glosnik tubowy Blaupunkta, 
typ Plastic I z 1 927 roku. Byl 
wykonywany z tworzywa sztucznego 
imitujqcego marmur. 

z bardzo roznych mated alow, glownie 
metal i, ale takze drewna, skory, mar- 
muru, gipsu, itp. Fantazja tworcow byla 
ogromna, czego efekty z lat 20. i nawet 
pocz^tku 30. mozna jeszcze dzis, choc 
rzadko, spotkac. 

Henryk Berezowski 
e-mail: benryk_6er@pro.onet.p/ 



Najlepszy odbiur znpo- 
wniap* tylko siuchawki 
,,DL‘ x ..Falco’’. 

Najwiqkszc wzmocnicnic 
odbioru transforms- 

tory r! Kir”. 

Najlepszy $elckcj<j osi^ga- 
my «zywaj(\c kondctisato- 
row ,,Stnglit Line'* ,.Y‘\ 

Na|pot^>:ni< , |s/.o gtosni- 
ki „Falco‘\ 



„Falco”. 


Gtojrjik sSiichaw kowv ..I’ALCO ’. 

Odbiorniki deiektorowe od zt. 10. 

Odbiorniki lampkowe z zasiq- 
giem europejskim od zb 75. 

Stuchawki pCer'’ w trzech ko- 
lorach: machon, bronz, zielonym. 


Wszolki sprzqt radjotochniczny w wiclkim 
wyborze poleca 

CESTRALS ELEHTRQ - HAD3QTECHH1CZHA 

w Warszawie, uK Elektoralna Ne 30 
Telcfon 296-26. 

- Dla od&przcduwcow wysoki rabat. — 
Dla W. P. Urzqdnikow warunki ulgowe. 


Rys . 5. Reklama CER - polsktego sprzedawczy sprzftu radiotechnicznego. 
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World 24 Hour SSB 


Multi-Operator 






2 

RA1TC 

1.786.614 


QSOs 

Mu Its 

Points 



3 

RU4HP 

1.588.278 

1 MW7Z 

2.999 

445 

7.961 .042 

DXpedition 

EU124 

4 

DL8UD/P 

1.250.832 

2 OHOMDR/1 

2.835 

386 

6.815.385 

DXpedition 

EU096 

5 

S51CK 

1.232.9 52 

3 GX6YB 

2.719 

375 

6*268.530 

DXpedition 

EU120 

6 

RV0AR 

1.198.980 

4 GU8D 

2.565 

315 

5.824.320 

Permanent 

EU114 

7 

RV3ACA 

937.392 

5 2S5VG/P 

2.254 

248 

5.253.550 

DXpedition 

EU008 

8 

SP5ZIM 

566.547 

6 WP2Z 

2.768 

290 

5.005.110 

Permanent 

NA106 

9 

3Z6V 

556.784 

7 TM5K 

2.212 

338 

4.765.800 

DXpedition 

EU065 

10 

UR4EYN 

555.244 

8 DLOHRO/P 

2.063 

316 

4.355.112 

DXpedition 

EU129 

13 

SP6GF 

376.110 

9 SN6F/1 

1 .993 

309 

4.199.310 

DXpedition 

EU132 

22 

SP6JLL 

246.402 

10 G3N 

2.145 

257 

3.318.384 

DXpedition 

EU120 

25 

SP3NUN 

206.712 

21 5NOWI 

1.288 

193 

1.630,464 

DXpedition 

EU132 

35 

SP3UIW 

136.125 

76 sfac/7 





39 

SP6GNJ 

124.740 

Island Single-Operator - 24 Hour Mixed Mode 



41 

SP6AOI/P 

1 1 1 .909 


QSOs 

Mults 

Points 



42 

SP800N 

108.450 

1 CF7ZO 

1.359 

173 

1.787.955 

Permanent 

NA036 

43 

SP3JHY 

103.314 

2 EI5DI 

1 .052 

190 

1.243.718 

Permanent 

EU115 

48 

SP51CS 

90.978 

3 RAOFF 

695 

173 

1.067.022 

Permanent 

AS018 

53 

SP0AAZ 

62.487 

4 TK/r6AUS 

1.004 

166 

1.064.724 

DXpedition 

EU014 

56 

SP2ATF 

54.150 

5 ISOIGV 

838 

73 

743.543 

Permanent 

EU024 

74 staeje 


27 stacii 






World 24 Hour Mixed Mode 

Island Single-Operator - 24 Hour CW 




1 

RW3QC 

6.163.620 


QSOs 

Mults 

Points 



2 

UU2JQ 

2.858.040 

1 OHOZ 

2.335 

139 

1.662.328 

Permanent 

EU002 

3 

IK2UCK 

2.358.936 

2 9H1ZA 

1.583 

134 

1.122.786 

Permanent 

EU023 

4 

S53EO 

2.206.500 

3 DL80BC/P 

1.271 

132 

926.244 

DXpedition 

EU127 

5 

WING 

1.825.824 

4 DL1EFD/P 

919 

144 

808.272 

lOOw DX 

EU047 

15 

SP3FYM 

898.128 

5 J49W1 

1.317 

108 

737.748 

1 0Ow DX 

EU015 

65 

SP6DNZ 

34.524 

23 stacii 






68 

SP5PB 

9.936 

Island Single-Operator - 24 Hour SSB 




72 staeje 



QSOs 

Mults 

Points 



World 24 Hour CW 


1 M6T 

2.176 

304 

4.139.568 

Permanent 

EU005 

1 

HA1CW 

1.325.016 

2 GIOKOW 

2.489 

267 

4.124.082 

Permanent 

EU115 

2 

DK3DM 

1.112.496 

3 P43E 

1.696 

201 

1.872.164 

Permanent 

SA036 

3 

UR3QCW 

1.030.280 

4 2SOF 

1.545 

170 

1.659.610 

Permanent 

EU005 

4 

9A1AA 

1.010.152 

5 PJ9I 

1.631 

168 

1.598.184 

Permanent 

SA006 

5 

UR5QN 

1.005.760 

45 stacii 






12 

SP2AVE 

499.224 

Island Single-Operator -12 Hour Mixed 



29 

SP6LV 

235.125 


QSOs 

Mults 

Points 



30 

SP5UAF 

218.064 

1 OHOV/P 

941 

159 

979.735 

DXpedition 

EU002 

33 

SP6BEN 

194.880 

2 9A4W 

251 

158 

532.776 

Permanent 

EU016 

42 

SP8BAB 

139.941 

3 UAOFDX 

355 

355 

371.392 

Permanent 

AS018 

52 

SP3VT 

73.416 

4 9A5ST 

580 

121 

363.726 

Permanent 

EU016 

56 

SP6CXH 

61.299 

5 OX3NUK 

539 

91 

304.395 

Permanent 

NA018 

67 stacji 


29 stacii 






World 12 Hour SSB 


Island Single-Operator - 12 Hour CW 




1 

LY3BH 

677.079 


QSOs 

Mults 

Points 



2 

DK7YY 

659.960 

1 G4BUO 

756 

145 

684375 

Permanent 

EU005 

3 

SP9XWD 

631.482 

2 Dj2HW 

733 

97 

423.070 

Permanent 

EU128 

4 

I20KW 

530.101 

3 G3PJT 

525 

105 

360.390 

Permanent 

EU005 

5 

ON6NL 

521.235 

4 GM4FAM 

402 

113 

343.746 

Permanent 

EU005 

33 

SQ4CUX 

107.484 

5 JH3A1U 

783 

69 

266.214 

Permanent 

AS007 

38 

SP3BVA 

90.531 

66 5 fa c/7 






54 

SP800B 

62.784 

Island Single-Operator -12 Hour SSB 




63 

SP5BB 

49.818 


QSOs 

Mults 

Points 



66 

SP90UK 

47.400 

1 9H0A 

1.350 

182 

1.596.763 

Permanent 

EU023 

74 

SP2AHD 

39.732 

2 H2T 

1.397 

139 

1.119.645 

Permanent 

AS004 

78 

SP3GHK/P 

37.284 

3 MIA 

735 

123 

687.615 

Permanent 

EU005 

88 

SP5DRE 

29.274 

4 KP2/AA1 BU 

911 

101 

580.188 

1 0Ow DX 

NA106 

91 

SQ9FQY 

28.530 

5 OH6RX 

1.100 

84 

512.064 

DXpedition 

EU101 

103 

SP6IEQ 

20.295 

78 stacji 





104 SP60PE 

19.890 
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106 SP7A 

18.990 

116 SP9LDI 

11.500 

144 SP1JCJ 

1 .200 

150 SP3JZI 
7 53 stacje 

135 

World 12 Hour Mixed Mode 

1 

PT2BW 

2.610.072 

2 

UT5UGR 

1.197.212 

3 

UT5UDX 

983.077 

4 

RW3GU 

918.000 

5 

DL3ECK 

780.600 

17 

SP4GFG 

268.389 

27 

SP8HXN 

155.791 

30 

SP7EXJ 

137.538 

34 

SP9LAS 

119.136 

47 

SP3TYF 

66.861 

67 

SQ4GXO 

17.829 

76 stacji 

World 12 Hour CW 


1 

HA8VK 

491.028 

2 

EA2IA 

424.424 

3 

OKI AVY 

406.665 

4 

YU 1 AAV 

386.100 

5 

SP4JWR 

356.289 

6 

SQ3DWR 

335.016 

7 

UA3LID 

267.900 

8 

SP5CJQ 

267.003 

9 

LY2KM 

265.089 

10 

Y06BHN 

260.660 

32 

SP9KJM 

124.875 

44 

SP9IIL/P 

107.520 

56 

SP5FLA 

85.680 

68 

SP9FT 

62.730 

75 

SP5MBA 

42.939 

79 

SP2QVS 

38.290 

81 

SP9EMI/P 

36.720 

104 SP9MDY 

14.700 

112 SP3AOT 

7.152 

113 SP2EIW 

5.346 

127 SP5AHR 
133 stacje 

1.500 

IOTA 1999 SWL 


24 

Hour SSB 


1 

SP-01 42-JG 

1.124.418 

2 

SP-3003-LG 

968.188 

3 

FI 5452 

941.292 

4 

ONL-3647 

854.304 

5 

NL-4276 

828.366 

14 

stacji 



24 Hour M M 

1 RV6LFE 682.310 

2 NL-12461 337.554 

3 SP2-09001 307.936 

4 US-T-324 558 

24 Hour CW 

1 UA1 -143-1 758.961 

2 BRS88921 335.580 

3 BRS44395 153.846 

72 Hour SSB 

1 ONL-383 914.593 

2 UA3-1 47-505 823.725 

3 US-W-5 381.537 

4 OH2-836 231.528 

5 1331 6VE 208.413 

9 5P-0406-SU 13.782 


Baltic Contest 1999 

stacje polskie 


1 SP3GTS 

A 

450 

480 

2 SP2AYC 

B 

832 

843 

3 SP6LV 

B 

755 

768 

4 SP9DUX 

B 

751 

772 

5 SP4GFG 

B 

620 

620 


Podlasie-2000 

V Ogolnopolski Maraton w Radio- 
orientacji Sportowej 

Kategoria "j A " 

1 Krasuska Klara (SP5KHU) 2:23:27 

2 Moskala Agnieszka (BSRS) 2:37:43 

3 Kajdana Aleksandra (SP5KHU) 2:37:43 

4 Klus Milena (UKS Azymut) 2:42:57 

5 Brzozowska M. (UKS Azymut) 2:43:07 


Kategoria "JR" 

1 Nalepko Artur (UKS Azymut) 2:24:1 7 

2 Tur Adam (UKS Azymut) 2:24:18 

3 Jalocha Robert (BSRS) 2:30:55 

4 Ziolko Piotr (BSRS) 2:31:02 

5 Zwierzchowski Andrzej (CHRS) 2:31 :02 
Kategoria "OT" 

1 Bala Bogdan (SP5KHU) 2:02:50 

2 Gracjasz Jan (SP5KHU) 2:22:19 

3 Szreder Marek (GSRS) 2:25:35 

4 Marczak Lech (BSRS) 2:25:35 

5 Tyszkowski Jozef (EKO-Gryfel) 3:13:38 
Kategoria "S" 

1 Bala Radosfaw (SP5KHU) 1:44:05 

2 Bala Krystian (SP5KHU) 1:47:59 

3 Jaroszewicz Krzysztof (BySRS) 1 :52:55 

4 Dajema Slawomir (BSRS) 1:53:02 

5 tawecki Szymon (SP5KHU) 1:53:57 
Kategoria "SA" 

1 Dura Magdalena (SP5KHU) 1:58:34 

2 Lachowska Joanna (SSRS) 2:46:29 

3 Dobrzyhska Karolina (SP5KHU) 2:46:30 

4 Wirska Katarzyna (CHSRS) 3:38:26 

5 Kurant Agnieszka (CHSRS) 3:38:27 
Kategoria "V" 

1 Pietrzykowski Wladyslaw (BSRS) 2:54:04 

2 Bykowski Ryszard (SP5KHU) 3:09:090 
Klasyfikacja clruzynowa 

1 Klub tqcznosci LOK SP5KHU Siedlce 

2 Bielskie Stowarzyszenie RS 

3 UKS AZYMUT Siedliska 

3 Chefmskie Stowaryzszenie RS 
5 Bydgoskie Stowarzyszenie RS 


R E K L A M A 



?COM 


Profesjonalne radia w atrakcyjnej cenie. 
Niezawodne systemy komunikacji radiowej. 





Sulopyzowani przedslawiciele na 


„E L-S PAR K” 

Biuro Handlowe: 
ul. Jana z Kolna 35, 
tel/fax (0-58) 551-04-84, 
e-mail: el-spark@limes.com. 


Z 0.0. 
Biuro Handlowe: 
ul. Cypryjska 95, 02-761 
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Lqcznosc 


Ratunkowo-Alarmowa “Siec Zycia” 


Uruchomiona 1 maja br. "Siec Zycia" 
to w pefni profesjonalny, cafodobowy 
ogolnopolski system bezpieczeristwa, 
prowadzony przez ratownikow Sztabu 
Ratownictwa SKSR, ktorzy od lat dziafa- 
j3 na rzecz Obrony Cywilnej. 

Siec wspdfpracuje z policj$, straz^ 
pozarn^ i pogotowiem ratunkowym 
oraz innymi sfuzbami, zapewniajqc na- 
tychmiastowq pomoc w sytuacjach ta- 
kich jak napady, kradzieze, wfamania, 
pozary, katastrofy, zagrozenie zdrowia 
czy zycia i bfyskawiczn^ oraz dokfadn^ 
lokalizacj? miejsc, z ktorych wysyfane 
s$ sygnafy alarmowe. Inaczej mdwi^c, 
umozliwia natychmiastowe wezwanie 
pomocy, zapewniaj^c oszcz?dnosc cza- 
su, szybkos'c i skuteczno£d akcji ratun- 
kowej. 

Nie bez znaczenia jest mozliwosc 
podfqczenia sieci do juz istniej^cych za- 
bezpieczeri (do instalacji alarmowych 
w pomieszczeniach mieszkalnych, gos- 
podarczych i przemysfowych czy do 
systemow alarmowych w samochodach, 
a takze do czujnikdw przeciwpozaro- 
wych i wykrywaj^cych ulatniaj^cy si? 
gaz a nawet do automatycznych stymu- 
latorow serca). 

Siec alarmowa to takze oferta dla ko- 
biet, ktore nie czuj^ si? bezpieczne na 
polskich ulicach (urz^dzenie alarmowe 
miesci si? bez problemu w damskiej to- 
rebce). W sytuacji bezposredniego za- 
grozenia (np. napad) wystarczy wcisnqd 
specjalny przycisk, ktory wysyfa sygnaf 
alarmowy, zas w przypadku naruszenia 
instalacji alarmowych dzieje si? to auto- 
matycznie. 

Wysfany sygnaf to jednoczesnie kod 
identyf i ku jqcy miejsce i rodzaj zagroze- 
nia, bowiem natychmiast po odebraniu 
sygnafu wzywajqca osoba jest dokladnie 



zlokalizowana (ulica, pomieszczenie, 
teren poza miastem). Po odebraniu syg- 
nalu operator bfyskawicznie wzywa od- 
powiednie sfuzby na pomoc. 

Uzytkownikiem sieci moze bye kaz- 
dy: osoby prywatne, instytueje, firmy, 
korporaeje taksdwkarskie, zakfady prze- 
mysfowe etc. Korzystanie z sieci jest 
bezpfatne, a jedyny koszt to niewielka 
skfadka na stowarzyszenie. 

W sklad "Sieci Zycia" wchodzi Cyf- 
rowy System Bezpieczeristwa (CSB) 
i Cyfrowy System Lokalizacji (CSL). 

CSB sfuzy do odbierania sygnafow 
z urzqdzeri alarmowych i reagowania 
na nie. Wfasciwosciami CSL sq: cyfrowa 
(kodowana) kjczno&f dwukierunkowa, 
komputerowe Centra Alarmowania 
(gfriwne i pomocnicze), mozliwosc re- 
alizacji systemow o duzej pojemnosci. 

System ten ma wiele zalet i mozli- 
wosci, do ktorych nalez^: nowoczesny 
system gwarantujqcy sygnalizacj? stanu 
alarmowego w okresie maksymalnie 2s 
od jego wystqpienia oraz oprogramowa- 
nie umozliwiajqce: 

- pefnq archiwizacj? zdarzeri i kontrol? 
pracy operatora, 

- tworzenie opisowej i grafieznej bazy 
danych o abonentach (drogi dojazdu. 




Komputer 
poktadowy 
AXIS-200 
z odbiornikiem CPS. 


Transceiver 
INMARSAT-Cz 
odbiornikiem CPS 
wraz z antenq. 



Terminal MDT-200. 
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plany obiektdw, wn?trz itp.), 

- rejestracj? czasu otwierania i zamyka- 
nia obiektdw, 

- kontrol? zasilania urz^dzeri abonenc- 
kich, antysabotaz, 

- rejestracj? statystyk transmisji dla po- 
szczegolnych abonentow oraz wydru- 
ki zdarzen, 

- zdalne sterowanie sygnalizaeji akus- 
tycznq obiektu. 

Jednym z atutow CSL jest uniwersal- 
noSd systemu umozliwiajqca jego zasto- 
sowanie dla celow antywfamaniowych, 
sygnalizaeji pozarowej, skazeri s'rodo- 
wiskowych itp. 

System CSL przeznaczony jest 
w gfownej mierze dla samochodow 
i umozliwia zarowno transmisj? danych 
o aktualnych pozycjach pojazdow, jak 
rowniez przesyfanie wobu kierunkach 
specjalnych informaeji np. sygnalizaeji 
napadowej. Dla lokalizacji pojazdu 
w dowolnym miejscu na Ziemi korzysta 
on z globa Inego systemu nawigaeji sate- 
litarnej GPS, natomiast dla wymiany in- 
formaeji z systemu cyfrowej transmisji 
danych. 

Podstawowymi jego elementami S£j: 
terminal abonencki i staeja bazowa 
Centrali Monitorowania. Komplet wypo- 
sazenia staeji bazowej stanowi kompu- 
ter typu IBM PC z systemem operacyj- 
nym Windows 95/98, wspofpracujqcy 
z modufami transmisyjnymi sieci. Op- 
rogramowanie zawierajqce m.in. do- 
kfadnq map? Europy wraz z sieciq drog 
oraz szczegolowe plany miast pozwala 
na dokfadnq wizualizacj? pozycji pojaz- 
du, a takze transmisj? i odbidr specjal- 
nych sygnafow sterujqcych lub komuni- 
katow tekstowych. 

Terminal abonencki zawiera odbior- 
nik nawigaeji satelitarnej, modul transmi- 
syjnyoraz uklad kontrolera, umozliwiaj^- 
cy sterowanie urzqdzeniami zewn?trzny- 
mi. Mozl iwe jest wyposazenie term inala 
w manipulator sterujqcy, pozwalaje|cy na 
przesyfanie i odbidr komunikatow teksto- 
wych, jak i okreslonych sygnafow. 
W przypadkach, gdy dla celdw eksploa- 
tacyjnych wystareza rejestracj a trasy po- 
jazdu z mozliwosci^ odtworzenia jej 
przebiegu po powrocie do bazy, funkcj? 
t? spefnia oferowany rejestrator trasy. Za- 
wiera on jedynie odbiornik nawigaeji sa- 
telitarnej, z ktorego dane w postaci pozy- 
cji okreslonej we wspofrz?dnych geogra- 
ficznych i czasu (GMT) rejestrowane s^ 
w pami?ci pofprzewodnikowej b$di ty- 
pu Flash. W przypadku karty Flash, dane 
mog^ bye gromadzone, po czym prze- 
twarzane np. raz w miesi^cu, stanowi^c 
podstaw? do rozliczenia kierowey lub sa- 
mochodu. 


G2Hl 



System umozliwia: 

- operatywne zarzqdzanie taborem, uzyskiwane poprzez moz- 
liwoSd okreslania aktualnej pozycji i statusu kazdego z po- 
jazdow, 

- zwi^kszenie bezpieczeristwa pojazdow, przewozonych la- 
dunkdw i os6b, 

- zdalne, automatyczne (bez udzialu kierowcy) sterowanie 
ukladami wykonawczymi pojazdu. 

Zastosowanie do realizacji systemu profesjonalnych modu- 
low i elementow wykorzystuj^cych najnowsze technologic, re- 
nomowanych producentdw, gwarantuje wysokq jakosc ofero- 
wanych rozwiqzari. Elementy te wspdlpracujq z ukladami 
transmisyjnymi (podwojne buforowanie, kodowanie, hasla do- 
st$pu, zdalne programowanie). 

Wykorzystanie najnowszych Swiatowych osi^gni^c technicz- 
nych do realizacji wlasnej, oryginalnej koncepcji systemowej. 
Przy czym w przeciwieristwie do rozwiqzan importowanych 
mozliwe zmiany w oprogramowaniu, uwzgl^dniajqce 
w maksymalnym stopniu, specyficzne wymagania uzytkownika. 

Stosowanie systemu pozwala Operatorowi Centrali Dozoro- 
wania na okreslenie w czasie rzeczywistym aktualnej pozycji 
i statusu dowolnego pojazdu i programowanie trybu monito- 
ringu pojazdu. Oprocz obserwacji ciqglej jest wybdr cz^stotli- 
wosci transmisji pozycji pojazdu, uzyskanie informacji nada- 
wanej samoczynnie z pojazdu np. o dotarciu pojazdu do ^ 
okreslonego miejsca, zmianie polozenia o zalozon^ programo- 
wo odleglosc, opuszczeniu granic okreslonego obszaru. 

Odebrane sygnaly transmitowane z pojazdu informujq o sta- 
nie alarmu lub okreslonego zagrozenia np. awarii i prosbie 
o udzielenie pomocy, stanie urzqdzeri pokladowych (np. tempe- 
ratura wchlodni, uwolnienie substancji niebezpiecznej). Trans- 
misja do pojazdu moze zawierac polecenia takie jak blokada 
zaplonu, odci^cie doplywu paliwa, wl^czenie sygnalizacji alar- 
mowej. Mog$ byd takze transmitowane komunikaty sygnalizo- 
wane optycznie b^dz tekstowe (dla wersji z manipulatorem). 

Wi$cej informacji mozna uzyskac w terenowych Sztabach 
Ratownictwa SKSR lub bezposrednio w Krajowym Sztabie Ra- 
townictwa Spolecznej Sieci Ratunkowej (Polskie Radio Oby- 
watelskie, todz, ul. Piotrkowska 238, tel. 0-42 6370474, 
6370464 e-mail: ksr@ikki.pl). 


AJ 


llustracje pochodzq z materialow firmy EPA 



Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ul. Jagiellonska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nast^pujqce biura prowadzqce 
dziaialnosc handlowq i serwisowq: 

Biuro Warszawa: ul. Jagiellohska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22) 81 1 1 0 1 3, 81 1 38 92, 81 1 01 22 

Biuro Gdynia: ul. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakdw : ul. Lublariska 34, 31-476 KrakGw 

tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 

Biuro Wroclaw: ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 


Oferuje: 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


♦ bogatg gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

♦ systemy trunkingowe; 

♦ dostaw?, instalacje, uruchomienie i serwis sprzptu 
radiokomunikacyjnego oraz 

kompleksowych systemow radiokomunikacji; 

♦ serwis urzqdzen radiokomunikacyjnych. 

Oferta firmy CONSORTIA to nie tyiko sprzedaz 
i instalacja sprz$tu, ale rowniez wspotpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizacji sieci radiokomunikacyjnych. 


tel. (0-71) 361 54 21. 361 60 61 w. 212, 338 51 68 


Zapraszamy takze do naszych partnerow: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel. (0-94) 345 45 39; 

W0JMAR, ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0L/)CZN0SC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU "ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9, 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RA0I0MECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrdw Maz., tel. (0-21 7) 44 01 85; | 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 


Ch$tnie podejmiemy wspotprace z firmami 
zainteresowanymi dziafaniem w zakresie sprzedazy, 
serwisu i instalacji sprzetu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie cafego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 




Podzespoty 





BT37 

Nadajnik FM z kwarcowq stabilizacjq: 

- cz^stotliwosc pracy: 

433,05. ..434,79MHz (34 kanaly) 

- odst^p mi^dzykanafowy: 50kHz 

- cz^stotliwosd rezonatora: F/20 (MHz) 

- modulacja: FM 

- dewiacja: 7kHz 

- moc wyjsciowa: lOmW 

- szerokosd pasma: 800kHz 

- stabilnosc cz^stotliwoSci: 5kHz 

- zasilanie 5V ±5% 

- napi^cie wejsciowe rn.cz.: 3Vpp 
analog., 0...5V digital. 

- pobor prqdu: 22mA 

- temperatura pracy: -1 0...+55*C 

- wymiary: 41 ,9x1 1 ,6x7mm 


Gwaltowny rozwoj konstrukcji ta- 
nich urzqdzeri nadawczo-odbiorczych 
LPD (low-power-device), zapewniaj^- 
cych na niewielkq odleglosd radiowq 
transmisj^ danych a takze transmisj§ 
gtosu FM, stwarza duze zapotrzebowa- 
nie na wszelkie informacje, zarowno na 
temat nowych transceiverow LPD, jak 
rowniez ich moduldw i aplikacji. 

Choc urzqdzenia LPD byfy juz wie- 
lokrotnie opisywane na tamach SR, to 
dla stykaj^cych si$ po raz pierwszy 
z tym okresleniem warto dodad, ze LPD 
to urzqdzenia, ktorych moc wyjsciowa 
w.cz. wynosi kolo lOmW. Transceivery 
takie cechuje prostota obslugi, male 


wymiary i lekkosd, a przede wszystkim 
ogolna dost^pnosd z racji zwolnienia 
z jakichkolwiek zezwoleri, oplat czy re- 
jestracji. Nic dziwnego, ze w ostatnim 
czasie coraz wiqjcej wylworni sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego rozpoczyna 
produkcj? tanich transceiverow LPD, 
pojawia si$ na rynku coraz wi^cej firm 
- dystrybutorow oferujqcych taki sprz^t 
oraz gotowe modufy nadajnikdw i od- 
biornikow LPD. 

Par$ miesi^cy temu na naszych la- 
mach prezentowaliSmy kilka nowo- 
czesnych ukladow scalonych, w tym 
gotowych transceiverow amerykahskiej 
firmy RFM, umozliwiaj^cych zestawie- 


nie bardzo prostego Iqcza radiowego 
na coraz bardziej popularnej cz^stotli- 
wosci 433,92MHz. 

Ponizej prezentujemy krdtkie cha- 
rakterystyki kilku dost^pnych w war- 
szawskiej firmie Gamma modulow ra- 
diowych LPD wtoskiej firmy STE. 

W odbiornikach zastosowano znane 
uklady scalone firmy Philips UA- 
A3201T oraz Motorola MC13156DW. 
Moduly te, zarowno odbiorniki jak i na- 
dajniki, sej zmontowane technikq mon- 
tazu powierzchniowego przy uzyciu 
wysokiej klasy elemenlbw elektronicz- 
nych, takich jak rezonatory SAW oraz 
rezonatory telekomunikacyjne o wspol- 



stabilizacj^ za pomocq rezonatora SAW: 

- cz^stotliwosc pracy: 433,92MHz 

- modulacja: ASK 

- czuloSd: 1,5pV (-103dBm) 

- szerokosd pasma: 800kHz 

- szybkoSd transmisji: 4,8Kbaud 

- zasilanie 5V ±5% 

- pobor prqdu: 6mA 

- temperatura pracy: -25...+60’C 

- wymiary: 36,2x14x4mm 




BT27 

Nadajnik AM ze stabilizacjq 
za pomocq rezonatora SAW: 

- cz^stotliwosc pracy: 433,92MHz 

- modulacja: ASK 

- moc wyjsciowa: 1 0mW 

- zasilanie 5V ±5% 

- pobdr pr^du: 1 3mA 

- temperatura pracy: -25...+60'C 

- wymiary: 36x1 1x4mm 
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BR37 

Odbiornik FM z kwarcowq stabilizacjq: 

- cz?stotliwosc pracy: 433, 05. ..434,79MHz (34 kanafy) 

- odst?p mi?dzykanalowy: 50kHz 

- cz?stotliwos<f rezonatora: F-10,7/18 (MHz) 

- modulacja: FM 

- szerokosc pasma: 20kHz 

- stabilnosc cz?stotliwos'ci: 5kHz 

- napi?cie wyj. m.cz.: lOOmV analog., 0...5V digital. 

- zasilanie 5V ±5% 

- pob6r prqdu: 

14mA 

- temperatura 
pracy: -IO...+55'C 

- wymiary: 

20x50x7, 5mm 



♦5V IC1 



czynnnikach temeperaturowych 7 lub 
lOppm. 

Opisane moduly umozliwiajq wlas- 
nor?czne konstruowanie urzqdzeri 
o wszechstronnym zastosowaniu (ra- 
diolinie, zdalne sterowanie, telemetria, 
alarmy radiowe, transmisja wideo...). 

Ponadto wykorzystujqc moduly 
BR37 i BT37 mozna zbudowac niewiel- 
kich wymiarow jednokanalowe radiote- 
lefony FM na niewielkq odleglo^d, mo- 


gqce si? przydac w wielu sytuacjach 
(Iqcznosc w domu, sklepie, plenerze 
czy podczas turystycznych w?drowek, 
konlaktu z dzieckiem...). 

Prawdopodobnie po dobraniu rezo- 
natorow kwarcowych oraz dobudowa- 
niu odpowiednich wzmacniaczy moz- 
na uzyd tak skonstruowanego transcei- 
vera do pracy emisjami cyfrowymi 
w pasmie 70cm. Jezeli ktos z Czytelni- 
kow czulby si? na silach i chcialby wy- 


konac sobie takie urzqdzenie, prosimy 
o informacj? do redakcji SR. Prosimy 
o podanie swojej koncepcji ukladowej 
(schemat) oraz informacji na temat po- 
siadanego oprzyrzqdowania i doswiad- 
czenia w uruchamianiu podobnych 
urzqdzeri. Sposrod ch?tnych zostanie 
wyloniona osoba, ktorej redakcja poda- 
ruje potrzebne moduly. 

Andrzej Janeczek 



BR47 

Odbiornik superreakcyjny AM: 

- cz?stotl. pracy: 433,92MHz (31 0... 41 8MHz), 

- modulacja: ASK 

- czulosc: 1,5pV (-95dBm) 

- szybkosc transmisji: 4,8Kbaud 

- zasilanie 5V ±5% 

- pobor prqdu: 300pA 

- temperatura pracy: -25...+60‘C 

- wymiary: 33,5x1 3, 6x4mm 



R E K L A M A 



Nowoczesne podzespoly i moduly radiowe 

♦ transmisja sygnalow cyfrowych oraz analogowych 
audio i wideo 

♦ moc wyjsciowa od mW do kilkudziesi?ciu watow 

♦ cz?stotliwosci od 70 MHz do 6 GHz (w tym: 433 i 868 
MHz oraz 2,45GHz 

^ praca w jednym lub wielu kanalach AM lub FM 

♦ superheterodyne oraz synteza 

♦ nadajniki, odbiorniki, transceiver 

♦ scalone radiowe wzmacniacze mocy ("dopalarki") 

♦ rezonatory SAW, filtry SAW i oscylatory SAW 

♦ zestaw Iqcznosci radiowej pomiedzy komputerami 
Virtual Wire - Wirtualny Kabel 

^ obudowy pilotow, anteny 

♦ telemetryczne urzadzenia radiowe do automatyki 
przemyslowej 


Przyst^pne ceny, pomoc techniczna 




GAMMA 

01-772 Warszawa 
ul. Sady Zoliborskie 13A 


tel./fax (0-221 663 83 76 
663 98 87 
e-mail: info gamma.pl 
www.gamma.pl 
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Lekki zestaw naglowny z mikrofonem 
na wysiegniku (numer katalogowy 
HMN9013). 



Zestaw z sfuchawko-mikrofonem oraz 
PTT (BDN6646). 



Standardowy mikrofonogfosnik 
IHMN9030). 



Akcesoria audio 

Szeroki zakres naszych akcesoriow 
audio, pocz^wszy od wytrzymalych 
i masywnych sluchawek, do dyskret- 
nych, nie rzucaj^cych si? w oczy, akce- 
soribw, pomoze najfepiej korzystat z ra- 
diotelefonu w kazdych warunkach - 
w otoczeniu o wysokim nat^zeniu hala- 
su czy w sklepach detalicznych. 

Lekki zestaw naglowny z mikrofo- 
nem na wysi^gniku (numer katalogowy 
HMN90 1 3) jest przystosowany do wkfa- 
dania na jedno ucho. Jstnieje jednak 
mozliwosc odwrbcenia go wraz zwy- 
siegnikiem na drug^ strong. 

Ci^zki zestaw naglowny, przysto- 
sowany do pracy w Srodowisku o du- 
zym nat^zeniu hafasu z tfumi^cym 
szum mikrofonem na wysi^gniku (nu- 
mer katalogowy BDN6648), posiada 
stalow^, elastyczn^ opask^ na tyl glowy 
oraz opask? na gbrnej czqst glowy wy- 
konanaj z mi^kkiego materialu. Opaski 
S3 tak zrobione. ze nie przeszkadzaj3 
w noszeniu rbznych nakry£ glowy (np. 
hefmow). 

Sluchawka douszna z regulacj3 glo$- 
nosci (HMN9752) lub sluchawka dousz- 
na bez regulacji gloSnosd (HMN9727) 
S3 bardzo przydatne w sytuacjach, gdy 
transmisja glosu nie jest cz^sto wyma- 
gana. Uzytkownik ma za zadanie prze- 
de wszyskim sfucha£ komunikatow ra- 
diowych. 

Zestaw ze sluchawko-mikrofonem 
oraz PTT (BDN6646), znany rowniez 
pod nazw^ voiceducer®, rejestruje wib- 
racje z ukfadu kostnego ucha czlowie- 
ka, dzi^ki czemu nie jest potrzebny od- 
dzielny mikrofon. 

Elastyczna sluchawka douszna 
(BDN6720) pozwala na dyskretn^ prac$ 
przez diugi okres dzi^ki zastosowaniu 
wymienialnych mi^kkich osfonek. 

Standardowy mikrofonogfo^nik 
(HMN9030J, mocowany zazwyczaj na 
klapie marynarki lub kurtki, pozwala na 
uruchamianie nadawania i odbior wy- 
wolah za pomoc3 przycisku PTT umiesz- 
czonego w jego obudowie. Mikrofono- 
gfosnik jest szczegolnie przydatny, gdy 
uzytkownik nie chce lub nie moze pod- 


AkceSOrfa 

do radioteleff©n®w 

d mm (2) 
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Zaczep na pasek 
(HLN9844, HLN97 14). 


Wodoodporny 

pokrowiec 

(HLN9985). 


czas wykonywania pracy trzymad radio- 
telefonu w r^ce i mocuje go za paskiem 
od spodni. 

Akcesoria zabezpieczajyce 

Zabezpieczenie inwestycji to zdrowy 
rozsydek. Akcesoria zabezpieczajyce firmy 
Motorola ochroniy radiotelefon przed co- 
dziennymi uderzeniami i stukni^ciami. 

Pokrowce wykonane sy ze skbry lub 
nylonu w dwoch wersjach: ze standar- 
dowym zaczepem na pasek (klips) bydz 
z zaczepem obrotowym. Pokrowce 
przeznaczone dla radiotelefonbw z kla- 
wiatury posiadajy wyci^cie pokryte fo- 
liy. Do noszenia radiotelefonbw sluzy 
zaczep na pasek, oferowany w dwbch 
rozmiarach: 38,1mm (HLN9844) oraz 
50,8mm (HLN9714) i uniwersaine nosi- 
delko mocowane na klatce pierslowej 
lub na plecach (HLN6602). Przed desz- 
czem i wilgociy radiotelefony chroni 
wodoodporny pokrowiec, ktbry mozna 
zawiesi£ na pasku na ramieniu bydz 
owiny£ wokbl nadgarstka (HLN9985). 

Motorola Polska , 
Sekcor Rozwi^zan Komercyjnych, 
Rzqdowych i Przemyslowych CGISS 


Pokrowiec nylonowy (RLN4868). 



Pokrowce 

Standardowe pokrowce skdrzane 

Symbol 

Pokrowiec z zaczepem na pasek dla model! 
bez klawiatury 

RLN4865 

Pokrowiec z obrotowym zaczepem dla 
model! bez klawiatury 

RLN4866 

Pokrowiec z zaczepem na pasek dla 
model! z klawiatury 

RLN4874 

Pokrowiec z obrotowym zaczepem dla 
modeli z klawiatury 

RLN4873 

IVII(?KKI(? pOKrOWCC SKOiZd/lC 

Pokrowiec z zaciskiem na pasek 
dla modeli bez klawiatury 

RLN4867 

Pokrowiec z zaciskiem na pasek 
dla modeli z klawiatury 

RLN487 1 

i uKf uwce f lyiuiiuwe 

Pokrowiec z ob'rotowym zaczepem dla. ws'zystkich me 

)deli RLN4868 
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Zalozona w 1 937 roku Andrew Cor- 
poration jest od 40 lat jednym z liczq- 
cych si<* producentow kabli koncent- 
rycznych do celow telekomunikacyj- 
nych. 

Firma oferuje wyroby do zastosowari 
profesjonalnych, ktdre obejmujq we- 
wn^trzne polqczenia mi^dzy blokami 
radiostacji, doprowadzenia sygnalow 
do anten w systemach trankingowch, 
pagerowych, komdrkowych, a takze do 
zastosowari wojskowych, z radarami 
i systemami uzbrojenia wlqcznie. Sqdzi 
si$, ze kable koncentryczne HELIAX 
z dielektrykiem powietrznym i pianko- 
wym najwyzszym standardem prze- 
myslowym na Swiecie. 

W ostatnich latach dzi^ki warszaws- 
kiej firmie Satcom - Biuro Handlowe 
wiele najnowszych typdw kabli HE- 
LIAX znalazlo miejsce takze w Polsce - 
w komunikacji Iqdowej ruchomej, 
w rozglosniach radiowych, sieciach ko- 
mdrkowych, w Iqczach mikrofalowych 
naziemnych, nadajnikach krdtkofalo- 
wych a takze stacjach naziemnych - 
zarowno w zastosowaniach cywilnych 
jak i wojskowych. 

Ekran kabli HELIAX jest wykonany 
z miedzianej tasmy, podluznie spawa- 
nej i pofalowanej, co pozwala na uzys- 
kanie minimalnej intermodulacji, prze- 
noszenia wysokich mocy, malego tlu- 
mienia, wysokiej skutecznoSci ekrano- 
wania, swietnej odpornosci na warunki 
atmosferyczne, elastycznosci z wysokq 
rozciqgliwosciq i wytrzymafo^ciq na 
zniszczenie. 


Kable koncentryczne z dielektrykiem 
piankowym (od 1/4" do 2-1/4") 

Material dielektryka jest w postaci 
zamkni^tych komorek pianki polietyle- 
nowej, dzi^ki czemu kabel nie pochla- 
nia wilgoci, co powoduje zachowanie 
charakterystyki. Jest to specjalnie za- 
projektowane dla niskiego llumienia 



kabla, z charakterystkq podobnq do po- 
wielrznej izolacji. Malostratna, dielekt- 
ryczna pianka spojona jest z zylq srod- 
kowq dla zachowania mechanicznej 
i termicznej stabilnosci. 

Zyla srodkowa wykonana jest z mie- 
dzi lub aluminium platerowanego mie- 
dziq albo w postaci miedzianej rurki, 
gladkiej lub pokarbowanej, zaleznieod 
rozmiaru kabla. Ekran kabla ma postac 
pierscieniowych karbdw, z zabezpie- 
czeniem od dost^pu wody. 

Kable koncentryczne z izolacji 
powietrznq (rozmiar od 1/4" do 5") 

Izolacyjna przestrzeri jest specjalnie 
projektowana dla zachowania precyzyj- 
nego wycentrowania zyly srodkowej, 
malej stratnosci dielektrycznej i dosko- 
nalego odprowadzania ciepla. Solidnosd 
konstrukcji zapewnia pomyslnq instala- 
cj$ w kazdych okolicznosciach. 

Supergi^tkie kable koncentryczne 
z dielektrykiem piankowym (rozmiar 
od 1/4" do 7/8") 

Supergi^tkie kable sq dost^pne 
w rozmiarach: 1/4", 3/8", 1/2" i 7/8". 
Majq one gl^boko pofaldowany, spiral- 
ny ekran, ktory jest zaprojektowany tak, 
aby umozliwic maly promieh gi^cia, 
powtarzalnosc gi$c a przy tym zacho- 
wanie parametrow. 

Materialem dielektrycznym jest rzad- 
ka pianka. Jest ona spojona z zylq srod- 
kowq, co zapobiega ruchom wzgl^dem 
ekranu pod wplywem rozszerzalnosci 
termicznej i napr^zeh normalnych. 
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W porownaiu z kablem koncentrycz- 
nym o konwencjonalnym oplocie, su- 
pergi?tkie kable HELIAX charakteryzujq 
si? nizszq intermodulacjq, mniejszym 
tlumieniem, ciqglo^ciq ekranowania 
EMI/RFI, mniejszymi promieniami gi?cia 
oraz lepszym przekazywaniem mocy. 

Ekstragi?tkie kable koncentryczne 
(EFX) z dielektrykiem piankowym 
(rozmiar 3/8") 

Ekstragi?tkie kable koncentryczne 
HELIAX oferujq male promienie gi?cia. 

Kable EFX charakteryzujq si? dielekt- 
rykiem spojonym z zylq srodkowq ce- 
lem zapobiegania ruchowi wzgl?dem 
ekranu pod wplywem obciqzeh mecha- 
nicznych i termicznych. Kable EFX 
mozna zgiqc na promieniu mniejszym 
niz 5cm. Kable EFX2 posiadajq charak- 
terystyk? elektrycznq zblizonq do prze- 
myslowego standardu kabli LDF. Pogl?- 
bione pofaldowanie i odporno^c na 
wod? powodujq, ze sq ideal ne dla krot- 
kich odcinkdw przewodc5w polqczenio- 
wych. 

HELIAX LDF4.5-50 

Kable koncentryczne HELIAX 
LDF4.5-50 stanowiq uzytecznq allerna- 
tyw? dla wi?kszej srednicy feedera 
w wielu zastosowaniach. LDF4.5 jest 
idealnym rozwiqzaniem dla niskich 
wiez - wyzsze koszty zostanq zwroco- 
ne przez tariszq eksploatacj? cieriszego 
kabla. Tlumienie na 30mb dla LDF4.5 
wynosi 1,55dB przy 894MHz i 2 # 46dB 
przy 2000MHz. Tam, gdzie w projekto- 
wanym systemie mozna zastosowac 
przwod o malej srednicy, poprzez uzy- 
cie LDF4.5 mozna wiele zaoszcz?dzic. 
Promieri gi?cia 20cm moze rowniez 
pozwolic na eliminacj? specjalistycz- 
nych zlqczek linii transmisyjnej, popra- 
wiajqc tlumienie i obnizajqc koszty. 

Zlqcza 

Firma Andrew oferuje pelny zakres 
koncentrycznych zlqczek we wszyst- 
kich standardach tj.: N, 7-16 DIN, 4.1- 
9.5 DIN, SMA, BNC, TNC, UHF, SC, LC 
i kolnierzowe EIA. 




Wartosci znamionowe mocy szczytowych 
dla roznych zlqcz. 

napi?cie £rednia moc 
typ przebicia moc szczyt 


zlqcza 

kV 

kW* 

kW 

SMA 

1,0 

0,1 

2,5 

BNC 

1,5 

0,1 

5,6 

TNC 

1,5 

0,3 

5,6 

UHF 

2,0 

0,3 

10,0 

N 

2,0 

0,6 

10,0 

HN 

4,0 

0,6 

40,0 

SC 

4,2 

1,2 

44,0 

7-16 DIN 

4,0 

3,0 

40,0 

4.1 -9.5 DIN 2,5 

1,2 

16,0 

LC 

5,0 

3,5 

63,0 

7/8" EIA 

6,0 

5,0 

90,0 

1-5/8" EIA 

11,0 

5,0 

302,0 

3-1/8" EIA 

19,0 

11,0 

902,0 

4.5" IEC 

21,0 

19,0 

1100,0 

6-1/8" EIA 

27,5 

24,0 

1890,0 


przy 900MHz 



Podstawowe 

Ztqcza 

HELIAX® 


Pozlacany samoblokujqcy 
styk wewn^trzny 


Uszczelka O-Ring 


ir^znjqca 


Zlqcza te sq jedynymj zlqczami cal- 
kowicie zgodnymi z kablami HELIAX, 
gwarantujqc znakomite elektryczne 
i mechaniczne wlaSciwosci, elektrycz- 
ne dopasowanie zlqczy i kabli, zapew- 
niajq osiqgni?cie niskiego WFS i mini- 
malizujq intermodulacj?. 

Zlqcza typu N i DIN majq posreb- 
rzane korpusy, pozlacane lub posreb- 
rzane wewn?trzne styki i sq latwe w in- 
stalowaniu (szybkie mocowanie przy 
wykorzystaniu wylqcznie zwyklych 
r?cznych narz?dzi), zapewniajqc wo- 
doodpornosd pofqczeri i trwaloScf kon- 
strukcji. 

Nowa rodzina zlqcz RingFlare™ jest 
przeznaczona do szybkiego instalowa- 
nia. RingFlare™ jest prostq, dwuele- 
mentowq, gwintowanq zlqczkq, z roz- 
pr?zeniem pierScienia zaciskowego, 
ktory automatycznie rozszerza kabel, 
uszczelniajqc zlqcze. Jest to wyposaze- 
nie zwiqzane z cz?£ciq wewn?trznq 
styku, w ktorej fabrycznie ustawiono 
prawidlowo gl?boko£<f oraz jej zacho- 
wanie podczas instalacji. 

RingFlare™ idealnie nadajq si? do 


systemdw PCS, PCM, GSM, DCS itp. 

Ponizej przedstawiono przyklady 
oznaczeri zlqczy typu N i DIN. 
oznaczenie: L2NM 
L2 - uzycie z kablem LDF2-50; 

NM - wtyk typu N (M-male - m?ski); 

oznaczenie: L4PDM-C 

L4 - uzycie z kablem LDF4-50A; 

PDM - galwanicznie pokryty wtyk 7-16 
DIN; 

C - samozaciskajqcy wewn?trzny styk; 

oznaczenie: L4PNF 

N4 - uzycie z kablem LDF4-50A; 

PNF - galwanicznie pokryte gniazdo 

N (F-female - zeriski); 

oznaczenie: L5PDF-RC 

L5 - uzycie z kablem LDF5-50A 

PDF - galwanicznie pokryte gniazdo 7- 

16 DIN; 

RC - RingFlare™ potqczony z samoza- 
ciskajqcym, wewn?trznym stykiem. 

Tabela pokazuje wartosci znamiono- 
we mocy szczytowych dla rdznych 
zlqcz: WFS=1,0> bez modulacji, wsu- 
chym powietrzu o ciSnieniu jednej at- 
mosfery (OkPa nadcisnienia), na pozio- 
mie morza. 
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Akcesoria instalacyjne: 

A Uchwyty typu "klik"; instalowanie 
kabli do uchwytow jest proste po- 
przez jedno talwe "klikni^cie"; 

B Zacisk typu "KwikClamp"; eliminu- 
jq wiercenie i stosowanie hakdw; 

C Opaska kablowa "Velcro"; opaski te 
nie zmieniajq swoich elektrycznych 
parametrow przy przepi^ciach i za- 
ciskaniu; 

D Opaska samozaciskajqca oraz przy- 
rzqd tnqcy; zabezpieczajq wiqzki 
kabli w ograniczonych przestrze- 
niach; 

E Ponczochy do wciqgania (zawie- 
sie); z ich pomocq szybciej i bez- 
pieczniej podnosi si$ kable koncen- 
tryczne np. w wiezach, bez obawy 
zeslizgu; 

F Narz^dzia HELIAX; komplety przy- 
rzqdow do instalacji kabli i ich ci^- 
cia oraz urzqdzen pomiarowych; 

G Zestaw zabezpieczenia przed wply- 
wami atmosferycznymi - oslony zim- 
nokurczliwe (3M™ Cold Shrink™); 

H Uchwyty ze stali nierdzewnej. 

Zabezpieczenie odgromowe: 

A Zestaw uziemiajqcy SureGround™; 
samozabezpieczajqca tasma uzie- 
mienia, ktora dostarcza zabezpie- 
czenia przeciwko uderzeniom pioru- 
now do 1 25kA; 

B Zestaw uziemiajqcy SureGround 
Plus; oferuje analogiczne zabezpie- 
czenie jak SureGround z dodaniem 
udogodnieri i szybszej instalacji; 

C Seria odgromnikow zintegrowa- 
nych; umozliwiajq zabezpieczenie 
w sposob ciqgfy; 


Akcesoria 

Andrew oferuje szeroki zakres akce- 
soriow przemysfowych, dostosowa- 
nych do kabli HELIAX, tworzqcych 
trwafe i efektywne linie transmisyjne. 
Sq w^rod nich uchwyty standardowe, 
adaptery kqtowe i wieszaki zatrzasko- 
we. 
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D Miniaturowe cwiercfalowe odgromni- 
ki typu Arrestor Plus; zapewniajq ciqgfq 
ochrone odgromowq oraz nieprzerwa- 
nq prac$ cz^sci w.cz. systemu; 

E Odgromniki serii T; pozwalajq na lat- 
we umieszczanie ich wewnqtrz ukta- 
dow wyposazenia i dajq rzeczywistq 
ci^glq ochron§ (technologia QWS); 

F Odgromniki z wymiennym bez- 
piecznikiem; stanowiq przejscie dla 
prqdow stalych z zyly srodkowej do 
aktywnej cz^sci instalacji; 

G Uniwersalne listwy uziemiajqce; 
umozliwiajq elestycznosc montazu; 

H Standartowy zestaw uziemiajqcy; 
zawiera wszystkie elementy potrzeb- 
ne do zainstalowania uziemienia. 



Kable pol^czeniowe 

Korporacja Andrew oferuje przewo- 
dy polqczeniowe do polqczeri pomi^- 
dzy panelami oraz ukladami radiowy- 
mi: 

- typu SureFlex™ o nowych rozwi^za- 
niach technicznych, do zastosowan 
wewn^trznych oraz zewn^trznych, 
posiadajqce zfqcza calkowicie luto- 
wane. 

- typu VALUFLEX™ posiadajqce opa- 
tentowane rozwiqzania ztqcz, do za- 
stosowari wewn^trznych (lepsze wy- 
konanie uszczelki dla przewodbw 
potqczeniowych typu SureFlex™). 





ul. Wiertnicza 151, 02-952 Warszawa, 
tel. (+48-22) 642 1349, fax 642 1348, 
e-mail: satcom@satcom.pl 


Oferujemy 

profesjonalne 

kable 

koncentryczne. 
ztqcza oraz 
osprzqt 
renomowanej 
marki. 





Prosty oSmiokanalowy radiotelefon 
r^czny UHF/FM. Maksymalny zasi$g 
dwustronnej Iqcznosci w terenie 
otwartym wynosi okofo 5km. 
Parametry: 

- zakresy cz$stotliwo£ci: 
446,00624...446,09375MHz 

- rodzaj modulacji: F3E (FM) 

- liczba kanaidw: 8 

- liczba komdrek pami^ci: 9 

- moc wyj. nadajnika: 500mW 

Alan 


PMR 

446 


A n i) 


TELEKOMUMIKACJA . 


ul. Poznaiiska 64, Jawczyce k/W-wy, 
05-850 Ozarow Mazowiecki, 
tel. (+48-22) 722 3500, fax 722 2995 
www. alan.pl, e-mail: alan@alan.pl 
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Lqcznosc 


Tait we Wrodawiu 

tqcznosc radiowa zawsze odgrywata wazng rolg w sektorze 
publicznym i prywatnym we wszystkich krajach na swiecie. 

Wygoda, tatwosc obsiugi oraz stosunkowo niskie koszty 
nowoczesnych systemow tacznosci radiowej sprawiajq, ze 
co roku przybywa ich uzytkownikow. W zwigzku 
z gwattownym przyrostem, dostgpne czgstotliwosci musza 
bye wykorzystywane jak najefektywniej. 


Jednym z najwydajniej- 
szyeh sposobow zaoszcz$- 
dzenia dost^pnego zakresu 
czc^stolliwosci jest zastoso- 
wanie technologii trankin- 
gowych. Tranking umozli- 
wia grupie uzytkownikbw 
wspolne korzystanie ze 
stosunkowo niewielkiej 
liezby kanafow telekomu- 
nikacyjnych. 

W lutym tego roku 
w Miejskim Przedsi^biors- 
twie Wodno-Kanalizacyj- 
nym Miasta Wrocfawia od- 
dano do uzytku trankingo- 
wy system fqcznoSci firmy 
Tail, wybudowany od pod- 
staw przez Pyrylandi^ Sp. z o.o. z War- 
szawy. Jest to pierwsza tak duza inwes- 
tycja w Polsce z wykorzystaniem urz^- 
dzeri nowozelandzkiej firmy Tait, jed- 
nego z tworedw, a obecnie wiodqcego 
producenta systemow trankingowych 
na Swiecie. System fcjcznosci dla 
MPKiW Wroclaw zrealizowano od 
podstaw, projeklujqc najpierw jego za- 
fozenia i wymagania techniczne. Zmia- 


n$ systemu fqcznosci we 
wrodawskiej firmie 
spowodowaf rowniez fakt, 
iz musiafo ono zejsc z pas- 
ma cz^stotliwoSci 

300MHz, ktore po wejsciu 
Polski do NATO jest prze- 
znaezone dla zastosowari 
wojskowych - praca sfuzb 
cywilnych na tym pasmie 
w chwili obecnej jest juz 
praktyeznie niemozliwa. 

Istotne dla wroclawian 
byly rowniez takie cechy 
przyszfego systemu fqcz- 
nos'ei, jak duza liezba ka- 
nafow rozmownych, trans- 
mi sja danych oraz mozli- 
wosc prowadzenia monitoringu radio- 
wego. Wybor pad! na wspomnianego 
juz powyzej nowozelandzkiego produ- 
centa systemow radiowych - firm^ Tail. 
Oferuje on sprz<*t trankingowy, ktory 
w chwili obecnej jest niezwykle konku- 
rencyjny pod wzgl<?dem cenowym oraz 
technicznym i spelnial on calkowicie 
wymagania stawiane przez wroefaws- 
kie przedsi^biorstwo. 





Gfownym zadaniem nowego syste- 
mu byfa poprawa organ izaeji sieci l^cz- 
nosci fonieznej oraz umozliwienie 
transmisji danych cyfrowych. Okazaio 
si<*, iz przy tak duzej liezbie abonen- 
tow, jakie ma wrodawskie przedsi^- 
biorstwo, system trankingowy stal si§ 
o wiele sprawniejszy w dziafaniu niz 
tradycyjne sieci fqcznosci radiowej. Sa- 
ma transmisja danych byfa o tyle istot- 
na, iz jesliby zdecydowano si<* na 
zwykfy system fqcznosci, trzeba by by- 
fo zbudowac odr^bny system spefniajq- 
cy tylko to jedno zadanie, stqd koszty 
wzroslyby nieporownywalnie. 

System Tait, zainstalowany we 
Wrodawiu, dzieli pul§ kanafbw radio- 
wych pomi^dzy wiele grup uzytkowni- 
kdw, z ktorych kazdy uzyskuje wylqcz- 
ny dost$p do danego kanafu podezas 
pofqczenia. Przydziafu kanafow doko- 
nuje modul kanafu kontrolnego. Aby 
uzyskad pofqczenie, uzytkownik skfada 
zapotrzebowanie na kanaf rozmowny 
za pos'rednictwem kanafu kontrolnego. 
Kanaf kontrolny przydziela kanaf roz- 
mdwny na czas trwania pofqczenia. 
Nast^pnie kanaf kontrolny przefqcza 
wszystkie radia obj^te pofqczeniem na 
odpowiedniq cz^stotliwosc. Po zakori- 
czeniu pofqczenia kanaf rozmowny po- 
wraca do puli kanafow dost^pnych. 

System trankingowy Tait mozna 
skonfigurowac w celu zapewnienia 
pefnego zakresu usfug telekomunika- 
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cyjnych dla uzytkownikdw sprz?tu 
bezkablowego ociowolnej charakte- 
rystyce. System umozliwia potqczenia 
zbiorowe i indywiclualne oraz trans- 
misj? danych, pofqczenia sprz?gajqce 
z telefonem stacjonarnym oraz uslugi 
dyspozytorskie. Kazda stacja bazowa 
moze posiadad do 24 wzmocnionych 
kanaldw radiowych, obejmujqcych 
dwadziescia trzy kanaly rozmdwne 
i jeden kanal kontrolny. Wszystkie 
przydziaty kanalow rozmdwnych do- 
konywane sq przez kanaf kontrolny. 
Mozna polqczyc do dziesi?ciu stacji 
bazowych, aby stworzyc system re- 
gionalny. Uzytkownik moze poruszac 
si? pomi?dzy stacjami w obr?bie w?z- 
ta, a w miar? przemieszczania, sys- 
tem automatycznie aktualizuje lokali- 
zacj? i kazde przywolanie danego 
uzytkownika b?dzie odbywalo si? po- 
przez odpowiedniq stacj?. 

Uproszczony schemat blokowy 
systernu przedstawiono na rysunku. 
Ukazuje on najwazniejsze elementy 
system u zlozonego z trzech stacji, po- 
tqczonych w?zlem regionalnym. 

W?zly regionalne mogq zostad po- 
Iqczone w celu stworzenia sieci roz- 


leglej (WAN), wykorzystywanej 
w ogolnokrajowych zastosowaniach 
systernu. Tak jak w przypadku stacji po- 
tqczonych, uzytkownicy WAN mogq 
przemieszczac si? pomi?dzy stacjami 
oraz w?z!ami. W miar? przemieszcza- 
nia, system aktualizuje ich lokalizacj? 
i polqczenia kierowane sq poprzez od- 
powiedniq stacj?. Obstuga polqczeri 
w syslemie trankingowym Tail jest caf- 
kowicie automatyczna. Generalnie, 
gdy uzytkownik chce wykonad uzyskac 
pofqczenie w systemie, po prostu wpro- 
wadza numer identyfikacyjny radiotele- 
fonu, na ktory chce zadzwonid i wciska 
przycisk rozmowny (PTT). Mozliwe jest 
wywolanie kazdej jednostki w ten sam 
sposdb bez wzgl?du na jej umiejsco- 
wienie w systemie. 

System ten daje rdwniez wiele in- 
nych mozliwosci, z ktdrych za najwaz- 
niejsze nalezy uznac mozliwosc roa- 
mingu, potqczeri alarmowych i priory- 
telowych, autoryzacje polqczeh oraz 
numeracje abonentow. 

Fabian Welc 
Robert Pawlicki 
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Sprz^gacz antenowy 


Sprz^gacz antenowy 

Sprz?gacz antenowy 

-I I 1 T 

i i r "i 

i ii i 

BS1 BS2 1 BS3j |BS4 


BS1 | BS2 BS3 |BS4 


BS1 BS2||BS3| BS4 

Sterownik stacji 

Sterownik stacji 

Sterownik stacji 




Modem 

— i — 


Modem 


Modem Modem 


Modem 
T " 


Sterownik w<?zta antenowego 


Przel^cznica cyfrowa 


Modem 

— i — 


Trzy stacje poiqczone ze sterownikiem w$zfa regiona inego. 
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1/1/ Polsce dziata z roznq aktywnosciq wiele klubow krotkofalarskich, zrzeszonych zarowno w Polskim Zwiqzku 
Krotkofalarskim, Zwiqzku Harcerstwa Polskiego oraz Lidze Obrony Kraju. Powaznq bolqczka wipkszosci klubow jest coraz 
mniejsze zainteresowanie mtodziezy szkolnej. W ostatnich latach kluby sq malo konkurencyjne w stosunku do dostppnosci 
Internetu czy telefonii komorkowej. Rowniez sama atmosfera wokdtkrotkofalarstwa (duze ceny transceiverow, forsowanie 
coraz wyzszych skfadek czy optat lokalowych) nie sprzyja rozwojowi i upowszechnianiu dzialalnosci klubowej. Z drugiej 
strony wiadomo, ze jesli chce sip miec silne krotkofalarstwo, to muszq bye silne i liezne kluby. W SR 5/2000 by I opisany 
klub SP6PIVIW. Ponizej opisy dwoch kolejnych klubow znanych ze swej duzej aktywnosci na pasamch i nie tylko. 

Kluby krotkofalarskie 



SP3KFH 

Klub SP3KFH przy Osrodku Szkole- 
nia Kierowcow LOK w Szprotawie po- 
siada dlugoletniq historic. Poczqtkowo 
byf jedenym z wielu niezym si? nie wy- 
rozniajqcych klubow Iqcznosci LOK. 
Punktem zwrotnym w dzialalnosci klu- 
bu stanowil rok 1997, kiedy to grupa 
zapalonych krotkofalowc6w z Zar, Za- 
gania i Szprotawy postanowila wziqd 


sprawy w swoje r?ce. Dzi?ki przychyl- 
nosci kierownika osrodka, s.p. Tadeu- 
sza Marciniaka, oraz burmistrza Miasta 
i Gminy Szprotawa Franciszka Sitko 
znalazly si? pieniqdze na sfinansowa- 
nie zakupu sprz?tu na wyposazenie sta- 
cji klubowej. Samo pomieszczenie, 
w ktorym miescil si? klub, zostalo wy- 
remontowane po powodzi, ktora na- 
wiedzila Szprotawy. Stacj? klubowq 
wyposazono w transceiver IC-751, an- 
ten? Qubical Quad na trzy wyzsze pas- 
ma oraz komputer Pentium. 

W 1998 roku czfonkowie klubu: 
Adam SP3JZR, Jurek SP3JHY, Zenek 
SP3GTS, Krzysztof SP3BGL oraz Grze- 
gorz SP3VAU postawili maszt z 28- 
metrowej kratownicy. Sponsorem beto- 
nowej podstawy pod maszt by! Zenek 
SP3HUU. DzialalnoSc klubu wspiera 
tez Krzysztof SP3GXH, zabezpieczajqc 
klub w srodki papiernicze. 

Od czasu gdy w 1 998 roku zbudowa- 
no dodatkowe PA oraz anten? vertical 
na pasmo 80m, znak SP3KFH jest cz?sto 
slyszany na pasmach, szczegolnie 
w czasie zawodow krajowych i mi?dzy- 
narodowych. Pierwszymi zawodami, 
w ktorych klub bral udzial - zajmujqc 
5. miejsce - byly zawody SP-DX-Contest 
1998 r. Pozniej byly kolejne zawody 
ARRL, ARRL 160m, ARRL 10m, All Asia, 
WPX, WW-DX-Contest, w ktdrych ope- 
ratorzy staeji osi£|gali dobre wyniki. 

SP3GTS napisal: Ambicjq czlonkow 
klubu jest doskonalenle swoich umie- 


ZONE-15 POLAND POLSKA -ze 

SP3KFH 

j CONl Oy.' NG f DATE ) I I 

| OSO VATH ( DAY • MONTH YEAH ( U C | I 

JZ I i 

VY jy. f-ADIOClue LOK 

PSE QSL TNX 67-300 SZFROT.V.VA 

IIL WAftSZAWSKA TA 

j$tnosci operatorskich oraz uzyskiwa- 
nie coraz lepszyeh wynikow, liczqcych 
sit? w kraju i Europie. W pazdzierniku 
ubieglego roku odbyly si<? krajowe za- 
wody krotkofalarskie pod nazwq 
"Szprota wa-2 000 

Rok 2000 to szczegdlny rok dla 
miasta Szprotawa. Z okazji 1000. rocz- 
nicy spotkania ksiqcia Boleslawa 
Chrobrego z cesarzem Niemiec Otto - 
nem III na Ziemi Szprotawskiej wladze 
miasta i gminy zaplanowaly wiele im- 
prez sportowo-rekreacyjnych rowniez 
z udzialem krotkofalowcdw. W pla- 
nach jest jeszcze rozbudowa staeji 
o urzqdzenia UKF i Packet Radio , praca 
staeji klubowej pod znakiem okolicz- 
nosciowym oraz propagowanie sportu 
krotkofalarskiego wsrod mlodziezy 
szkol szprotawskich. 

Jestesmy dumni z naszyeh dotych- 
czasowych osiqgni^c sporlowych, jak 
rowniez atmosfery panujqcej wsrod 
czlonkow klubu. Wszystko to zawdzi ?- 
czamy ludziom , ktdrzy nie szcz^dzq 
wolnego czasu , jak i pracy na rzecz 
dzialalnosci klubowej. Chcialbym im 
za to serdeeznie podzi<?kowac. 

SP2PMW 

W tym roku mija 5 lat dzialalnosci 
klubu srodowiskowego SP2PMW zrze- 
szajqcego radioamatorow z wybrzeza 
pod egidq krotkofalowcow w marynars- 
kich mundurach. Wiosnq 1995 roku 
kilkunastu kolegow spoiykajqcych si? 
na co dzieri w czasie pracy i sluzby po- 
stanowilo swoje hobbystyezne zainte- 
resowania scalic i ukierunkowac w klu- 
bowej dzialalnosci. Za zgodq i przy- 
zwoleniem Dowodztwa MW siedzibq 
klubu zostal KG w Gdyni-Oksywiu 
przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwq. Jego 
pierwszym prezesem by! Jerzy Bareja 
SQ2FOC, ktory staral si? tworzyc pod- 


Budynek 
Klubu 
SP3KFH 
przy 
Osrodku 
Szkolenia 
Kierow- 
cow LOK 
w Szprota- 
wie. Na 
zdj$ciu 
powyzej 
anteny 
klubu. 
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w czerwcu w ramach "Dni Morza" uru- 
chamiamy radiostacj $ pracujqcq pod 
znakiem 3Z0BLY z pokladu okr$tu,co 
zawsze spotyka si$ z duzym zaintereso- 
waniem. Mamy rowniez kontaktyz ma- 
rynarkami wojennymi innych pahstw. 
Do tych kontaktdw uzywamy nazwy 
"Polish Navy Amateur Radio Club". 

Naszym najblizszym celem jest 
uczestnictwo stacji klubowej SP2PMW 
w czasie podniesienia polskiej bandery 
i chrztu fregaty po przekazaniu i przy- 
byciu z US Navy. 


^ POLISH NAVY AMATEUR RADIO CLUB SP2PMW 

*4wurt) ^ 

..BLYSKAWICA” 


dzialalno&f na terenie szkoly oraz 
Kopalni Zabytkowej zostata przez ope- 
rator^ z klubow SP9KDU i SP9PRH 
wyrozniona pucharem Monika 
SQ9GAH. W gablotach liceum mozna 
obejrzed stalq ekspozycj§ osiqgni$<f 
krotkotalarskich stacji szkolnej. Dzia- 
falnos'c stacji krotkofalarskiej na terenie 
liceum pod znakiem SP9PRH/p mozli- 
wa jest dzi^ki wydatnej pomocy And- 
rzeja SP9CZK, Wlodzimierza SP9DUX 
i Mariana 5Q9HYJ. 

(tnx 
SP9WZR) 


SP9PRH 

W maju br. odbylo si$ spotkanie 
krotkofalowcow tarnowskich z ope- 
ratorkami szkolnej stacji krdtkofalars- 
kiej. Na spotkaniu zostal wr^czony 
puchar przyznany przez Ogdlnopols- 
ki Klub Kobiet Krotkofalowcow PZK 
dla III Liceum Ogolnoksztalcqcego 
w Tarnowskich Gbrach. W imieniu 
klubu SP YL CLUB PZK puchar wr^- 
czyly SP9RVH Henryka, SP9WZE El- 
zbieta oraz SQ9GAK Malgorzata. Za 


waliny pod radioamatorskq dzialalnosc 
polegajqcq na organizowaniu technicz- 
nego wyposazenia w pomieszczeniu 
klubowym, oraz przyciqganiu jeszcze 
rozproszonej rzeszy radioamatorow po- 
siadajqcych i tych jeszcze nie majq- 
cych licencji krotkofalarskiej. Na okres 
dwoch kolejnych lat jego nast^pcq zo- 
staf Zbigniew Zieleniak SQ2DPG, ktdry 
skutecznie pomnazal dorobek organi- 
zacyjny klubu. Obecnie klubowi prze- 
wodniczy Jan Juszczak SP2FJN oraz 
wybrani przez og6l czfonkowie zarzq- 
du klubu koledzy: Czeslaw Kotowski 
SP2HJN - kierownik stacji klubowej 
i Krzysztof Nowak SQ2DPK - skarbnik. 
Klub prowadzi dzialalnosc otwartq 
i zrzesza nie tylko ludzi w mundurach. 
Sq wSrod nas rowniez koledzy bez ma- 
rynarskiego uniformu zwiqzani ze Sro- 
dowiskiem morskim i jego tradycjami. 
Sposrod cztonkow honorowych klubu, 
b^dqcych w kraju i za granicq, mamy 
radiooperatora z ORP "Blyskawica", 
ktory pelnil sluzb? na okr$cie do 1947 
r. Jest nim wciqz radiowo aktywny kol. 
Zygmunt Stachurski SP7DTP. 

Jan Juszczak SP2FJN (Czlonek Zarzq- 
du OT Gdarisk oraz Prezes Klubu 
5P2PMW) napisah W swojej niedlugiej 
dzialalnosci klub zorganizowal wiele 
ciekawych, godnych uwagi imprez 
i spotkah krotkofalarskich , mipdzy in- 
nymi: regaty wioslarskie krotkofalow- 
cdw w Rewie, ktorym towarzyszyl po- 
kaz ratownictwa morskiego; rejs na 
ORP "ISKRA" po Zatoce Cdahskiej 
w asyscie innych okr<?tow w czasie 
ubieglorocznej wizyty w Sopocie pa- 
pieza jana Pawla II. Podczas tego rejsu 
pracowala stacja klubowa SP2PMW/m; 
czlonkowie naszego klubu byli inic.ja- 
torami propagowania i oddania wyrazu 
podniostofci na falach eteru uroczys- 
tosciom z okazji obchoddw 80. roczni- 
cy powstania MW - akcji uwiehczonej 
uroczystym wr^czeniem zdobytych 
dyplomdw oraz pamiqtek na pokladzie 


ORP "Blyskawica"; 60. Rocznicy Obro- 
ny Wybrzeza , jak i tegorocznej 80. 
Rocznicy Zarubin Polski z morzem , 
polqczonej z aktywnosciq z Pucka pod 
znakiem HF70PZK/2. W ramach integ- 
racji wspdlpracujemy z innymi klubami 
oraz z Trdjmiejskim Stowarzyszeniem 
Krdtkofalowcow, mi^dzy innymi pod- 
czas wspolnych wypraw na eterowe ak- 
tywnos'ci z latarni morskich naszego 
wybrzeza. 

Klub SP2PMW jest wydawcq stalego 
dyplomu "Blyskawica" (SR 6/2000) - 
ten okrpt-muzeum jest obj^ty naszym 
krotkofalarskim patronatem. Corocznie 
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Pomysl zbudowania przemiennika, 
kthry objqlby swoim zasi?giem owczes- 
ne wojewodztwa: krakowskie, nowosq- 
deckie i tarnowskie, a wi?c w przyblize- 
niu obecne wojewddztwo malopolskie, 
pojawil si? w 1 988 roku i od razu zyskal 
aprobat? Prezesa OT PZK w Krakowie, 
Aleksandra Orlowskiego SP9AEP oraz 
wielu kolegdw zainteresowanych Iqcz- 
noSciami emisjq FM. Na przelomie lal 
1988/89 powstala grupa inicjatywna 
w nast?pujqcym skladzie: Aleksander 
Orlowski 5P9AEP - sprawy organizacyj- 
ne, kontakty z PAR, zezwolenia, itp., 
Janusz Cislowski SP9MZI - zaprojekto- 
wanie i wykonanie cz?s'ci cyfrowej 
przemiennika, Marek Madura SP90YP 
- wykonanie i strojenie filtru duplekso- 
wego oraz stopni wej^ciowych, Krzysz- 
lof Podgdrski SP9SVH - montaz i uru- 
chomienie zespolu nadawczo-odbior- 
czego, Aleksander Adamski SP9RRS - 
wykonanie elementow mechanicz- 
nych, transport, Krzysztof Wilczynski 
SP9UMD - wykonanie zasilacza. 

Rozpocz?to kompletowanie cz?Sci, 
podzespotow, materiafhw do wykona- 
nia filtru dupleksowego, anten, oraz 
zdobywanie niezb?dnych do tej inwes- 
tycji funduszy. Dzi?ki przychylnoSci 
Dyrekcji Zakladu Radiokomunikacji 
i Teletransmisji w Krakowie (wowczas 
jeszcze Okr?gowego Urz?du Radioko- 
munikacji) otrzymalismy nieodplatnie 
wspdlosiowe rezonatory pochodzqce 
z sumatordw wycofanych z eksploata- 
cji nadajnik6w TV. Rezonatory te po 
odpowiedniej przerobce posluzyly do 
budowy filtru dupleksowego umozli- 
wiajqcego prac? przemiennika z jednq 
wspolnq dla odbioru i nadawania ante- 
nq. Nalezy jeszcze dodac, ze nadwyzki 
rezonatorow zostaly na drodze wymia- 
ny sprz?towej przekazane kolegom 
z innych oddzialow PZK (m.in. z Za- 
moscia, Krosna, Zielonej G6ry) i poslu- 



10 lat przemiennika 
krakowskiego SR9X 


W czerwcu tego roku uptyngto dziesigc lat od pierwszego 
uruchomienia przemiennika SR9X, powstatego dzigki 
staraniom grupy krakowskich krotkofalowcow, skupionych 
przy Oddziale Terenowym PZK w Krakowie. 


zyly jako material konslrukcyjny do bu- 
dowy filtrow dupleksowych dla innych 
przemiennikdw w kraju. 

W polowie 1 989 roku mozna bylo 
rozpoczqc prace konstrukcyjno-monta- 
zowe. Konstrukcja przemiennika zosta- 
la oparta gldwnie na podzespolach po- 
chodzqcych z radiotelefonow FM-306 
i FM-3001 . 

W tym samym czasie zostafa podj?ta 
decyzja co do przyszfej lokalizacji 
przemiennika. Wybor padl na Telewi- 
zyjny Osrodek Nadawczy Luboh Wiel- 
ki koto Rabki. 

Luboh Wielki to gora o wysokosci 
1022m n.p.m., polozona w zachodniej 
cz?sci Beskidu Wyspowego, w polowie 
drogi mi?dzy Krakowem i Zakopanem. 
Na szczycie znajduje si? niewielkie 
schronisko PTTK i Telewizyjny Osrodek 
Nadawczy. Luboh Wielki jest dobrym 
punktem widokowym w tej cz?sci Bes- 
kiddw i jeszcze kilka lat temu byl bar- 
dzo dobrym miejscem do prowadzenia 
DX-owych Iqcznosci na UKF-ie (obec- 
nie jest tarn zbyt duzo zaklocen). 

W celu sprawdzenia zasi?gu radio- 
wego zorganizowano wypraw? do 
miejsca przyszlej instalacji przemienni- 
ka. W ciqgu dwoch dni trzej operato- 
rzy: SP90YP, SP9SVH i SP9RRS prze- 
prowadzili w pasmie 145MHz emisjq 
FM kilkaset Iqcznosci ze stacjami z SP 
i OK. Mimo bardzo kiepskiej propaga- 
cji (halny o sile huraganu - w porywach 
ponad 130km/h) zasi?gi byly zaskaku- 
jqco dobre. Praktycznie cala poludnio- 
wo-wschodnia cz?sc kraju od Cieszyna 
po Ustrzyki Dolne, Slqsk, Region $wi?- 
tokrzyski az po Radom oraz przygra- 
niczne rejony Czech i Slowacji. 

Na wiosn? 1990 roku przemiennik 
byl gotowy do pracy. Pozostalo czekac 
na stosowne zezwolenia i po ich otrzy- 
maniu mozna bylo przystqpih do monta- 
zu przemiennika na wybranym obiek- 
cie. Z uwagi na eksperymentalny cha- 
rakter poczqtkowej pracy przemiennika 
(wspotpraca z jednq antenq nadawczo- 
odbiorczq), postanowilismy przetesto- 
wac urzqdzenie na miejscu w Krakowie. 
Dlatego tez wystqpilismy o czasowe ze- 
zwolenie na prac? przemiennika 



« SP9VFG, na daszku SP9SVE. 


w mieszkaniu Aleksandra SP9RRS. 
W czerwcu 1990 roku przemiennik roz- 
poczql swojq prac? z tymczasowego 
QTH. Po okolo miesiqcu pracy i upew- 
nieniu si?, ze przemiennik dziala popra- 
wnie, oraz po otrzymaniu stalego ze- 
zwolenia mozna bylo rozpoczqc mon- 
taz na Luboniu Wielkim. Z Krakowa do 
Rabki przemiennik zostal w calosci 
przewieziony samochodem SP9RRS, 
a nast?pnie na samq gor? wynaj?tym ze 
schroniska terenowym GAZ-em. Pozniej 
jeszcze nalezalo wyniesd calosd na 
4 pi?tro budynku, co nie bylo takie pros- 
te, jako ze sam filtr dupleksowy wraz 
z podstawq wazyl ponad 1 00kg. 

Po zainstalowaniu i kilku dniach 
prob przemiennik zostal wtqczony na 
stale. Ruch na przemienniku od pierw- 
szych dni byl bardzo duzy, tym bar- 
dziej ze zasi?g przemiennika byl 
znaczny. Pomimo oddalenia ok. 40km 
od Krakowa mozliwa byla w wielu re- 
jonach miasta praca z r?cznych radio- 
telefonow i to cz?sto malymi mocami. 
Przy dobrych warunkach propagacyj- 
nych na przemienniku pojawialy si? 
nawet stacje z SP2, SP3 i SP4. W tarn- 
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Podstawowe parametry przemiennika SR9X: 

Lokalizacja: TP SA Radiowo-Telewizyjny Osrodek Nadawczy 

Zakopane-Gubalowka (Loc. IN99XH) 

Kanat: 

Nadajnik: 

Cz?stotliwos'd: 

Moc wyjSciowa: 

Odbiornik: 

Cz?stotliwos'd: 

Czulosd: 

Antena: 

Kabel antenowy: 

Filtr dupleksowy: 

Zespol sterownika: 

Zalqczanie przemiennika: 


R4 

radiotelefon Maxon PM150 
1 45,700MHz 
10W 

radiotelefon Maxon SL70 
145,100MHz 
0,3pV 1 2dB SINAD 
typ 3282 Radmor, zysk 4,5dBd 
HF Cu2Y 5/8" KABELMETAL 
wykonanie wlasne (SP90YP) 
wykonanie wlasne (SP9VFG) 
1750Hz 


Ponadto zgodnie z zaleceniami IARU, przemiennik SR9X wyposazony jest 
w system selektywnej blokady szumow CTCSS. Nadajnik juz emituje subton 
o cz?stotliwosci 1 23 Hz, natomiast w odbiorniku system ten moze bye w kaz- 
dej chwili wlqczony, jezeli zajdzie taka potrzeba. 


tym czasie eksploatacja nie nastr?czala 
powazniejszyeh trudnosci, z wyjqtkiem 
okresowego wyst?powania od poznej 
jesieni do wiosny dokuczliwych zaklo- 
ceri, ktdrych zrddlem byl... wiatraczek 
od wiatromierza, produkujqcy w trakeie 
obracania impulsowe zaklocenia o bar- 
dzo szerokim widmie cz?stotliwosci. Na 
szcz?s'cie zrddlo tych zakloceri zostalo 
zlokalizowane i po niewielkim remon- 
cie wiatraczek przcstal zakldcac. 

W tym stanie przemiennik przepraco- 
wal ponad 8 lat nie nastr?czajqc powaz- 
niejszyeh problemow. Zdarzajqce si? 
w tym okresie sporadyezne przerwy 
w pracy spowodowane byly drobnymi 
usterkami, ktore mozna byloby dose szy- 
bko usunqc, gdyby nie trudnosci w do- 
tarciu do obiektu. Trudnosci te objawia- 
ly si? szczegolnie pdznq jesieniq i zimq, 
gdy nie mozna bylo dotrzec na gor? na- 
wet terenowym samochodem. Pozosta- 
waly tylko wlasne nogi, a wyjscie na gd- 
r? zajmowalo okolo 2 godziny. 

Niestety, wraz z uplywem lat tech- 
niezne warunki pracy przemiennika 
ulegly znaeznemu pogorszeniu. 
W osrodku na Luboniu zostalo urucho- 
mionych wiele urzqdzeri nadawezyeh 



radiofonii ultrakrdtkofalowej, linie ra- 
diowe, sieci Iqcznosci radiotelefonicz- 
nej, telefonia komorkowa, sieci trans- 
misji danych itp. Antena nadawezo-od- 
bioreza przemiennika zostala doslow- 
nie obudowana kilkumetrowej srednicy 
parabolieznymi antenami mikrofalo- 
wych linii radiowych. Zasi?g przemien- 
nika stopniowo si? zmniejszal. Powaz- 
ne klopoty pojawily si? w polowie 
1998 roku. Uruchomione na obiekeie 
urzqdzenia nadawcze, ktorych wza- 
jemne kombinaeje cz?stotliwosci oraz 
bliskosc anten nadawezyeh (ponizej 
1m) niemal catkowicie uniemozliwily 
prowadzenie Iqcznosci przez prze- 
miennik. Trwajqce przez kilka miesi?cy 
prdby przywrocenia choc w cz?sci po- 
przedniej sprawnosci przemiennika nie 
przyniosly zadowalajqcego rezultatu. 

Jedynym w miar? rozsqdnym roz- 
wiqzaniem byla rezygnaeja z dotych- 
czasowego QTH i przeniesienie prze- 
miennika w inne miejsce. Tym razem 
wybor padl na Radiowo-Telewizyjny 
Osrodek Nadawczy Zakopane-Guba- 
lowka. OtrzymaliSmy zgod? Dyrekcji 
Zakladu Radiokomunikacji i Teletrans- 
misji oraz Zarzqdu Okr?gowego PAR 
w Krakowie na przeniesienie i rnontaz 
przemiennika na nowym miejscu. 

W zwiqzku z przeniesieniem zostala 
rowniez podj?ta decyzja o gruntownej 
modernizaeji przemiennika. Dzi?ki 
wsparciu finansowemu i sprz?towemu 
ze strony grupy kolegdw mozliwe bylo 
wyposazenie przemiennika w urzqdze- 
nia nowej generaeji firmy Maxon. Ze 
starego przemiennika pozostal jedynie 
filtr dupleksowy, ktory rowniez podda- 
ny zostal remontowi. 

Ze wzgl?du na oddalenie masztu an- 
tenowego od budynku, w ktorym 
umieszczony zostal przemiennik, nale- 
zalo zastosowad okolo 70 metrow kab- 
la antenowego o malym tlumieniu. Po- 
nadto rnontaz anteny i kabla a takze sa- 
mego przemiennika nalezalo wykonac 
profesjonalnie i z zastosowaniem 
wspdlczesnych wymogow dotyczqcych 
tego rodzaju przedsi?wzi?cia - tym bar- 
dziej, ze na obiektach TP SA krotkofa- 
lowcy traktowani sq na rowni z innymi 


uzytkownikami i nie moze bye mowy 

0 zadnych prowizorkach. Montaz ante- 
ny i kabla zostal wykonany przez Kazi- 
mierza SP9SVE i Piotra SP9VFG, ktorzy 
na co dzieri s q pracownikami specjalis- 
tycznej firmy zajmujqcej si? budowq 

1 eksploatacja sieci radiokomunikacji 
ruchomej. Pomocq w montazu sluzyli: 
Andrzej SP9MAX, Krzysztof SP9SVH 
i Marek SP90YP. Kabel antenowy za- 
kupiony zostal ze srodkow pochodzq- 
cych ze zorganizowanej na ten cel 
skladki. Profesjonalne uchwyty monta- 
zowe do kabla podarowal Piotr 
SP9BWJ. Natomiast "uslugi transporto- 
we" swiadezyl tym razem Andrzej 
SP9MAX. 

1 kwietnia 2000 roku przemiennik 
SR9X po kilkumiesi?cznej przerwie 
zndw rozpoczql swojq prac?. 

Przemiennik SR9X nie jest jedynym 
przemiennikiem powstalym dzi?ki kra- 
kowskim krotkofalowcom. W 1993 roku 
zostal uruchomiony przez SP9SVH 
i SP90YP przemiennik SR0KR, pracujq- 
cy w pasmie 70cm. Przemiennik ten jest 
zlokalizowany w centrum Kiakowa, 
w siedzibie Oddzialu PZK przy ul Basz- 
towej 15/17. Pracuje w kanale R95. 
Cz?stotliwo£<f odbioreza: 431,675MHz, 
nadawcza: 439,275MHz, moc wyjscio- 
wa 2W, antena 2x5/8 X na wysokoSc 
ok. 30m, uruchamianie tonem 1750Hz. 

Pod koniec 1999 roku, po likwidacji 
przemiennika na Luboniu Wlk., zostal 
uruchomiony kolejny "miejski" prze- 
miennik - SR9C. Pracuje w kanale R0 
(odb. 145,000MHz, nad. 145,600MHz) 
z mocq 0,8W, posiada dwie oddzielne 
anteny umieszczone w odleglosci ok. 
30m od siebie na wysokosci 25m. Jest 
wyposazony w system CTCSS. Aby moc 
pracowad przez ten przemiennik, ra- 
diotelefon musi emitowad subton 

0 cz?stotliwosci 123Hz. Przemiennik 
jest dzielem kolegow SP9SVE i SP9VFG 

1 rowniez jest zlokalizowany w siedzi- 
bie Oddzialu PZK w Krakowie przy uli- 
cy Basztowej. 

Na zakonezenie niniejszego artyku- 
lu chcialbym wyrazid podzi?kowaniat 
Dyrekcji Zakladu Radiokomunikacji 
i Teletransmisji w Krakowie oraz kie- 
rownikom i zalogom obiektdw na Lu- 
boniu, Gubaldwce i Krzemionkach 
(krakowski w?zel Packet Radio) za 
przychylnosc i dobrq wspolprac? 
z krotkofalowcami. Takze naszym zo- 
nom, ktore ,tolerujqc u nas to hobby, 
tez w pewnym sensie przyezynily si? 
do powstania wymienionych przemien- 
nikdw. Nie mozna tu rowniez pominqd 
rzeszy Kolegow, ktdrych znakow nie 
wymienitem, a ktorzy wsparli nas swoi- 
mi radami i uwagami, a takze sprz?to- 
wo (np. anteny do przemiennikow 
SR0KR i SR9C) i finansowo. 

Marek Madura SP90YP 

Zdjpcia Krzysztof Podgorski SP9SVH 
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DziS chcialbym zapoznad Czytelni- 
kow z amerykariskim WebSitem dla 
krdtkofalowcow. Zostal on ufundowany 
cztery lata temu przez Ala K3TKJ - za- 
gorzalego DX-mana, a jednoczeSnie fa- 
na systemu operacyjnego LINUX. Na 
poczqtku byl to pojedynezy serwer ofe- 
rujqcy krotkofalowcom darmowe kon- 
ta. Takich serwerdw jest kilka nawet 
w Polsce. W krotkim jcdnakze czasie 
powstalo wielkie przedsi?wzi?cie o na- 
zwie QSL.NET - wielowqtkowa organi- 
zaeja stworzona dla potrzeb ruchu 
amatorskiego. 

QSL.NET 

http://www.qsl.net/ 

miala na poczqtku znaezenie lokal- 
ne, ale - jak to bywa w Internecie - szy- 
bko nabrala rozmachu. Obecnie jest to 
najwi?kszy niekomercyjny WebSite po- 
swi?cony wylqcznie krotkofalarstwu. 
Ma ponad 200 tysi?cy stalych uzytkow- 
nikdw wysylajqcych ponad milion e- 
maili dziennie! Na serwerach znajduje 
si? blisko 50 tysi?cy indywidualnyc.h 
i klubowych stron WWW. Siostrzane 
serwisy QTH.NET i SWL.NET takze 
burzliwie si? rozwijajq. Obecnie sys- 
tem sklada si? z o£miu serwerow oferu- 
jqcych KAZDEMU licencjonowanemu 
krotkofalowcowi darmowe konto pocz- 
towe, przestrzen dyskowq na strong 
WWW, mozliwoSc bezplatnego stwo- 
rzenia wlasnego dysku wirtualnego (do- 
st?pnego poprzez FTP). Na serwerze 
QSL.NET ma na przyklad efektownq 
strong czeski DX Club. 

Jesli chodzi o nadawc6w indywidu- 
alnych, to oczywiScie poszukalem SP. 
I tu wstyd - kilkunastu kolegow zarezer- 





wowalo sobie przestrzen na wlasne 
strony. Jednak stron rzeczywistych jest 
zaledwie kilka (SP5VJR, SQ8CBD, 
SQ8CMF, SQ9DER, SQ9DJQ, 
SQ9EOD). Sq tez dwie strony klubowe 
(a raezej 9 stron klubowych SP9ZKN 
i jedna SP9PKM). WebMaster SP9ZKN 
(podobnie jak jedna z indywidualnych 
staeji) umieszcza kazdq nowq stron? 
nie w postaci linku z poprzedniej, ale 
w postaci odr?bnej home page - stqd 
ich mnogo^c. Na QSL.NET mamy takze 
tablic? ogloszeniowq - choc bardzo sla- 
bo odwiedzanq. 

QTH.NET (http://www.qth.net) to 
bezplatne reflektory pocztowe (ponad 
900) do uzytku prywatnego bqdz klu- 
bowego. Mozna znalezd wszystko co 
bliskie jest sercu krbtkofalowca. Ponad 
trzy lata aktywnos'ci tych list dyskusyj- 
nych jest zindeksowane i osiqgalne po- 
przez 

http://www.qth.net/search/ 

search.html 

Dla przykladu przypatrzmy si? blizej 
reflektorowi DX-owemu. Polecajq go 
najpopularniejsze biuletyny. Lista ta 
jest przeznaczona do wszelkich dys- 
kusji dotyczqcych dalekich i trudnych 
Iqcznosci, wymiany intormaeji o ekspe- 
dycjach, rzadkich aktywnosciach, pro- 
pagaeji na pasmach, dyplomach, a tak- 
ze o sprz?cie umozliwiajqcym dalekie 
QSO. 

Aby zapisad si? na list?, nalezy wy- 
slac na adres: majordomo@qth.net list 
o pustym polu SUBJECT. W polu prze- 
znaezonym na tresc listu nalezy napi- 
sac subscribe dx. Aby usunqc si? z listy 
wysylkowej, nalezy napisad unsubscri- 
be dx. W podobny sposdb zapisujemy 
si? takze na inne listy. Aby wyslad infor- 
macj? bqdz zapytanie, ktdre ma dotrzec 
do wszystkich uzytkownikow listy, nale- 
zy zaadresowac je: dx@qth.net. Ewentu- 
alne zapytania bqdz uwagi mozemy kie- 
rowad pod adres k7on@qth.net. 

Zamiast indywidualnego otrzymy- 
wania wszystkich informaeji mozemy 
zamowic gotowe kompilaeje (ang. di- 
gest). Majq one rozmiar nie przekraeza- 
jqcy 40kB. Zapisujemy si? wowczas 


wysylajqc na adres zarzqdzajqcego ser- 
wera (majordomo@qth.net) list o tresci 
subscribe dx-digest (dla wypisania si? 
unsubscribe dx). Wysylajqc natomiast 
list o tresci index dx-digest dostajemy 
w poczcie list? osiqgalnych archiwow. 
Po wybraniu interesujqcego nas pliku, 
zamawiamy go piszqc w tresci listu get 
dx-digest i numer porzqdkowy. Na 
przyklad: get dx-digest v01.n048. Ar- 
chiwa sq tez zresztq osiqgalne z pozio- 
mu strony WWW o adresie : 
http://www.qth.net/dx-digest.archive 

SWL.NET (http://www.swl.net) prze- 
znaczona jest dla przyszlych krotkofa- 
lowcow, ktorzy jeszcze nie majq wlas- 
nej licencji. 

Odr?bnq iniejatywq jest DX.QSL.NET 
(http://dx.qsl.net/) z linkami do logdw 
ekspedycji DX-owych. Ta strona ma 
jednak cz?sto zaci?cia i np. podezas 
Swiqt Wielkanocnych udalo mi si? na 
niq dostac zaledwie raz i to po wielo- 
krotnych prdbach. Z poziomu strony 
mamy nie tylko log search, ale takze 
biezqce prognozy propagacyjne (nie- 
stety dla USA) oraz kanal IRC do poga- 
duch DX-owych w czasie realnym 
#CQDX. Kanal zaprasza zainteresowa- 
nych - jak zostac uzytkownikiem IRC 
pisalem juz wielokrotnie. Ch?tni mogq 
odwiedzid na przyklad stron? http:// 
www.irchelp.org/. 

Mamy takze PROXY.QSL.NET (http:/ 
/proxy.qsl.net/), umozliwiajqcy (wazne 
dla krotkofalowcow w USA i Kanady) 
dodzwaniany dost?p do serwerow. Po- 
za tym QSL.NET oferuje budow? do- 
men i inne komercyjne uslugi. 

Podobne sieciowe iniejatywy byly 
podejmowane w wielu krajach. We 
Francji byly one dost?pne nawet z po- 
ziomu MINITEL-a - terminala dostareza- 
nego kazdemu abonentowi telefonicz- 
nemu w ramach symbolieznej oplaty 
przez poczt? francuskq. Zaden jednak 
serwis nie osiqgnql tej popularnoSci, co 
opisywane w artykule witryny. 

Jacek Marczewski SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaty, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardowq cen?. 


IC-F3 / F4 

16 kanalow, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


IC-A110 EURO 

11 8-136, 975MHz, 36W pep 


Wszystkie najnowsze modele firmy loom 


Odbiomik 
radiokomunikacyj 
ny jako modem 
zewn^trzny do 
komputera PC. 
0,01-1300MHz. 


R^czny 
odbiomik 
radiokomunikacyj 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


Wi$ccj wiadomosci na naszcj stronie 


www.escort.com.pl 


Autoryzowany 
dealer i servvis 
ICOM. 
Autoryzacja 
SRS AB. 


ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Radio retro 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


We Wloszech ukazata si$ kolejna ksiqzka przeznaczona 
gldwnie dla kolekcjonerow starych odbiornikow radiowych. 

"Practical Guide Transistor Radios" zawiera 260 stron 
z kolorowymi zdj^ciami dotyczqcymi ponad 1000 modeli 
odbiornikdw tranzystorowych wielu swiatowych producen- 
tow z lat 1950-1960. Oprocz zdj^c w ksiazce znalazty si$ 
takze schematy wraz z opisami, ktore nie tylko mogq pomoc 
kolekcjonerowi odbiornikdw w naprawie odbiornikdw, ale 
wr^cz sluzyc za pewnego rodzaju podr^cznik historii radia. 

Ksiqzka ta, podobnie jak dwie wczesniejsze pozycje o lam- 
powych odbiornikach radiowych, ma wymiary 1 7x24cm i jest 
wydana pod redakcjq "Antique Radio Magazine". 

Warto dodatf, ze wydawnictwo ma na swoim koncie wie- 
le innych ksiqzek, kalendarzy i folderow dotyczqcych od- 
biornikow retro, a takze poswi^conych historii wynalazcy 
radio - Marconiemu. We Wloszech ksiqzka kosztuje 82 000 
lirdw (ok. 165 z\) i mozna jq nabyc pod adresem: MOSE 
Edizioni, Via Bosco, 4-31010 Maser (TV), Italy. Adresy inter- 
netowe: www.antiqueradio.it, edimose@tin.it. 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 
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Swiat CB 




Soczewka 2000 


jak juz informowalismy, tegoroczny 
VI! Mi^dzynarodowy Meeting Alfa Tan- 
go mial miejsce w Soczewce k. Plocka 
w dniach 28 kwietnia - 3 maja. 

W sobot^ rano (29.04) rozpocz^la 
dzialalnoSc stacja okolicznoSciowa 1 61 
AT PM7, zas po poludniu odbyla si<? 


uroczystosc otwarcia meetingu, pod- 
czas ktorej powitano gosci z kraju i za- 
granicy. Wr^czono dyplomy i puchary 
za DX-Man Trophy '99 oraz za Polish 
Independence Day Activity '99 (1 61 AT 
ID). Nast^pnie odbyla si§ tombola (lote- 
ria) z wieloma cennymi nagrodami. Or- 


ganizatorzy dzi^kujq nast^pujqcym 
sponsorom: Zelpro & Sattrack z Zyrar- 
dowa, "Kasztelan" Browar Sierpc S.A., 
Alan Telekomunikacja z Jawczyc, Pre- 
sident Poland z Cz$stochowy, Petrogaz 
Sp. z o.o. z Plocka oraz AVT z Warsza- 
wy. Nast^pnie odbyl si$ uroczysty ban- 
kiet z zabawq do rana. W niedziel^ 
(30.04.) w godzinach rannych rozpo- 
cz^la prac§ druga stacja specjalna - 161 
AT IWW - pracujqca na duzym statku 
pasazerskim plywajqcym po Wisle 
w okolicach Plocka. Zakoriczyla dzialal- 
nos<? wieczorem, w trakcie 3-godzinne- 
go rejsu uczestnikow meetingu. W po- 
niedzialkowy wiecz6r (01.05.) uczestni- 
cy mile sp^dzili czas w barze przy grillu 
a atrakcjq wieczoru byl wyst^p znanego 
zespolu Harlem (w uproszczonym skla- 
dzie). We wtorek wieczorem (02.05.) 
odbylo si<? ognisko pozegnalne, a w sro- 
d$ (03.05.) zakoriczenie meetingu. 

Imprez^ naszq odwiedzilo okolo 1 70 
osob z kraju i zagranicy. Wi^kszosd to 
czlonkowie grupy Alfa Tango oraz par$ 
osob z grupy Echo-Echo i innych klu- 
bow DX, a takze CB-i£ci i krotkofalowcy 
wraz z osobami towarzyszqcymi. 

Warto dodad, ze z zagranicy do So- 
czewki zjechali uczestnicy z nast^pujq- 
cych dywizji: 2 - USA, 13 - Niemcy, 14 

- Francja, 1 6 - Belgia, 1 9 - Holandia, 26 

- Anglia, 1 1 2 - Liban, 1 37 - wyspa Man, 
163 - Walia. 






7th Int’l ALFA TANGO Meeting 
SOCZEWKA ‘2000 - POLAND ^ 
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Polish Meeting Manager Marek 161 AT 373 poproszony 
przez redakcj§ SR o refleksje z 7. Mi^dzynarodowego Mee- 
tingu Alfa Tango w Soczewce stwierdzik "Wspaniata atmos- ^ 
fera i przepi^kna pogoda - mysl^, ze to bylo jedno z najbar- 
dziej udanych spotkari. W zwi^zku z tym w przyszlym roku 
powinno przyjechac wi^cej osob, szczegolnie liczymy na 
gosci zagranicznych, ktorzy byli zachwyceni nasz$ gos'cin- 
no^ci^ (najbardziej podobal si§ im wieczorny rejs statkiem po 
Wisle)." 

Zatem do zobaczenia w przysztym roku! 


Wi^cej informacji o AT mozna uzyskac na internetowej 
stronie klubovvej http://www.atpl-meeting.z.pl 
lub http://www.atpI.uznam.top.pl. 


(ftp maycom polska 





As-im 

Odbiornik VHF/Skanor 
FM: 136-180 Mhz 
AM: 108-136 MHz 
Ustawiony odstep miedzykonalowy 5-50 kHz, 
aulosi dla FM: 0,25 uVdla AM luV, 
1-sza przcmiano 21,4 MHz. 
Posiada: 99 pami$ci, blokade klawiatury, 
DW, PS uklad oszczedzania balerii, 
wejscie na sluchawke. 
Wymiary w mm: 58 (Sz) x 85 (W) x 26,5 (G). 
Waga bcz balerii 98,5 g, zasilanie 2xR6. 
Uzylkowanie bcz rejestracji i oplat. 


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 




Dwie wersje rodiotelefonu: 

EH-430 433,075-434,775 / 10mW 69th LPD 
OH-446 446,000-446,100 500mW8ch PMR 
Odporny na dziatanie wody! 

Auto VOX • 6 sensylywnosci, regulocja delay, CTCSS - 38 kodow, 
zasilany 4 x AAA, gniazdo SMA, gniazdo na mikrofonogiosnik, 
gniazdo zasilania i ladowania przez DW-048, przyslosowany 
do szybkiej ladowarki DC-048, Roger beep, dzwonki przywolawcze, 
funkcja kana) zajely, PS-iunkcja oszczedzania balerii, skaner, 
aulo squelch, blokada klawiatury: Homologacja. 


J IV430 m@ 

Najtariszy radiotelefon amatorski malej mocy! 
130 kanalow (433,075-434,775) lOmW - 1W, dwusystcmowy 
alarm bezpnewodowy, ustawiany odstep sqsiedniokanalowy, 
zasicg do 5 km, skaner, DW, blokada klawiatury, pamied, 
uklad oszczedzania balerii PS, zosilany 3 x R6 gniazdo SMA, 
dyskretne powiadomienie przez Vibrator + 6 dzwonkow przywotania, 
przystosowany do szybkie| ladowarki DC-036, gniazdo zasilania, 
pelny wyswietlacz realizowanych funkcji, opcja CTCSS. 


Wymienialne karty pamied Hash 16, 32, 64 MB / zawiera dwa 
czytniki kart / czytnik LCD z podswietlaniem / odtwananie 
SONG/TRACK repeal, RANDOM / blokada klawiatury, STOP PLAY, 
PAUSE / radio FM z cyfrowym slrojeniem plus 4 pamied / 
ustawianie glosnosci, Bass, Treble / zasilanie 2 x AAA. 


W ZESTAWIE: odtwarzacz, futeral, pasek, 
sluchawki, oprogramowanie 
do Iransferu utworow, karta 
32 MB, czytnik (slocja) do 
kart wraz okablowanicm 
do poiiu drukarki, 

CD z oprogramowaniem. 


Odtwarzacz MP3 z radiem FM 


(fV£>maycom polska s.c. 

33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgero 3, tel./fax (0-1 8) 547-42-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56 
http://www.maycom.pl, e-mail: maycom@maycom.pl 









.Voire antenu star jonariie CB 


Na rynku pojawiaja sip od 
czasu do czasu nowe anteny 
staejonarne CB. Ponizej, 
tytuiem uzupefnienia 
artykuiow z SR 5,6/2000, 
publikujemy parametry 
kilku takich wybranych 
anten oraz dodatkowe 
informaeje co do strojenia 
anten i linii przesylowych, 
ktore odnosza sip nie tylko 
do zakresu CB. 


Anteny 

staejonarne 

firmy 

Solarcon 

(USA) 

Model 

Typ 

Cz^stotliwosc 

Impedancja 

SWR 

Pasmo 

Moc maks. 

Dlugosc 

Waga 


A-99 
1/2 2 

26...30MHz 
50 Q 
1 , 2:1 
1,4MHz 
2000W 
535cm 
2kg 




l-MAX-99 
1/2 2 opt. 

26. ..33,5MHz 
50 Q 


1 , 2:1 

1,4MHz 


5000W 

535cm 

3kg 


h 


l-MAX 2000 
5/8 2 

25...30MHZ 
50 Q 
2:1 

3MHz 

5000W 

725cm 


Redakcja Swiala Radio zwrocita si$ 
do pana Stanislawa Latoszewskiego 
SP2DTO o wyrazenie swojej opinii na 
temat dwoch opracowari dotycz^jcych 
strojenia anten, zamieszczonych w os- 
tatnich numerach Swiata Radio. 

Artykuly dotyczqce strojenia linii 
przesylowej oraz anten w wigkszosci 
pochodzq z ksiqzki " CB i radiokomuni- 
kaeja" autorstwa J. Michaliny i B. Wiel- 
gosihskiego, o czym autor w swoim op - 
racowaniu nie wspomina. 

Autor opracowania sugerujqc si$ 
opisem zawartym w [1] operuje twier- 
dzeniem o mozliwosci dopasowania 
niewielkich roznic opornosci za pomo- 
cq linii 2/4. Strojenie linii przesylowej, 
w celu przeslania mocy maksymalnej, 
przeprowadzamy w przypadkach , 
w ktorych nie mozna dopasowac ob- 
ciqzenia do linii przesylowej oraz linii 
przesylowej do nadajnika. Strojone li- 
nie przesylowe mogq posiadac dlugosc 
(2n+1)2/4 lub n2/2, co uzaleznione 
jest od wielkogci przetransformowanej 
opornosci obciqzenia na zaciski we- 
js'ciowe linii [4], [6]. 

Teoretycznie linia dluga bezstratna 
powinna wykazywac SWR=1 przy ob- 
ciqzeniu jej opornosciq falowq. 
Rzeczywisty kabel moze jednak posia- 
dac niejednorodnq budowg spowodo- 
wanq wadami fabryeznymi ( niejedno - 
rodnosc izolacji, zmienna srednica zyl 
itp.), co objawia si$ nastppujqcymi 
wfasci wosciami: 

- przy zamknigciu kabla opornosciq 
rzeczywistq o warto£ci Zo= Robe, 
opornosc przewodu widziana na za- 
ciskach wejsciowych z reguly nie 
przedstawia opornosci rzeczywistej; 

- reflektometr podlqczony do takiej li- 
nii wykazuje SWR >1 (od zaciskdw 


wejsciowych linii do miejsca, gdzie 
wyst^puje niejednorodnosc); 

- opornosc falowa Zo nie jest stala, 
lecz zmienia si$ w funkcji cz^stotli- 
wosci od wartosci maks. do min. 
Strojenie kabla wg zaleceh Autora 
moim zdaniem jest niecelowe, gdyz po 


podtqczeniu obciqzenia (anteny) uleg- 
nie zmianie SWR w linii. 

Twierdzenie, iz linia nie zestrojona 
powoduje powstawanie w kablu fali 
stojqcej, jest pozbawione uzasadnienia 
teoretyeznego. Fa! a stojqca powstaje 
w wyniku niedopasowania obciqzenia 



New Spacelab 

Cz?stotliwosc : 
27MHz 
Impedancja: 
50 n 

SWR: 1,1:1 
Moc maks.: 
1500W 
Zysk: 9dB 
Dlugosc: 
660cm 
Waga: 2,4kg 



Mini Boome- 
rang 

Czpstotliwosc: 
27MHz 
Impedancja: 
50 Q 

SWR: 1,3:1 
Moc maks.: 
150W 
Zysk: IdB 
Dlugosc : 
178cm 

Waga: 0,75kg 


£^?3*SS 



Anteny staejonarne firmy CTE Internatinal (Wtochy) 
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do opornosci falowej kabla lub na sku- 
tek istnienia niejednorodnosci kabla . 

Istnienie w kablu koncentrycznym 
fali stojqcej (SWR>1) jest powodem je- 
go promieniowania. 

Pomiar SWR, niezaleznie od zastoso- 
wanego reflektometru, obarczony jest 
niedokladnofciq pomiaru zaleznq od kie- 
runkowosci Ak i tlumienia odbicia Ar [3J. 


Mierzqc SWR w linii nalezy miec na 
uwadze, iz deklarowana przez produ- 
centow opornosc fa Iowa kabla 50±2Q 
powoduje, iz przy opornosci wejscio- 
wej reflektometru 50/2 odczytany 
wspolczynnik fali stojqcej moze wy- 
niescok. 1,04. 

Stosowanie obciqzen fabrycznych, 
tzw. Dummy Loads , nie gwarantuje 



Antena stacjonar- 
na 1/4/1 firmy 
Crauta (Hiszpa- 
nia) 

Cz^stotliwosc: 
26... 65 MHz 
Impedancja: 50/2 
SWR: 1,3:1 
Moc max.: 200W 
Dlugosc: 245cm 
(293cm radiator; 

3 szt.) 

Waga: 2,45kg 


rowniez osiqgnipcia SWR=1 , gdyz ich 
wlasny SWR jest >1, np: 

- DL-30A firmy Diamond dla f<500 
MHz SWR<1 ,1 5, 

- L-20 firmy Revex dla f<500MHz 
SWR<1 ,1 5, 

- MjF-260 firmy MJF dla f< 30MHz 
SWR =1,1. 

Dlugosc kabla pomiarowego A/2 
powinna wynosid I = 5,5 x 0,66 = 
3,63m. Autor zapomnial o konieczno£- 
ci skrocenia go o wspolczynnik k=0,66. 

W opracowaniu zbyt ogolnikowo 
omowiono rodzaje anten przydatnych do 
pracy wpasmie CB. Wigcej informacji 
znalezc mozna w publikacjach 15] i [2]. 

SP2TDO 

Literatura: 

ll] J. Michalina, B. Wielgosinski: CB 
i radiokomunikacja. 

[2] j. Pieniak: Anteny telewizyjne i ra- 
diowe. 

[31 Z. Bienkowski: Poradnik ultrakrdt- 
kofalowca. 

14] St. Latoszewski: Optymalne dopaso- 
wanie anten. Swiat Radio 4/2000. 
[5] A. janeczek: CB radio. 

[ 61 Z. Bienkowski, E. Lipihski: Amators- 
kie anteny KF i UKF. 
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Wybrane fragmenty trzeciego rozdziatu ksiqzki pt. “Low-Band DX-ing”. Ttumaczenie ukazuje si? 
w Swiecie Radio za zgodg autora Johna Devoldere 0N4UN oraz jej wydawcy: ARRL Assistant to 

the Publications Manager Maty Weinberg WA1STO. 


Wyposazenie radiostacji amatorskich 

ODBIORNIK ( 2 ) 


Selektywno^c 

SelektywnoSciq odbiornika nazywa- 
m Y j e 8° zdolnosd do wyrozniania po- 
zqdanego sygnalu sposrod innych syg- 
nalow. 

Pasmo dla odbioru emisji SSB 

Najwierniejszy odbior emisji SSB 
uzyskiwaloby si? stosujqc szeroko^d 
pasma przepuszczania filtru kwarcowe- 
go od 2,7 do 6kHz. Wymagaloby to 
jednak duzych stosunkow sygnal uzy- 
teczny/szum, a wi?c malcj zaj?to£ci 
pasma oraz nadawania ze zwi?kszonq 
mocej. Przy obecnie obserwowanej za- 
j?tosci pasm amatorskich stosowane sq 
fillry kwarcowe o w^skim pasmie prze- 
puszczania: 2,7 oraz 2,1kHz. W najt- 
rudniejszych sytuacjach DX-owych 
(przy obecnosci silnych stacji obok ka- 
nalu, na ktorym odbieramy DX-a) za- 
w?zamy pasmo przepuszczania az do 
niemal 1kHz. Aby odbidr byf zrozumia- 
ly w takich warunkach, koniecznym 
jest precyzyjne ustawienie generatora 
zdudnien (BFO) na zboczu lak wqskie- 
go pasma przepuszczania. SzerokoSd 
optymalnego pasma przepuszczania 
dla odbioru emisji SSB zalezy od obec- 
nosci (lub braku) silnych sygnak5w na 
cz?stotliwosciach s^siadujqcych 
z cz^stotliwosciq odsluchiwan3. 


Pasmo dla odbioru emisji CW 

W wi?kszosci sytuacji do odbioru 
emisji CW wystarcza filtr kwarcowy 
o pasmie przepuszczania 500Hz. Jesli 
transceiver jest wyposazony dodatko- 
wo w uklady zaw?zania szerokosci 
pasma (IF shift - plynne przesuwanie 
pasma przepuszczania w torze cz?stot- 
liwosci po£redniej oraz width control - 
regulacj? szerokosci pasma przepusz- 
czania), to mozna w sposob plynny za- 
w?zac pasmo przepuszczania, adek- 
watnie do aktualnej sytuacji DX-owej. 
Nalezy jednak mied na uwadze, ze ten 
sposob zaw?zania szerokosci przepusz- 
czanego pasma ma istotn^ wad? w po- 
staci pogorszenia wspolczynnika 
ksztaltu krzywej selektywno^ci filtru. 
Entuzjasci emisji CW zamiast stosowa- 
nia ww. opisanego zaw?zania pasma 
powinni zdecydowad si? na doposaze- 
nie cz?Sci odbiorczych swoich trans- 
ceiverdw w filtry kwarcowe CW o sze- 
rokosci pasma przepuszczania 300- 
250Hz. 7 

Plynne ustawianie przepuszczanego 
pasma 

Plynne ustawianie przepuszczanego 
pasma (realizowane poprzez IF shift - 
plynne przesuwanie pasma przepusz- 
czania w torze cz?stotliwo£ci posred- 


niej) pozwala na pozbycie si? sygnalow 
zaklocaj^cych lezejcych nieco powyzej 
lub ponizej sygnalu pozqdanego (na 
bocznych zboczach krzywej selektyw- 
nosci filtrow kwarcowych) bez ko- 
niecznosci przestrajania cz?stotliwosci 
transceivera. W tym sposobie regulacji 
zachowuje si? szerokoSc przepuszcza- 
nego pasma. 

W nowszych modelach transceive- 
row (firmy Kenwood: TS-930, TS-940, 
TS-950 oraz firmy Yaesu: FT-990 i FT- 
1000 oraz inne) ten sposdb regulacji 
zostal zastqpiony przez system filtrow 
z plynnie regulowanym pasmem prze- 
puszczania. 

Plynna regulacja szerokosci przepusz- 
czanego pasma 

Plynne) regulacj? szerokosci prze- 
puszczanego pasma uzyskuje si? w ta- 
kich ukladach IF shift (plynne przesu- 
wanie pasma przepuszczania w torze 
cz?stotliwosci posredniej), w ktorych 
mozliwe jest niezalezne zaw?zanie 
z obu stron. Gome (high pass) i dolne 
(low pass) zbocze krzywej selektywnos- 
ci moze byd regulowane niezaleznie 
(niemal w sposob idealny) w transcei- 
verach firmy Kenwood. W transceive- 
rach firmy Yaesu taki sam efekt uzysku- 
je si? poprzez polejczone dzialanie fun- 
kcji width (szerokosd przepuszczanego 
pasma) oraz shift (przesuwanie prze- 
puszczanego pasma). Rozwiqzania te 
s^ powszechnie stosowane w transcei- 
verach sredniej i wysokiej klasy, ofero- 
wanych obecnie na rynku. 

Mechanizm plynnej regulacji szero- 
ko£ci przepuszczanego pasma opiera 
si? na nakladaniu si? charakterystyk 
przepuszczania filtrow kwarcowych na 
dwdch roznych cz?stotliwos'ciach po- 
Srednich (zazwyczaj ulokowanych 
w poblizu 9MHz oraz 455kHz). Po- 
przez nieznaczn£) zmian? cz?stotliwos- 
ci heterodyny przemiany uzyskuje si? 
wzajemne przemieszczanie pasm prze- 
puszczania filtrdw w obu cz?stotliwos- 
ciach poSrednich. W rezultacie pasma 
przepuszczania obu filtrow nie pokry- 
wajq si? w 100%. Poprzez regulacj? 
cz?stotliwosci heterodyny przemiany 
uzyskuje si? plynny regulacj? szerokos- 
ci wypadkowego pasma przepuszcza- 
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Rys. 9. Krzywa selektywnosci statyez- 
nej transceivers z plynnie regulowa - 
nym pasmem przepuszczania. Regula- 
cj$ szerokosci przepuszczanego pasma 
osiqga s/p wykorzyslujqc selektywnosc 
filtrow kwarcowych w torach drugiej 
i trzeciej cz^stotliwosci posredniej oraz 
odstrajajqc nieznacznie cz$stotliwosc 
heterodyny. Zwraca uwag$ znaczne 
pogorszenie wspolczynnika ksztaltu 
w miar p zaw^zania szerokosci 
przenoszonego pasma. Ten sposob 
poprawiania selektywnosci nie jest 
zaiecany do odbioru emisji CW. 
Uzyskiwany tq metodq wspoiczynnik 
ksztahu moze spasc az do 4 , podczas 
gdy dobrej jakosci wqski filtr telegra- 
ficzny moze miec wspoiczynnik 
ksztaitu 2. 

nia w torze czpstotliwo^ci posredniej. 

Nalezy jednak wyraznie podkreslic, 
ze regulacja szerokosci pasma prze- 
puszczanego w oparciu o ww, opisany 
mechanizm nigdy nie zapewni tak dob- 
rej selektywnosci jak^ oferuje wysokiej 
klasy filtr kwarcowy o dobrym wspdb 
czynniku ksztahu. Metoda tu opisana 
oferuje tym gorszy "wypadkowy wspot- 
czynnik ksztaltu filtrow posredniej 
czpstotliwosci", im bardziej zawpzamy 
pasmo przepuszczania. 

Wspoiczynnik ksztahu filtru 

Wspdlczynnikiem ksztahu filtru 
kwarcowego nazywamy stosunek sze- 
rokosci przepuszczanego pasma na po- 
ziomach -60dB i -6dB. Filtr kwarcowy 
uwazamy za dobry, \ei\\ posiada 
wspoiczynnik ksztahu 1,5 lub ponizej 
tej wartosci. Im wspoiczynnik ksztahu 
filtru jest blizszy 1, tym lepsze sq jego 
wlasnosci filtruj^ce (niedosciglym idea- 
lem w technice analogowej bylby filtr 
o wspolczynniku ksztaltu - 1). W pier- 
wszej polowie I at 90. transceivery wy- 
posazane byly standardowo w dosyc 
szerokie filtry 2,7kHz (dla -6dB). Mialy 
one dose miernq selektywnosc. Wystar- 
czala ona dla przeciptnego krotkofa- 


lowca do robienia zwykiych l^cznosci. 
Ale DX-man lub krotkofalowiec prefe- 
ruj^cy pracp w zawodach powinien 
pojsc krok dalej. 

lest wiele firm (np. International Ra- 
dio, Fox Tango, Sherwood Enginee- 
ring), ktore oferuje doposazenie trans- 
ceiverow w wpzsze filtry z bardzo dob- 
rym wspofezynnikiem ksztaltu, propo- 
nuj^c zast^pienie szerokich filtrow 
2,7kHz filtrami 2,1 kHz. Zast^pienie filt- 
row 2,7kHz w obu czpstotliwosciach 
posrednich 8,8MHz i 455kHz w trans- 
ceiverach Kenwood TS-930 oraz TS- 
940 owocuje bardzo dobrym wspol- 
czynnikiem ksztaltu filtrow' p.cz. rzpdu 
1,25 (na -60 i -6dB). Dobrze sparowane 
filtry na CW oferuje pasmo przepusz- 
czania 400Hz na -6dB oraz 700Hz na - 
60dB. 

Transceiver firmy Yaesu typu FT- 
1000 ma juz w wyposazeniu fabrycz- 
nym bardzo dobre filtry kwarcowe i nie 
wymaga doposazenia w wpzsze filtry. 
Zdantem ON4UN (dotyezy sytuacji 
w 1994 roku) ten typ transceiver za- 
wiera najlepsze filtry kwarcowe, jakie 
zainstalowano kiedykolwiek w urzq- 
dzeniach przeznaczonych dla krotkofa- 
lowcdw. 

Selektywnosc statyezna i dynamiezna 

Na rysunku 9 pokazano typow^ sta- 
tycznq charakterystykp przenoszenta 
filtrow kwarcowych zainstalowanych 
w transceiverze Kenwood typu TS-940. 
Statyezna charakterystyka zostala zmie- 
rzona w warunkacb, w ktorych nie wy- 
stppowal efekt mieszania silnych sygna- 
low niepoz^danych z szumami fazowy- 
mi heterodyny. Natomiast dynamiezna 
charakterystyka przenoszenia filtrow 
kwarcowych zainstalowanych w trans- 
ceiverze Kenwood typu TS-940 poka- 
zana jest na rysunku 10. 

Selektywnosc dynamiezna jest skut- 
kiem nalozenia sip ww. selektywnosci 
statyeznej oraz uwzgfpdnienia szkodli- 
wych produktdw mieszania silnych syg- 
nalow lez^cych poza kanalem odsluchr- 
wanym z szumami fazowymi heterody- 
ny. Z rysunku 10 widzimy, ze wypadko- 
wa selektywnosc dynamiezna jest gor- 
sza od selektywnosci statyeznej. Jesli po- 
ziom produktow mieszania silnych syg- 
nalow lez^cych poza kanalem odsluchi- 
wanym z szumami fazowymi heterody- 
ny jest (liezbowo) wyzszy antzeli war- 
tosc tlumienia filtru poza pasmem jego 
przepuszczania, to ww. pasozytnicze 
produkty mieszania nie pozwalaj^ wy- 
korzystac w pelni selektywnych wlasci- 
wosci filtru (w odbiorniku z duzymi szu- 
mami fazowymi tor posredniej czpstotli- 
wosci bpdzie mial gorszy selektywnosci 
anizeli wskazywalyby na to parametry 
samego filtru kwarcowego). Dobre ukfa- 
dy syntezy czpstotliwosd heterodyn za- 
pewniaj^ zawartosc szumow fazowych 
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Odstrojenie heterodyny w kHz 

Rys . 1 0 . Wypadkowa krzywa selektyw- 
nosci odbiornika powstaje z nalozenia 
ebarakterystyk giownego elementu 
ustalajqcego selektywnosc odbiornika 
(zwykle w drugiej posredniej) oraz 
szerokiego filtru w pierwszej posred- 
niej. Krzywa A dotyezy oscylatora 
heterodyny z 80dB wytlumieniem 
szumow fazowych (dla odstepu od 
nosnej heterodyny o 1 OkHzl Krzywe 
B oraz C sq odpowiednio dla wytlu- 
mieh szumow fazowych heterodyny 
o 95 oraz o 1 15dB. Krzywa przerywa - 
na D okresla poziom szumow fazo- 
wych heterodyny niezb$dny dla 
osiqgnigcia krzywej selektywnosci C. 
Krzywa selektywnosci C powstaje jako 
proste nalozenie selektywnosci filtrow 
w torach pierwszej i drugiej czgstotli- 
woici posredniej. Przy zalozeniu 
zawartosc i szumdw fazowych w syg- 
nale heterodyny zgodnie z obwiedniq 
D nie majq one wplywu na wypadko- 
wq charakterystyka selektywnosci 
odbiornika w zakresie czgstotliwosci 
± 1 0k Hz od czgstotliwosci nosnej 
heterodyny . 

na poziomie-95d8 (-129dBc), natomiast 
dobrze skonstruowany oscylator z re- 
zonatorem kwarcowym za pew nia po- 
ziom szumow fazowych ponizej co 
najmniej -1 10dB (-144dBc) wodlegloS- 
ci 1 0kHz od nosnej heterodyny. Jest nie- 
celowym wyposazanie transceiverow 
w bardzo drogie filtry, z tlumieniem rz$- 
du lOOdB poza pasmem przepuszcza- 
nia, jesli heterodyna w tym odbiorniku 
ma zawartosc szumdw fazowych na po- 
ziomie az -75dB. 

Wybor wartoSci pierwszej czqstotii- 
wosci posredniej 

Mogloby wydawacf si^, ze glowny 
filtr zapewniajqcy selektywno^d toru 
odbiorezego moze znajdowac si^ 
w dowolnym miejscu toru odbioreze- 
go. Je^li jednak uwzgl^dnimy to, co juz 
wyzej napisano, jest rzecz^ oczywist^, 
ze powinien on bye umiejscowiony jak 
najblizej wejscia odbiornika. 
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Wi^kszosc oferowanych obecnie na 
rynku odbiornikow skonstruowano jako 
superheterodyny z potrojnq, a nawet 
z poczwornq, przemianq cz^stotliwos- 
d. Tor pierwszej cz^stotliwosci jest 
pierwszym kandydatem na umiejsco- 
wrenie glownego filtru kwarcowego za- 
pewniajqcego selektywnosc odbiorni- 
ka. Z tym, ze w obecnej generacji od- 
biornikow i transceiverow, pierwsza 
cz^stotliwosc posrednia wybierana jest 
w zakresie az od 50 do 100MHz. Tak 
wysoka cz^stotliwosc posrednia jest wy- 
bierana ze wzgl^du na tlumienie sygna- 
low lustrzanych. W zakresie cz^stotli- 
wosci od 50 do 1 00M Hz nie jest rzeczq 
latwq (chociaz mozliwq) zbudowanie 
wqskopasmowych filtrow kwarcowych 
z dobrym wspokzynnikienrv ksztaltu 
oraz duzym tlumieniem poza pasmem 
przepuszczania. Producenci sprz^tu 
"idq na latwizn^" wyposazajqc tor pier- 
wszej posredniej w dwurezonatorowe 
filtry z pasmem przepuszczania (na po- 
ziomie -6dB) az od 1 5 do 20kHz! Produ- 
cenci "tlumaczq si$" nast^pujqco: 

- tak szerokie pasmo przepuszczania 
wymagane jest dla zachowania krot- 
kich czasow narastania zaklocen im~ 
pulsowych, co jest warunkiem ko- 
niecznym dla prawidlowej pracy 
ogranicznikow zaklocen (ang: Noise 
Blanker), 

- wi^kszosc obecnie oferowanych tran- 
sceiverow wyposazona jest w nieko- 
niecznie przydatne dla DX-manow 
"wodotryski", w tym mozliwoSc pra- 
cy, takze w pasmach KF, emisjq FM. 
Emisja FM wymaga pasma o szero- 
kosci minimum 15. ..20kHz. 

ON4UN kontruje argumenty produ- 
centow w naskpujqcy sposob: 

- wi^kszosc krotkofalowcow liczqcych 
si$ w swiatku DX-ujqcych na dolnych 
pasmach wybrato lokalizacj^ swoich 
radiostacjl poza miastem (a wi$c 
w okolicach, w ktdrych zaklocenia 
przemyslowe na ogof nie wyst^pujq). 
Jesli pojawi si^ jakies zrodlo zaklo- 
ceh przemyslowych, to nalezy je zi- 
dentyfikowac i usunqd zakldcenia 
w miejscu ich powslawania. Zda- 
niem autora, ograniczniki zaklocen 
klasy oferowanej w obecnej genera- 
cji transceiverow nie sq przydatne do 
likwidacji zakldceri w dolnych pas- 
mach KF i mozna by nie wbudowy- 
wac ich na site w lory odbiorcze 
transceiverow, 

- emisja FM jest w ogdle nieprzydatna 
na dolnych pasmach KF. 

Jesliby producenci zrezygnowali 
z wymienionych "wodotryskow" i wy- 
posazali tor odbiorczy transceiverow 
w wqskopasmowe filtry kwarcowe juz 
w torze pierwszej cz^stotliwosci po- 
Sredniej, to poprawiliby w znaczqcy 
sposob selektywnosc dynamicznq toru 
odbiorczego! 


Druga cz^stotliwosc posrednia jest 
lokowana w okolicach 9MHz, a trzecia 
cz^stotliwosc posrednia na 455kHz. 
W obu tych zakresach wielu producen- 
tdw wyspecjalizowalo si^ w produkcji 
wysokiej klasy filtrow kwarcowych 

0 dobrym wspolczynniku ksztaltu 

1 o wysokim tlumieniu poza pasmem 
przepuszczania. Zazwyczaj kompleta- 
cja fabryczna uwzgl^dnia wyposazenie 
w standardowe filtry w pierwszej I dru- 
giej cz^stotliwosd posredniej. Filtry do 
trzeciej posredniej mozna dokupic jako 
opcj?. ON4UN zaleca zainstalowanie 
wszelkich mozliwych do zainstalowa- 
nia filtrow kierujqc si$ swoimi preferen- 
cjami operatorskimi. Zwlaszcza zanie- 
chanie doposazenie toru trzeciej cz$s- 
totliwosd w filtr kwarcowy o dobrym 
wspolczynniku ksztaltu i o wysokim 
tlumieniu poza pasmem przepuszcza- 
nia, odbije si$ negatywnie na jakosci 
opisanego wyzej plynnego zaw^zania 
pasma. 

Byloby niemal idealnie, gdyby filtr 
w torze ostatniej cz^stotliwoSci posred- 
niej umieszczany byl tuz przed detekto- 
rem zdudnieh (product detector) dla 
odbioru emisji SSB oraz CW. Bylby to 
bardzo dobry sposob na zmniejszenie 
szumow szerokopasmowych, wytwa- 
rzanych w procesie wzmacniania 
w ostatniej posredniej (zazwyczaj tor 
ostatniej posredniej ma najwi^kszy 
udziaf w sumarycznym wzmocnieniu 
odbiornika). Wi^kszo^c wspolczesnych 
odbiornikow ma spore szumy wlasnie 
z ostatniej posredniej. Slyszane sq one 
jako "syczenie" (tfo) i sq szczegolnie 
dokuczliwe przy pelnej czulosci od- 
biornika oraz po zafqczeniu wqskopas- 
mowego filtru CW. Sprawdzajqc obec- 
nose szumow o tym charakterze pami?- 
tajmy, a by pasmo bylo w tym czasie 
spokojne (bez zbyt wielu sygnalow). 

Filtry na cz^stotliwosc akustyezne 

Wymieniony szum szerokopasmowy 
mozna zniwelowac wykorzystujqc se- 
lektywne wtasnosci oferowane przez 
filtry akustyezne. Jest to proste i tame 
remedium na klopoty. Rozwiqzanie to 
ma jednak pewnq wad$ w sytuacji, gdy 
filtr akuslyczny jest jedynym elemen- 
tem zapewniajqcym odpowiedniq se- 
lektywnosc dla emisji CW. W wi$k- 
szosci transceiverow napi$cie ARW 
(automatyeznej regulacji wzmocn tenia) 
wypracowywane jest z probki sygnalu 
posredniej cz^stotliwosci. W przypad- 
ku obecnoSci silnych sygnalow, lez^- 
cych poza pasmem przepuszczania filt- 
ru akustyeznego, uklad ARW b^dzie 
zmniejszac wzmocnienie toru odbior- 
czego. Wywolywac to b^dzie skokowe 
oslabianie odbieranego sygnalu pozq- 
danego w takt zal^czania si^ silnej nos- 
nej (i z uwzgl^dnieniem stalej czasowej 
ukladu ARW). Zmniejszy to zakres dy- 


namiezny odbiornika. W takich roz- 
wi^jzaniach najlepiej byloby pobierac 
probk^ sygnalu akustyeznego dla celow 
ARW juz po filtrze akustyeznym. 

Wi^kszosc wspolczesnych transcei- 
verbw wyposazonych jest we wbuclo- 
wane uklady automatyeznego podbija- 
nia cz^stotliwosci, co poprawia selek- 
tywnosc oraz eliminuje ww. szum sze- 
rokopasmowy z toru posredniej cz^s- 
totliwosci. Byloby rzeczq idealnq, gdy- 
by te uklady mialy regulowan^ szero- 
kosc pasma. Niestety producenci nie 
oferujci nam tej opeji. 

Filtry wycinajqce zaktocajqce nosne 
typu Notch 

Analogowe filtry wycinaj^ce zaklo- 
caj^ce nosne typu Notch $3 szczegolnie 
uzyteczne przy odbiorze emisji SSB. jak 
wynika z samej nazwy, uklady te 
przeznaczone do wycinania (wycisza- 
nia) nosnych przeszkadzaj^cych w od- 
biorze emisji SSB. Dobry odbiornik po- 
winien by<^ wyposazony w uklad wyci- 
nania zaklbcaj^cych nosnych w celu 
wyeliminowania sygnalow przeszka- 
dzajqcych w kanale roboc2ym oraz na 
kanalach s^siednich. Powinny one bye 
umieszczone w torze odbiorczym 
przed miejscem, w ktorym pobierana 
jest probka sygnalu dla ukladu ARW. 

Jednak skuteezne filtry wycinaj^ce 
mozna zbudowac tylko w zakresie do- 
syc niskich cz^stotliwosci. W odbiorni- 
ka ch z potrojnq (lub poczwornq prze- 
mianq cz^stotliwosci) umieszczane sq 
one w torze ostatniej czq stotliwosci po- 
sredniej (przykladowo: w transceive- 
rach T5-930S oraz TS-940S ostatnia 
cz^stotliwosc posrednia wynosi 
1 00kHz). Mozna wtedy uzyskac wytlu- 
mienie niepozqdanej nosnej az o 60dB. 
Na jeszcze nizszyeh cz^stotliwosciach 
oraz w zakresie cz^stotliwosci akus- 
tycznych mozna uzyskac jeszcze gl<?b- 
sze wytlumienie niepozqdanych nos- 
nych. Na rysunku 11 pokazano wiel- 
kosc tlumienia, jakq mozna uzyskac: 
praktyeznie na cz^stotliwosci posred- 
niej i na cz^stotliwosciach akustyez- 
nych oraz przy zastosowaniu obu tych 
metod jednoczesnie. 

Powyzsze rezultaty dotyezq transcei- 
vera firmy Kenwood typu TS-930S, do- 
posazonego w akustyezne uklady wyci- 
nania nosnych Datong FL2 lub FL3. 

Automatycznie dostrajane akustyez- 
ne filtry wycinajqce typu Notch Datong 
FL1 oraz FL3 zapewniajq automatyezne 
przeszukiwanie odbieranego pasma 
akustyeznego w poszukiwaniu nosnych 
przeszkadzajqcych. Juz po uplywie 
okolo 200ms przeszkadzajqca nosna 
zostaje zidentyfikowana, uklad zsynch- 
ronizuje si^ z niq \ wytlumia. Jest to 
rozwiqzanie szczegolnie przydatne 
przy emisji SSB. Praca w zakresie syg- 
nalow akustycznych obarezona jest 
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wycinanie na cz$stot!iwo£ciach akustycznych 



o 

Rys . 1 1. Charakterysty - 
ka wycinania filtrow j1d 

Notch. Uklad wycina- 
nia nosnych na " 20 

cz^stotliwosci posred- 
niej 100kHz zapewnia - 30 

bardzo gl^bokie 
wytlumienie, ale 
wycina stosunkowo 
szerokie pasmo. 

Natomiast uklad 
wycinania wykonany 
na czpstotli wosciach 
akustycznych zapew- 
nia bardzo ostre 
zbocza, ale mniejszq 
gfpbokosd wycinania . 
Polqczone dziafanie 
obu ww. typow 
ukladow wycinania 
przeszka dza jqcych 
nosnych pozwala na 
osiqgniqcie thim tenia 
do 1 0OdB! 


niewygodq blokowania przez silne syg- 
naly wskutek zadzialania ukladu ARW. 
Mozna temu zapobiec dostarczajqc 
prdbki sygnalu do ukladu ARW nie 
z toru cz^stotliwosci posredniej, lecz 
z sygnalu akustycznego po delekcji, Al- 
ternatywq byloby zaslosowanie czwar- 
tej przemiany cz^stotliwosci w grani- 
each 50kHz. Tak niska cz<*stotliwosc 
posrednia powinna gwarantowac zaro- 
wno duzq gl^bokosc wycinania, jak 
i wystarczajqcq stromosc zboezy. 

Analogowe uklady wyciszania nos- 
nych przeszkadzajqcych sq obecnie za- 
st^powane przez uklady cyfrowe DSP 
(Digital Signal Processing - cyfrowa ob- 
rdbka sygnalu). 

Przystawki z filtrami poprawiajqcymi 
selektywnosc 

Akustyczne filtry poprawiajqce se- 
lektywnosc nie w stanie zastqpic 
dobrych filtrow w torze cz^stotliwosci 
posredniej. Tym niemniej, S3 one przy- 
datne w sytuacjach, gdy sam transcei- 
ver nie dysponuje wystarczajqcq selek- 
tywnoSciq. Zastosowanie dostawianego 
na wyjsciu odbiornika filtru akustycz- 
nego pozwala na zmniejszenie dokuez- 
liwych szumow szerokopasmowych 
z toru cz^stotliwosci posredniej oraz 
dodatkowo na poprawienie stosunku 
sygnat uzyteczny/szum, co jest szcze- 
golnie wazne przy dluzszych seansach 
odsluchiwania (np. podezas pracy 
w zawodach lub wolania ekspedycji 
DX-owej). 

W prasie krotkofalarskiej opisano 
wiele konstrukcji filtrow akustycznych 
zbudowanych bqdz to w oparciu o ele- 


Cz^stotliwosc wycinania 

menty L-C, bqdz tez z uzyeiem wzmac- 
niaezy operacyjnych. Krotkofalowiec 
brytyjski C4CMQ opracowat bardzo 
skuteezny uklad zawierajqcy jedno- 
czeSnie selektywne funkcje podbijania 
wybranego pasma cz^stotliwosci akus- 
tycznych oraz funkcje wycinania prze- 
szkadzajqcej nosnej (z automatyeznym 
wyszukiwaniem nosnej przeszkadzajq- 
cej). Oferowane sq dwa rozwi3zania 
Datong FL1 oraz FL3. 

Wersja FL3 jest bardziej rozbudowa- 
na i oferuje wi^cej mozliwosci. Pod- 
ezas odbioru emisji SSB pozwala na 
niezalezne ksztaltowanie charakterys- 
tyki przepuszczania od strony niskich 
i wyzszyeh cz^stotliwosci akustycz- 
nych oraz zapewnia jednoczesnie auto- 
matyezne wyszukiwanie t wyciszanle 
nosnych przeszkadzajqcych. Doslow- 
nie, w ci3gu ulamka sekundy od poja- 
wienia si$ przeszkadzajqcej nosnej, jest 
ona wycinana. Jesli uklad ten jest stoso- 
wany jako przystawka do transceivers, 
w ktorym uklad wyciszania pracuje 
w torze cz^stotliwosci posredniej przed 
miejscem, w ktdrym pobierana jest 
probka sygnalu na potrzeby ukladu 
ARW, to mozltwe jest wyciszenie "do 
zera" nosnych nawet o poziomie $9-k 

Cyfrowa obrdbka sygnalow - DSP 

Cyfrowa obrobka sygnalow akus- 
tycznych polega na przeksztalceniu 
analogowvch sygnalow najpierw na 
postac cyfrowq. Nast^pnie, sygnaly juz 
w postaci cyfrowej doprowadzane sq 
do mikroprocesorow i poddawane cyf- 
rowej obrobce wedlug zafozonych al- 
gorytmdw. Po wykonaniu obrobki przy- 
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wracana jest z powrotem analogowa 
postac sygnalow akustycznych. Aby 
obrdbka sygnalow odbywala si$ - 
w miar^ mozliwosci - w czasie rzeezy- 
wistym, nalezy zastosowac stosunkowo 
szybkie mikroprocesory 2 zegarem od 
20 do 50MHz. O tym, jakie funkcje* 
mogq bye realizowane podezas cyfro- 
wej obrobki sygnalow decyduje oprog- 
ramowanie DSP. Cyfrowa obrdbka syg- 
nalow akustycznych moze bye takze 
uzywana jako skuteezne narz^dzie 
ksztaltowania pasma w torze nadaw- 
czym, pozwalajqc na jego wtasciwe 
uformowanie. 

Na rynku oferowane sq przystawki 
DSP pozwalajqce na realizowanie 
wszystkich ww. omowionych funkcji 
urzqdzeh analogowych w jednym, ma- 
lym gabarytowo, urzqdzeniu. ON4UN 
przewidywal w momencie pisania tego 
rozdzialu ksiqzki, ze cyfrowa obrdbka 
sygnalow w amatorskich transceiverach 
b^dzie stosowana powszech nie. Doty- 
czy to przede wszystkim funkcji wyci- 
szania przeszkadzajqcych nosnych. Ta 
funkeja jest realizowana przez uklady 
cyfrowej obrobki sygnalow o wiele 
sprawniej anizeli w najlepszych ukia- 
dach analogowych. Nosne wycinane sq 
tak szybko, ze krotkofalowiec nie za- 
uwaza nawet ich pojawiania si^. 

Niewygodq ukladow cyfrowej ob- 
rdbki sygnalow akustycznych jest efekt 
blokowania czufosci odbiornika przez 
uklad automatyeznej regulacji wzmoc- 
nienia, uruchamiany przez silne nosne 
(wyciszane przez DSP, a wi^c ktorych 
nawet nie slyszymy dzi^ki DSP). Wady 
tej pozbawione sq uklady DSP dzialajq- 
ce na cz^stotliwosci posredniej w pun- 
keie toru p.cz. jeszcze przed pobra- 
niem probki sygnalu na potrzeby auto- 
matyeznej regulacji wzmocnienia. Od- 
bywa si^ to zazwyczaj na cz^stotliwos- 
ci posredniej ok. 50kHz i wymaga za~ 
stosowania szybkich procesorow 
w ukladzie DSP. 

cdn. 

John Devoldere ON4UN 
Tlumaczyl 
Tadeusz Raczek SP7HT 


7 Krotkofalowcy podchodzqcy serio do 
DX-owania w dolnych pasmach wy- 
posazajq swoje transceivery w wqs- 
kopasmowe filtry o pasmie przepusz- 
czania 250...125Hz. Filtry takie pro- 
dukuje (do wi^kszosci typow trans- 
ceiverow) firma INRAD (w USA) pro- 
wadzona przez krotkofalowcow {j 
dzi^ki temu trafiajqca z ofertq w po- 
trzeby krotkofalowcow). 

8 Przygotowujc? artykul o DSP. 

Wszvstkie przypisy tlumacza 
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Mininadajniki QRP (1) 


List? osob nagrodzonych w konkursie ogtoszonym w SR 4/2000 zamiescilismy w ostatnim numerze. 


Na adres redakcji nadestano 
wiele schematow oraz 
opisow mininadajnikow KF, 
a takze minitransceiverow 
przystosowanych gtownie do 
pracy telegrafiq. Wsrod 
przystanych projektow byty 
mikrofony bezprzewodowe 
FM-UKF, a takze uktadykilku 
kitowAVT, wtym 
usprawniona wersja 
minitransceivera SSB - 
ANTEK. Podczas oceny 
projektow brano pod uwagp 
m.in. prostotp rozwiqzania, 
zastosowanie tatwo 
dostppnych elementow 
umozliwiajgcych 

odwzorowanie urzgdzen, 
a takze mate wymiary oraz 
duzg sprawnosc 
(ekonomiczne zasilanie). 

Mininadajniki FM 

Opisy urzqdzeri rozpoczynamy od 
dwoch uklad6w FM - radiomikrofonow 
przystosowanych do radioodbiornikow 
UKF, ktorych stosowanie, w przeciwie- 
ristwie do pozostalych, nie wymaga li- 
cencji. 

TX Piotra 

Pierwszy uklad, opracowany i wy- 
probowany przez Piotra Twardego, za- 
skoczyf minimaln^ liczb^ elementow. 
Przedstawiony na rysunku 1 mininadaj- 



Rys. 7. Uklad Piotra Twardego . 



Rys. 2. Mikrofon bezprzewodowy 
AVT-21 17/p. 


nik OIRT-CCIR nie wymaga anteny ze- 
wn^trznej, a zastosowany tranzystor 
BC211 zapewnia stabilnosc ukladu 
i znaczny zasi^g. 

Na uwag$ zastuguje uproszczony 
sposdb wl^czenia mikrofonu elektreto- 
wego oraz cewka samonosna (antena) 
z drutu, dobierana na odpowiedni^ 
cz^stotliwosc pracy urzqdzenia. 

AVT-21 17/p 

Drugim uktadem, przedstawionym 
na rysunku 2, jest rowniez prosty mik- 
rofon bezprzewodowy. 

Popularnosc tego mininadajnika FM 
opublikowanego w EdW 10/96 i roz- 
prowadzanego jako kit AVT-21 1 7 p, jest 
bardzo duza, o czym swiadczy ilosc 
zestawdw sprzedanych w sieci handlo- 
wej AVT. 

Zasadniczym elementem urz^dzenia 
jest generator w uktadzie Hartleya na 
tranzystorze polowym FET (T 1 
BF245C), a nast^pnie modulator na 
diodzie pojemnosciowej D1 (BB105), 
mikrofon elektretowy trojkoricowkowy 
{Me061 lub odpowiednlk) i bateria al- 
kalicznatypu L 1 028/1 2V. 

Cz^stotliwosc generators, a zarazem 
fall nosnej, jest narzucona poprzez 
cewk^ LI (powierzchniow^ na druku) 
oraz trymer Cl, a takze pojemnosci do- 
datkowe. Uzwojenie cewki rna dopro- 
wadzony odczep dodatniego sprz^ze- 


nia zwrotnego generators, ktory jest 
takze punktem dot^czenia anteny. 

Cz^stotliwos'c wyjsdowa urzqdzenia 
moze bye ustalana trymerem Cl w za- 
kresie pasma UKF-FM (80...108MHz). 

Maksymainy zasi^g urz^dzenia bez 
anteny wynosi kilka metrow i choc po 
dolutowaniu odcinka przewodu jako 
anteny zdecydowanie wzrasta, to jed- 
nak w najlepszym przypadku nie prze- 
kraeza kilkudziesi^ciu metrow. Podob- 
nie jak pierwszy ukfad, ten radiomikro- 
fon moze wspdtpracowac z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM i jest prze- 
znaezony do eksperymentalej f^eznos- 
ci pomi^dzy pracuj^cymi staejami ra- 
diowymi (nie zakldcanla!). 

Mininadajniki CW 

Zdecydowana wi^kszosc opis6w do- 
tyczyla praktyeznie wyprobowanych, 
m.in. w zawodach QRP, urz^dzen CW 
(mininadajnikbw i minitransceiverow 
CW). 

TX G4RAW 

Na rysunku 3 przedstawiono sche- 
mat ideowy najprostszego nadajnika te- 
legraficznego, ktdry - z roznymi zmla- 
nami - byf opisywany w miesi^ezni- 
kach i ksi£|zkach krdtkofalarskich. 

Ten schemat projektu G4RAW prze- 
sfaf Rafal Plichta SQ5FWR. 

Steve G4RAW zaprezentowal 
w!982 roku nadajnik, ktory mozna 
wykonac w kilka minut bez uzyeia plyt- 
ki drukowanej (np. w pudelku po cu- 
kierkach) i od razu dokonac przy jego 
pomocy tqcznosci (QSO). jest to praw- 
dopodobnie jedno z najmniejszych 
urz^dzeri tego typu. Ztozenie zajmuje 
ok. 5 minut i 5 minut na Iqcznosc - mo- 
ze nawet mniej... Nadajnik skfada si§ 
zaledwie z 7 elementow! Elementy wy- 
liczone dla pasma 80m, a cz^stotli- 



Rys. 3. Nadajnik G4RAW przesfany 
przez SQ5FWR. 
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LI, L2 - Cu (f> 0.4mm, cewka <f> 12mm, 24 zwoje 

Df - dlawik w.cz. (pr^t strojeniowy do cewek - ferrytowy <]> 6mm, okoto 30 zwojow) 


Rys. 4. Nadajnik telegraficzny SP9AVA. 


A(Rx) 



wosc pracy zalezy od zastosowanego 
rezonatora kwarcowego (np. 3560kHz, 
3579kHz,...), Jedyna reguiacja polega 
na takim ustawieniu kondensatora 

0 zmiennej pojemnosci, aby na wyjsciu 
Dtrzymac mozliwie najwi^ksz^ moc 
wyjsciowy. 

Oprdcz przedstawionego schematu 
nadajnika SQ5FWR zaproponowat 
uklad b. prostego transceiver telegra- 
ficznego Pixie 2. Schemat tego malego 

1 bardzo fatwego do wykonania kom- 
pletnego urzqdzenia nadawczo-odbior- 
czym przedstawimy za miesiqc. 

TX SP9AVA 

Koiejnv schemat nadajnika telegra- 
ficznego, ktorego uzywat Witold Prze- 
woz'niak 5P9AVA do nawiqzania l^cz- 
nosci w pasmie amatorskim 80m, 
przedslawiono na rysunku 4. 

Jak podaje SP9AVA, polqczenia ra- 
dio we S 3 pewne - przy tej mocy - nawet 
przy przeci^tnej propagacji w obr^bie 
SP, OK, OM, HA. W ci^gu kiikunastu 
lat nadavvania z porownywalnq mocq 
przeprowadzil wiele QSO z krotkofa- 
lowcami znaj^cymi telegra%. W przy- 
padku montazu tranzystora o niezna- 
nym wspofczynniku wzmocnienia war- 
to w miejsce rezystora polaryzacji bazy 
(elementy R2, R1 ) wbudowac potencjo- 
metr montazowy 10 . .. 20 k. Ponadto za- 
lecany jest dobor tranzystora, gdyz przy 
niektorych egzemplarzach trudno uzys- 
kac ladny ton sygnaiu. 

Obwod wyjsciowy (C3, L 2 ) jest w re- 
zonansie z cz^stotliwosci^ pracy - usta- 
lon^ przez indukcyjnosc LI, kondensa- 
tor zmienny (w TX-ie autora z odbiornb 
ka "Koliber") i staly 130pF. Nalezy 
zwrdcic uwagi, aby obwod wyjsciowy 
nie zostai zestrojony na cz^stotliwosc 
harmonicznq, czyli 7MHz, co jest moz- 
liwe przy zastosowaniu kondensatora 
zmiennego o duzym zakresie zmian 
pojennnoscL 

Przydaje si^ tu obserwacja sygnaiu 
za pomocg odbiornika. Wej^de w re- 
zonans nast^puje w poblizu minimum 
wskazan miliamperomierza. W swojej 
radio.stacji SP9AVA uzywa dipola, ktory 
zawieszony jest 6 metrow nad ziemiq. 
Podczas nadawania "wejscie odhiorni- 


ka" jest zwarte do masy, a odbiornik 
staje si$ monitorem nadawania. Przel^- 
czanie anteny mozna zrealizowac za 
pomoc^ przekaznika lub mechanicznie 
- r^cznq dzwigni^ z trzema stykami. 

SP9AVA do powyzszego opisu dol$- 
czyl fragmenty z komunikatow zawo- 
dow stacji QRP (z 1981 i 1998 r.), z kto- 
rych wynika, ze jego nadajnik jest bar- 
dzo popularnym urz^dzeniem i ch^tnie 
wykorzystywanym w tego typu zawo- 
dach. 

AVT-89 

Na rysunku 5 pokazano schemat 
kompletnego mini nadajnika CW o mo- 
cy okofo 0,5W przystosowanego do 
pracy w popularnym pasmie 80m. 
Urzqdzenie to bylo rozprowadzane 
w sieci handlowej AVT jako kit AVT-89 
(obecnie nie produkowany). 

W sklad mininadajnika wchodzi 
wlasciwy generator stabilizowany rezo- 
natorem kwarcowym oraz uklad stero- 
wania przekaznikiem antenowym. 
Tranzystor T2 pracuje w ukladzie gene- 
ratora Pierce'a z rezonatorem kwarco- 
wym X, decydujqcym o cz^stotliwosci 
wyj^ciowego sygnaiu w.cz. Cz^stotli- 
wosc wyjsciowa urzqdzenia modelo- 
wego 3,579MHz wynikla z latwej do- 
st^pnosci rezonatorow kwarcowych 
wlasnie na tak^ cz^stotliwosc, przy 
czym bez wi^kszych przerobek mozna 
stosowac rezonatory z zakresu 
3,5...14MHz. 

Kluczowanie nadajnika odbywa si^ 
w obwodzie polaryzacji bazy tranzys- 
tora poprzez zwieranie rezystora R3 do 
masy za pomoc^ klucza telegraticzne- 
go. W momencie nacisni^da klucza na 
wyjsciu generatora pojawia si$ sygnal 
w.cz., a rdwnoc.zesnie zostaje zal^czo- 
ny przekaznik Pz/5V (V23040-Sie- 
mens), ktorego styki przehiczajq anteny 
z obwodu odbiornika na wyscie gene- 
ratora. W sklad ukladu BK (automatycz- 
nego przel^czenia anteny i napi^de za- 
silania) wchodzi tranzystor T1 (BC313) 
pracuj^cy w ukladzie zbiizonym do 
wtornika emiterowego. 

Przy zwolnieniu klucza telegraticz- 
nego (spacje, pfzerwy mi^dzy znakami) 
wyl^czenie przekaznika nie nast^puje 



Rys . 5. Mininadajnik CW AVT-89. (Na 
zdjpciu starszy model urzqdzeniaj 

natychmiast, lecz z opoznieniem cza- 
sowym okoio 0,5s. 

Cieszy takt, ze to urz^dzenie bylo 
wykorzystywane rowniez w zawodach 
QRP, o czym poinforowalo kilku Czy- 
telnikow. 

Warto wiedziec, ze nawi^zanie 
f^cznosci radiowych prezentowanymi 
nadajnikami nie jest latwe, co potwier- 
dzil SP9AVA. "Praca na QRP wymaga 
obserwacji stanu pasma, pewnej znajo- 
mosci obyczajow radioamatorow i... 
tak to nazw^, potrzeby poszukiwania 
przygody radiowej. Mozna zas poznac 
propagacji czy mozl i wosc wspolczes- 
nych radioslacjt korespondentow wy- 
posazonych cz^sto w bardzo dobre od- 
biorniki." 

Za miesi^c zaprezentujemy m.in, 
rozbudowany uklad nadajnika CW wg 
SP2HGG, a takze schematy minitrans- 
ceiverow telegraficznych wg SQ7GVU 
oraz wspomniany wczesniej uklad Pi- 
xie 2 . 
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Minitransceiver Antek & Unisynt to 
jednowst^gowe urzqdzenie nadawczo- 
odbiorcze malej mocy, przeznaczone dla 
amatorskiego pasma 80m. Powstalo ono 
z polqczenia opisywanego w EdW 1 1/98 
minitransceivera Antek (kit AVT 2310) 
oraz opisywanego w SR 3/2000 uniwer- 
sa Inego syntezera cz^stotliwosci. 

Podstawowe parametry modelowego 
minitransceivera Antek: 

- cz^stotliwosc pracy: 3,5. ..3,8MHz 

- emisja: SSB-LSB (CW) 

- czutoSc odbiornika: 0,5pV (przy 10dB 
S+N:N) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 2W 

- tlumienie niepozqdanej wst^gi bocz- 
nej: >40dB 

- tlumienie fali nosnej: >40dB 

- napi$cie zasilania: 12V (13,8V) 

- wymiary obudowy: 140x140x40mm 

Poniewaz nie wszyscy Czytelnicy 
Swiata Radio mieli okazje poznad mini- 
transceiver Antek, z tego wzgl^du na ry- 
sunku 1 przypominamy schemat elekt- 
ryczny tego doSc prostego urzqdzenia, 
ktorego kit lub samq plytkc? drukowanq 
mozna nabyc w sieci handlowej AVT. 

Podstawowq cechq ukladu jest wspol- 
ne wykorzystanie podczas odbioru oraz 
nadawania mieszaczy/modulatorow 
NE612, filtru SSB, generatorbw VFO 
i BFO oraz antenowego filtru dolnoprze- 
pustowego i przelqcznika w.cz. do za- 
miany sygnalow VFO i BFO. 

Podczas odbioru sygnal z anteny po- 
przez filtr dolnoprzepustowy LI ...L3 oraz 
dwuobwodowy filr pasmowo-przepusto- 
wy L4...L6 jest podawany na pierwsze 
wejscie mieszacza US2 - NE612. 

Na drugie wejscie mieszacza jest kie- 
rowany sygnal z przestrajanego generato- 
ra VFO o cz^stotliwosci w zakresie 
9,5...9,8MHz. Sygnal wyjSciowy z ukla- 
du scalonego, b^dqcy rbznicq obydwu 
skladowych, poprzez filtr SSB o cz^stotli- 
wosci srodkowej okolo 6MHz, jest poda- 
ny na kolejny uklad NE612, pracujqcy 
podczas odbioru jako wzmacniac z p.cz. 
i detektor SSB. Zastosowany filtr kwarco- 
wy w ukladzie drabinkowym, zestawio- 
ny z rezonatorow o cz^stotliwosci 6MHz 
i kondensatorbw po 33pF, ma pasmo 
przepuszczania okolo 2kHz. 

Na drugie wejscie detektora US3 jest 
podawany sygnal z generatora BFO 

0 cz^stotliwoSci 5, 9998MHz. Sygnal wy- 
jsciowy, b^dqcy roznicq doprowadzo- 
nych cz^stotliwoSci skladowycli, jest po- 
dawany na wzmacniacz malej cz^stotli- 
wosci 741 + LM386 i dalej na glosnik. 

Do zasilania ukladow scalonych US2 

1 US3 wykorzystano napi^cie 5V pocho- 
dzqce ze stabilizatora US6, zas do zasila- 
nia generatorbw - napi^cie 9V otrzymane 
z ukladu scalonego US7. 

Generator VFO jest wykonany na 
dwoch tranzystorach T1, T2 (2xBC547). 
Tranzystor T1 pracuje w ukladzie genera- 
tora Seilera, zas' T2 to typowy wtornik 
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emiterowy spelniajqcy rol$ separatora. 
Jako indukcyjnosc generatora wykorzys- 
tano pierwotne uzwojenic filtru 7x7 
o numerze 204, ktore ma indukcyjnosc 
okolo 1 pH. Z jednq sekcjq kondensatora 
zmiennego typu ELTRA o pojemnosci 
okolo 14pF i wartosciami innych konden- 
satorbw podanych na schemacie, VFO 
pokrywa wymagany zakres 9,5...9,8Hz 
jeszcze z niewielkim zapasem. 

Poniewaz przy zastosowaniu przypad- 
kowych kondensatorow uklad VFO mial 
tendencj? do niestabilnej pracy (tak jak 
wi^kszosb prostych generatorow LC), 
wskazane byloby zastosowac dodatkowy 
uklad syntezera cz^stotliwosci z p^tlq 
PLL, ktorej konstrukcj^ autor minitrans- 
ceivera ze wzgl^dow czasowychi odlozyl 
na pbzniej. 

Generator BFO jest wykonany na jed- 
nym tranzystorze T3 - BC547, w ktorym 
w p$ll£ dodatniego sprz^zenia zyvrotne- 
go wlqczono piqty rezonator kwarcowy 
X5 o identycznej cz^stotliwosci, jak w fil- 
trze drabinkowym. Poprzez wlqczenie 
w szereg z rezonatorem cewki L8 (w roz- 
wiqzaniu modelowym jest niq dlawik 
o indukcyjnosci lOpH) uzyskano obnize- 
nie cz^stotliwosci rezonatora o 200Hz, 
czyli w konsekwencji uzyskano cz^stotli- 
wosc BFO o wartosci 5, 9998MHz. 

Przekazniki PZ1 i PZ2 (RA12WN-K/ 
1 2V) przelqczajq urzqdzenie z odbioru na 
nadawanie z chwilq naci^ni^cia przycisku 
PTT przy mikrofonie (podanie napi^cia 
12V na cewki przekaznikow). PZ1/A sluzy 
do przelqczania anteny z filtru dwuobwo- 
dowego na stopien koricowy w.cz., za$ 
PZ1/B - do podawania napi^cia na uklady 
odbiornika i nadajnika. Obydwie sekcje 
PZ2 S3 wykorzystane do przelqczania syg- 
nalow VFO i BFO (zamieniajq je miejsca- 
mi, doprowadzajqc do nbzek 6 NE61 2). 

Sygnal ze wzmacniacza mikrofono- 
wego US1 jest podawany poprzez dwbj- 


nik C7 R7 na pierwsze wejscie modulato- 
ra US1, zas sygnal generatora fali nosnej 
BFO - na drugie wejscie tego ukladu. 
Wzmacniacz mikrofonowy jest zrealizo- 
wany na ukladzie operacyjnym 741 
w identyczny sposob, jak przedwzmac- 
niacz odbiornika. 

Do rownowazenia modulatora prze- 
widziano potencjometr montazowy R1 0 
wlqczony w szereg z rezystorami ograni- 
czajqcymi R8 R1 1 . Rezystor R9 sluzy do 
zachwiania rbwnowagi modulatora 
z chwilq zwarcia jego wolnej koricowki 
do masy. W konsekwencji wywoluje to 
pojawienie si^ fali nosnej na wyjs'ciu mo- 
dulatora (do strojenia nadajnika oraz do 
pracy telegrafiq). Sygnal DSB zwyjscia 
modulatora jest podany na filtr kwarco- 
wy, na wyjsciu ktorego pojawia si^gbrna 
wst^ga boczna (przy zalozonym miesza- 
niu roznicowym). 

Oczywiscie na wyjsciu US3 wyst^pu- 
je suma i roznica cz^stotliwosci sklado- 
wych doprowadzonych do jego wejsc, 
jak w kazdym mieszaczu. Po wzmocnie- 
niu sygnalu w ukladzie z tranzystorem T4 
znajdujqcy si$ w obwodzie kolektora filtr 
dwuobwodowy L11...L9 zestrojony na 
wymagane pasmo 3, 5. ..3,8MHz (iden- 
tyczny jak w odbiorniku) ustala wlas'ciwy 
zakres pracy i wst£g£. 

Tranzystor T5 pelni funkcje drivera 
i przy zastosowaniu popularnego tran- 
zysiora BC211 zapewnia okolo 200mW 
mocy. (Nalezy zwrocic uwage na sposob 
wmontowania tranzystora, poniewaz by- 
la krotka seria plytek AVT zodwrotnie 
ustawionymi otworami pod wyprowa- 
dzenia tranzystora; zamieniono C-E.) 

W stopniu koncowym mocy uzyto 
tranzystora MOSFET typu IRF520, za- 
pewniajqc moc wyj^ciowq nadajnika 
okolo 2W. 

Cewki LI ...13 to typowe dlawiki o in- 
dukcyjno^ci 2,2pH (mozna nawinqd 
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wlasnor?cznie po 14 zwojdw DNE 0,3 
na rdzeniu ferrytowym o srednicy 2mm). 

Bifilarne transformatory w.cz. TR1 
i TR2 w rozwiqzaniu modelowym zawie- 
raly po 10 zwojow drutu DNE 0,3 nawi- 
ni?tych r6wnoczesnie dwoma przewoda- 
mi w izolacji igelitowej, tak zwanq "kro- 
s<5wkq", na rdzeniach toroidalnych 
o srednicach zewn?trznych 1 0mm z ma- 
terialu U32. 

Caly uklad minitransceivera zmonto- 
wano na plytce drukowanej o wymiarach 
135x135mm. Uruchomienie urzqdzenia 
nie odbiega od innych podobnych roz- 
wiqzari i sprowadza si? najpierw do 
skontrolowania i ustawienia cz?stotli- 
wosci VFO i BFO, a nast?pnie urucho- 
mienia strony odbiorczej, a dopiero na 
koricu nadajnika. 

Po odwzorowaniu minitransceivera 
Antek wielu krotkofalowcow stwierdzilo 
nadmierne "plyni?cie VFO", a bardziej 
doSwiadczeni konstruktorzy poradzili 
sobie z lym mankamentem (wyst?pujq- 
cym w wielu amatorskich konstrukcjacj) 
przez eksperymentalne dobranie 
w ukladzie generatora kondensatorow 
o odpowiednich wspolczynnikach tem- 
peraturowych - wzajemnie si? kompen- 
sujqcych. OczywiScie nie jest to latwe, 
zwfaszcza jesli naklada si? rownoczes- 
nie niestabilnosc mechaniczna np. z po- 
wodu luznej przekladni kondensatora 
zmiennego. % 

Najlepszym rozwiqzaniem na radykal- 
nq popraw? stabilnosci VFO okazalo si? 
zastosowanie dodatkowego ukladu Uni- 
synt 2000. 

Plytka Unisynt 2000 zostala zaprogra- 
mowana oraz zainstalowana w urzqdze- 
niu przez Piotra Krzyzanowskiego 
SP3ABG - konstruktora i producenta tego 
nowoczesnego, a jednoczesnie napraw- 
d? uniwersalnego syntezera. 

Ponizej zebrano kilka uwag dotyczq- 
cych wyposazenia minitransceivera 
wsyntezerze tytulem uzupelnienia arty- 
kulu zamieszczonego w SR 4/2000. 


Zastosowany wyswietlacz LCD wy- 
magal zastosowania plyty czolowej po- 
chylonej pod kqtem ok. 45 stopni. Mozna 
tu wykorzystac wiele innych wy^wietla- 
czy LCD spotykanych na rynku. Dost?p- 
ne sq wySwietlacze przeznaczone do og- 
Iqdania pod roznym kqtem, wyswietlacze 
z i bez podswietlania oraz o roznym ko- 
lorze tla. Najwazniejsze, aby byt to wy- 
^wietlacz znakowy 1x16 ze sterowni- 
kiem HD 44780 lub jego odpowiedni- 
kiem. 

W przypadku zastosowania innego 
wyswietlacza LCD nalezy podczas pod- 
Iqczania kierowac si? nie numerami wy- 
prowadzen, a ich nazwami. Oznaczenia 
wyprowadzeri wyswietlacza WM- 
C1601M: 1-VSS, 2-VDD, 3-VO, 4-RS, 5- 
R/W, 6-E, 7-DBO, 8-DB1, 9-DB2, 10- 
DB3, 11-DB4, 12-DB5, 13-DB6, 14- 
DB7, 15-LEDW, 16-LEDW. 

Podczas uruchamiania plytki mi?dzy 
wyjsciem a masq ukladu, z ktorego ste- 
ruje si? wejScie S-metra skali LCD, nale- 
zato dotqczyd potencjometr montazowy 
10k, do wyregulowania maksymalnych 
wskazari S-metra (domyka on do masy 
prqd wejs'cia S-metra). 

Mechanizm galki wykonano sposo- 
bem amatorskim, wykorzystujqc kon- 
strukcj? starego potencjometru obroto- 
wego. W tym przypadku nalezalo zlikwi- 
dowac slizgacz potencjometru, zapew- 
niajqc mozliwosc ciqglego obracania gal- 
ki. Tarcz? kodowq o srednicy okolo 3cm 
zrealizowano przez wykonanie kliszy fo- 
tograficznej wykorzystujqc zamieszczo- 
ny w SR 4/2000 rysunek tarczy (pola bia- 
le tarczy sq przezroczyste). Klisz? zabez- 
pieczono przez jej zalaminowanie (tak 
jak laminuje si? dokumenty). 

Warto dodac, ze w przypadku braku 
oryginalnych transoptorow szczelino- 
wych mozna je wykonac stosujqc od- 
dzielne plaskie diody LED i plaskie foto- 
tranzystory. Poniewaz takie transoptory 
b?dq reagowac na s'wiatlo zewn?trzne, 
dlatego moze pojawic si? koniecznosc 


dolqczenia dodatkowo mi?dzy B4 i pin 
20 mikrokontrolera oraz B5 i t? nozk? 
rezystorow podciqgajqcych okolo 6,8k. 

Na rysunku 2 przedstawiony jest pros- 
ty sposob uzyskania sygnalu U- TX. Moz- 
liwe sq inne rozwiqzania, ale wazne jest, 
by zbocza tego sygnalu nie byly opoznia- 
ne przez dodatkowe kondensatory (uwa- 
ga ta dotyczy rowniez stromo^ci zboczy 
sygnalu "STOP-SKANER" z ukladu blo- 
kady szumu). 

VCO nalezy zamknqc w oddzielnej 
ekranujqcej puszce, za$ syntezer i plytk? 
czolowq ze skalq, galkq i przyciskami na- 
lezy dobrze odekranowac od reszty urzq- 
dzenia oraz zastosowac przedstawiony 
sposob dolqczenia VCO do syntezera, 
bez Iqczenia ich mas (rys. 3). Ze wzgl?du 
na duzq czulosc wejscia w.cz. syntezera 
transformator TR1 nie jest krytyczny. 
Wazne, aby jego uzwojenia byly mozli- 
wie oddalone od siebie. 

Dioda krzemowa dolqczona do cewki 
VCO zapewnia odpowiedni poziom syg- 
nalu w.cz. dla diody pojemnosciowej. 
Ten efekt mozna uzyskac rowniez przez 
obnizenie napi?cia zasilania VCO. Oczy- 
wiscie mozliwe sq prostsze rozwiqzania, 
ale wymagajq one indywidualnego po- 
dejscia do zagadnien zaleznie od kon- 
strukcji ukladu, w ktorym ma bye zasto- 
sowany syntezer, i wymagajq duzego do- 
^wiadezenia konstruktora. 

Zasilanie syntezera doprowadzono 
dwoma przewodami (masa i +) bezpo- 
srednio z gldwnego punktu zasilania. Przy 
dolqczaniu plytki skali LCD do transceive- 
ra okazalo si?, ze nie nalezy podlqczac 
przewodu masy zasilania (masa doprowa- 
dzona przez D1), zas jej plus zasilania 
nalezy podlqczyc poprzez dlawik ImH. 
Po podlqczeniu zasilania nalezy pami?- 
tac, ze jesli nastqpi chocby krotkotrwale 
zwarcie zasilania AT89C2051/Unisynt 
2000 (pin 20 do masy), nastqpi utrata na- 
staw i nalezy wykonac je od nowa. 

Przed dolqczeniem VCO do syntezera 
najpierw sprawdzono prawidlowosd jego 
wspdlpracy z calym urzqdzeniem, prze- 
strajajqc je probnie przy pomocy poten- 
cjometru. Dopiero wowczas, gdy jedy- 
nym problemem stal si? brak stabilnosci 
cz?stotliwosci, dolqczono do VCO synte- 
zer, a nast?pnie wlqczono jego zasilanie. 

Wazne jest, aby w momencie wlqcze- 
nia urzqdzenia zaden z przyeiskow nie 
byl przycisni?ty. W innym przypadku zo- 
stanie wywolana funkeja wst?pnego usta- 
wiania syntezera - np. funkeja ustawiania 
skali - co spowoduje utrat? poprzedniego 
ustawienia. 

Jeszcze jedna wazna uwaga dla trans- 
ceiverow majqcych cz?stotliwosc po- 
sredniq rownq 1 2MHz lub jej wielokrot- 
nostf; mozna rezonator 12MHz mikro- 
kontrolera zmienid na inny z zakresu 
11...13MHz, bez zauwazalnych zmian 
jego pracy. Tak wlasnie bylo w ekspery- 
mentalnej wersji minitranseivera Antek, 
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w ktorym cl ruga harmoniczna p.cz. wy~ 
nosila wlasnie 12MHz i nalezafo wluto- 
wac rezonator o kilkadziesiqt kHz mniej- 
szej cz^stotliwosd. 

W celu unikniecia przykrych niespo- 
dzianek, VCO nalezy docelowo za- 
mknqc w oddzielnej ekranujqcej puszce. 

Rovvmez docelowo powinna bye wy- 
konana plytka z dwoma PR-kami wielo- 
obrotowymi - do korekcji malych krokow 
i do wst^pnego wyboru pasma syntezera 
(w urz^dzeniu na fotografii widac przylu- 


towane potenejometry montazowe). 

Pom i mo zauwazalnych na zdj^ciach 
ni edorobek median icznych i tak krotkl 
test redakcyjny potwierdzil genera I nq po- 
praw^ stabilnosci cz^stotliwosci urz^dze- 
n i a, porowny wa ln ( y z drogimi t ra nsc i eve- 
rami fabryeznymi. 

Obsluga urz^dzenia szczegolnie na 
poczqtku wydawafa si$ nieco skomplio- 
vvana, ale pozniej byla latwa (kwestia 
przywyczajenia). Przewidujemy, ze jesz- 
cze wtym roku na lamach SR zamiesci- 


mv materiafy na lemat nowo opracowa- 
nego przez SP3ABG transceiver UKF 
z wykorzystaniem rowniez Unisynt 
2000. Oczywiscie w urz^dzeniach UKF 
SP3ABG preferuje uklady generatorow 
bardziej rozbudowanych, man. o VCXO 
na 68,6MHz z powielaniem, a nast^pnie 
mieszaniem na uktadzie NE61 2N. 

VV przypadku jakichkolwiek w^tpliwo- 
sci porady i wyjasnienia mozna uzyskac 
u autora opracowan SP3ABG (tel. 068 
3258146); e-mail: sp3abg@polbox.com. 
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Jestem siaiym czytel- 
nikiem Swiata Radio, 
jestescie chyba jeclytu] 
ogolnodost?pn$ na 
rynku gazetq o tematyce "radio- 
woj ", a Wasz muftimedialny CD- 
ROM by l, moim zdaniem, st rza- 
lem w dziesiqtk?. 

Wydaje mi si?, ze miesifcznik 
Swiat Radio moglby si? ukazy- 
wm* z krqzkiem CD, no ktorvm 
hyfbv zamieszczony 5P Call bo- 
ok oraz wykaz klubow CB, njx 
AT, ££. Oczywiscic ze wzgl?du 
na znaczne rozmiary Call hook 
musialby ukazywac si? wcz?s- 
ciach. Opr 6c z (ego mozna by 
lam umieszczac piogramy kmt - 
kofalarskio i schematy z opisanv, 
czy no przy kind kurs na egzamin 
krdtkof alar ski kategorii I. Oczy- 
co za tym idzic, mu si 
wzrosnqd cena gazety, ah chyba 
poprzez to wszystko bydz.ie 
wi?ksze zainleresowanie gazeU). 
/.nakomita wi?kszosc radioama- 
tordw post ado komputery, wi?c 
chyba wario zaryzykowac. 

Tomek, lOIBcbdlf. SPU2QI9 



Chcialbym kmtko za- 
s yg nalizo wa c tom at. 
ktory bye moze zain- 
teresowalby czyteln i- 
kow SR. Chodzt mi o t^eznose 
iskrow<), klora o degrata waznq 
ml? na poczgtku ro/woju radio- 
komunikaeji. Moze klorys z ko- 
la go w na pi sal by, na jakich zasa- 
dach pracowaly te urzadzenia, 
jak nazywah si? uzywana emis- 
ja i jak dingo, i na jakich urzq- 
dzeniach uzywano tej emisji. 
Rodobno na nhktorych statkach 
urzqdzcnia iskrowc pracowaly 
do ht 00. W moim skromnym 
przekonaniu ma to swoj urok dla 
v \ielu kolcgdw radioamatomw. 

Stanisfovv Woznira, SQ9FDK 


Red: Jezeli otrzymamy taki arty- 
kid, to zostanie on zamieszczo- 
ny w dziale "Radio retro". 



Czyzby tajne zmiany 
pasm amatorskich? 

Nie sqdz?, ah z arty- 
kuiu w SR S/2000 
pt/'Stabo XF 9082 -pierwsze 
wrazenia" tak mozna by s qdzic. 
Doktadniej wynika to z akapitu 
z podtyfuhm "Prosimy nie majs - 
terkowac!" o brzmienin (cytuj?): 
"Moze my tez wyohrazic sobie 
amatorsk^ wersj? XF 9082 , ktora 
na przyklad obejmowalaby pas- 


m o a m a to rs kie 10m 

(29. ..29,7MHz), lecz do nada - 
wania itd. 

Podane watiosci mogq, opr 6c z 
innych skul Row, bye nawet przy- 
czynkhm do - i tak juz gdzie- 
niegdzie napi?\ych - stosunkow 
z uzytkownikami CB, ktorzy naj - 
cz?sciej uwazaj<], ze jesli kupio- 
ne legal nie w sklcpie radio CB 
ma z a kies powyzej 28 MHz, to 
rowniez im wolno uzywad radia 
na tym zakresie. 

Mysf ?, ze kto jak kto, ah czaso- 
pismo spec ja!i stye zne w tej 
branzv nie powinno dopuszczac 
takich gaf, nawet jezeli znajdi/jq 
si? one w arty k ole - bqdz co 
badz - reklamowym. 

W tym samym numerze SR Da- 
niel 101)011 uwaza, ze niepo- 
t rz e h nie zajmu j ec; i e m i ejs ce 
w pii>mic na testy tehtonow ko- 
morkowych. Nie tyfko, ze nie 
zgadzam si? z Dan idem, ale na- 
wet sugeruj?, ze jesli zna laziby 
si? klos chplny, o odpowiedniej 
wiedzy , mozna by sprobowat f 
podac troch ? wi?cej szczegolow 
o nich: schcmaty, opisy mozli- 
wych pr 2 ciobek itp . 

Przeciez coraz cz?sciej b?dzic 
mozna spot k a 6 niesprawne "ko- 
morki", ktore - wi?kszym czy 
mniejszym nakladem sil i s rod- 
kow - mozna by ptzerobh do ce- 
low amatorskich (toz to wtasnie 
got owe transce ivory, tylko pracu- 
jtfee na innym zakresie i przy po- 
mocy transmisji cyfrowej). 

Stefan SP9CUX 

Red. Nie ma Pan raeji. We 
wspomnianym artykule, b^d^- 
cym tlumaczeniem z niemiec- 
kiego miesi^eznika CB Funk, 
z ktorym mamy pod pi sane umo* 
wy licencyjne, nie ma mowy 
o pracy na ww. urz^dzeniu 
w pasmach amatorskich. Co 
wi^cej, w dalszej cz^sci zacyto- 
wanego fragmentu artykulu wy- 
raznie napisano, ze do nadawa- 
nia w zakresie 10m wymagana 
jest licencja kategorli L 
Uzytkownicy CB znaj^ - nie tyl- 
ko z famow sR - jaki jest dozwo- 
lony dla nich zakres cz^stotli- 
wosci* I nawet gdyby autor 
zdradzil, w jaki sposob dokonac 
przerobek pozwalaj^cych uzys- 
kac XF 9082 w wersji amators- 
kiej, to zapewne miafby na mysli 
takiego uzytkownika CB, ktory 
po zdaniu egzaminu i uzyskaniu 
licencji krdtkofafarskiej moglby 
nadal pracowac na posiadanym 
urz^dzeniu, ale juz jako pelno- 


prawny uzytkovvnik pasma 10m. 
Oczywiscie przerobka wi^ze 
z utratq gwarancji - to tez wy- 
raznie naplsano. Cdz f krdtkofa- 
lowxy wei^z $4 bardzo nieufni 
w stosunku do CB. 

Z kolci w drugiej cz^sci tistu za- 
ch^ca Pan do przerdbek "komo- 
rek" przeznaczonych do innego 
zakresu na zakresy krotkofalars- 
kie. Pewnie mial Pan na mysli 
telefony analogowe NMT 450i, 
bo te - teoretyeznie - najlatwiej 
bytoby przestroic na pasmo 
70cm, Ale zapewne nie wziqt 
Pan pod uwag^, ze urz^dzenia 
takie zawieraj^ eJemcnty minia- 
turowe i wysoce speejalizowa- 
ne, programowane uklady, Ich 
przestrojenie w' warunkach 
amatorskich, a szczegdlnie przy 
braku jakiejkolwiek dokumenta- 
cji, b^dzie bardzo trudne do wy- 
konania. Wydaje nam s\? roniez, 
ze zach^canie amntordw do 
przerobek telefonow komorko- 
wych moze bye z kolei zle ode- 
brane przez operatorow siect 
komorkowych. Zaklocenia 
w pasmach profesjonalnych mo- 
g 4 mied gorsze skutki spoleczne, 
niz te w pasmach stuz^cych wy- 
tqcznie do uprawiania hobby. 
Ale cdz, kazdy najdokladniej wi- 
dzi... swdj interes. 


Do napisania sklonil 
mnle list kolegi Prze - 
mka z Polczyn*} Zdro- 
ju opublikowany w SR 
4/2000. Drogi Przemku , prosis 2 

0 wyjasn ionic; dlaczego trzcha 
zdawac tak “bardzo trudne" bez- 
sensowne egzaminy, zeby wcjsc 

in no pasma. Postal am si? To- 
bh i innym kofegom, ktorzy ma- 
la ten sam problem, odpowie- 
d 2 icc na to pytanie. 

Swojc pierwsze kroki vv radioko- 
munikaeji amatorskicj stawiahm 
rowniez na CB-radio. Dzi?ki temu 
poznalem koleg? z mojej miejsco - 
wnsci, ktory juz posiadal Ficencj? 

1 by/ rowniez CB-sty. To wlasnie 
on mi powtarzaf , ze jesli chc? 
uprawiac radi oamatorstwo wy- 
czynowo, to musz? zdac egzami- 


ny na licencj?. Na pccz^lku mys - 
lahm dokladnie tak jak Ty, a(e 
z czasem zrozumialem, zc jesli 
nic bpdzte tej zapory w postaci 
egzaminow, to ten caly smietnik 
z CB -radia w krotk im czasie prze- 
niesic si? na pasma amatorskie. 
Niestety wsrod CB-stow (i nie tylko) 
wide jest "zapalencow", ktorzy by 
bardzo ch?tnie chdeli ponadawac 
na innych pasmach, pobawic si?, 
zrobic tarn ten sam smietnik, az 
wkoncu jak si? znudzi, zostawic 
wszystko . Dlatego wlasnie na eg- 
zaminach wy/tiaga si? takie} wie- 
dzy, zeby przcsiac chwifowych za- 
pahriedw od prawdziwych radio- 
amatomw . jesli w to wszystko nic 
wtozysz choc troch? wysiiku, to 
nie b?dzic*sz wstanie uszanowac 
pasm amatorskich - iak samo jak 
jest na CB-radio, gdzie whsciwie 
kazdy moze kupic. sobie sprz?t 
i rozpoczqc nadawanie. 

Po kifku kitach pracy na CB w kon- 
cu pojechahm na cgzamin (zeby 
tarn dojechac musiahm pokonac 
1 (X)km), nfrzymafem wymarzonv 
znak i naprawd? si? z lego civszy- 
iem , Krdtkofalowcem jestem od 
ponad ioku, a egzamin nie byl az 
tak trudny. My si?, ze kazdy, kto 
dice zostac amatorem kmt kata - 
foweem, musi wykazac si? podsta- 
w'owvj wieclz'i z ehktroniki, a poz- 
nicj j<i pogl?htac. Przeciez elektro- 
nika to wlasnie cah idea radioama- 
torstwa i wi?kszosc tematow poru- 
szanych na pasmach jest z tym 
zwii}zanych . Aktualnie we whs- 
nym zakresie UCZ? si? tdegrafii 
i mam zamiar jjodejsc do egzami- 
nu na I kat. - poslawihm to sohie 
za cel, mam nadziejp, ze mi si? to 
uda i chociaz nauka nie jest taka 
htwa, to wcale nie uwazam , ze 
telegrafia jest niepotrzebna. lesz- 
cze raz powtarzam, ze na egzami- 
nach ktore juz zdalem, spodziewa- 
fem si? czegos duzu bardzicj trud- 
nego. Zycz ? Ci Przemku fxiwodze- 
nia i moze kiedys do uslyszenia na 
pasmach amatorskich - jesli na- 
prawd? chcesz bye krotkotabw - 
cem, to na pewno zdasz wymaga- 
ny egzamin. 

Adam SQ1GPR 
e-mail: adam@jok.pl 


27 kwietnia 2000 r. zmarl po ci^zkiej chorobie 
nasz kolega i przyjaciei 

Jan Kaszewski SP3BBZ 

Czesc jego pami^ci! 
kolezanki i koled/y z klubu SP3PLD 
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Dyplomy 


“Twierdza Torun” 
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Wydawcq dyplomu jest Polski Zwiqzek Krotkofalowcow - 
Oddzial w Toruniu, oraz Harcerski Klub Krotkofalowcow 
"R-15" przy udziale Towarzystwa Przyjaciol Fortyfikacji Od- 
dzial Pdinocny wToruniu im. Adama Freytaga. Celem wy- 
dawcy dyplomu jest promocja Torunia jako XlX-wiecznej 
twierdzy fortecznej z tradycjami si?gajqcymi sredniowiecza. 

Warunkiem zdobycia dyplomu podstawowego "Twierdza 
Toruh"jest uzyskanie odpowiedniej ilosci punktow za QSO's 
ze stacjami pracujqcymi z terenu miasta Torun (TM), prze- 
prowadzonymi od dnia 01 .01 .1999 r., wg nast?pujqcej punk- 
tacji: 

- ze stacjq pracujqcq ze stalego QTH: 20 punktow; 

- ze stacjq pracujqcq z terenowego QTH (/P, /2, /M): 30 
punktow; 

- ze stacjq okolicznosciowq (SPO, 3Z, SN,...): 30 punktow; 

- ze stacjq SPOTOR (oddzielnie dla kazdej okolicznoSci): 50 
punktow. 

Dypiom wydawany jest oddzielnie, z niezaleznq numera- 
cjq, w kategorii HF, VHF i SWL, za zdobycie nast?pujqcej 
liczby punktow: 

kategoria HF i SWL: SP - 400 punktow, EU - 300 punktow, 
DX - 200 punktow; kategoria VHF: SP - 200 punktow, pozo- 
stale - 1 00 punktow. 

Po zdobyciu dyplomu podstawowego mozna ubiegac si? 
o nalepki, wymagajqce spelnienia dodatkowych warunkow: 

- nalepka klasy "Schron" - zaliczenie min. 5 forlow 

- nalepka klasy "Fort posredni" - zaliczenie min. 1 0 fortow 

- nalepka klasy "Fort gldwny" - zaliczenie wszystkich 15 
forlow. 

QSO's ze stacjami pracujqcymi z terenu Srodmiescia (for- 
tyfikacje sredniowieczne) oraz z fortu kolejowego, przyczol- 
ka mostowego i fortu sw. Jakuba mogq zastqpic po jednym 
QSO z fortow glownych pierscienia zewn?trznego. 
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Jako fort zalicza 
si? QSO ze stacjq 
pracujqcq z terenu 
fortu glownego 
pierscienia ze- 
wn?trznego lub 
QSO ze stacjq re- 
prezentujqcq ok- 
reslony fort, wg 
ponizszego zesta- 
wienia: 

I -SP2BMX, II- 
SP2EUI, III - 
SQ2DMX, IV - 
SP2HGV, V- 
SQ2CFV, VI - 
SP2AQB, VII - 
SP2EPV, VIII - 
SP2FZW, IX - 

SP2PI, X- SP2MKZ, XI - SP2RXC, XII - SQ2BNM, XIII - 
SP2BBD, XIV - SQ2JAC, XV -SQ2JAE, Srodmiescie - SP2ZBE, 
fort sw. Jakuba - SP2PMK, Przyczolek Mostowy - SP2ZBS. 

Do dyplomu zalicza si? QSO's przeprowadzone dowolnymi 
emisjami, w pasmach KF i UKF, wg Band Planu I Regionu IARU 
od dnia 01 .U1 .99 roku. QSO przez przemienniki nie zalicza si?. 

Dypiom wydawany jest za Iqcznosci potwierdzone kartami 
QSL. Oplata za dypiom wynosi 10 zl dla stacji SP oraz 5 IRC 
lub 10 DEM lub 5 USD dla stacji pozostalych. Nalepki wydaje 
si? bezplatnie, po zalqczeniu SASE do zgloszenia na nalepk?. 

Zgloszenia wg zasady GCR, wraz z oplatq, nalezy przesy- 
lac na adres: Manager Dyplomu "Twierdza Torun", Piotr Ci- 
chy SQ2CFV, ul. Rolnicza 2/2, 87-100 Torun. 


•tp* 


m 

torufu- 


WORKED COPERNICUS TOWNS AWARD 

WCTA 

This Is (o certify that 



has submitted proof of contacts In accordance with 
the rules of this award. 

Ccrlincaic No 


Toworaystwo MHoinlhdw Torunia 
PoUkl Zwidjrek KnMJtofafowcdw Oddzial w Toruniu 






“Worked Copernicus Towns 
Award” (WCTA) 

Dypiom, ktorego polska nazwa brzmi "Dypiom za Iqcznosci z Miastami Ko- 
pernikanskimi", wydawany jest przez Polski Zwiqzek Krotkofalowcow Oddzial 
w Toruniu i Towarzystwo Milosnikow Torunia. 

Nalezy uzyskac, po dniu 01 .01 .1986 roku, nast?pujqce liczby punktow: 

- w pasmach KF: 200 punktow - staeje SP, 150 punktow - staeje EU, 100 
punktow - staeje DX; 

- w pasmach UKF: 100 punktow - staeje SP, 50 punktow - staeje pozostale. 

Punkty uzyskuje si? za Iqcznosci ze stacjami pracujqcymi z miast zwiqzanych 
z zyciem i dzialalnosciq Mikolaja Kopernika, wg nast?pujqcego klueza: 

- za QSO ze staejq z Torunia: 20 punktow; 

- za QSO ze staejq z woj. toruriskiego (TO): 10 punktow (do 31.12.1 998r.); 

- za QSO ze staejq z miasta stowarzyszonego w Federacji Miast Kopernikaris- 
kich (Olsztyn, Krakow, Lidzbark Warmiriski, Koperniki Slqskie, Frombork, 
Bydgoszcz, Wroclaw, Wfoclawek, Grudziqdz - od 01 .01 .1 999r.): 5 punktow; 

- za QSO ze staejq okolicznosciowq SPOTOR (kazda okolieznosd liezy si? 
oddzielnie): 50 punktow. 

Obowiqzkowa jest Iqcznosc ze staejq z Torunia. Pasmo i rodzaj emisji - 
dowolne. 

Dypiom wydawany jest w wersji KF i UKF oddzielnie. Na tych samych warunkach 
dypiom dost?pny jest dla nasluchowcow. Obowiqzuje przeslanie listy kart QSL po- 
swiadezonej przez Oddzial PZK lub dwoch licencjonowanych nadawcow. Wydaw- 
ca, w kwestiach spornych, zastrzega sobie prawo zazqdania do wglqdu kart QSL. 

Oplata za dypiom wynosi: dla stacji SP - 5 zl, dla pozostalych stacji - 5 IRC 
lub 5 USD lub 10 DEM. Zgloszenia nalezy przesylac na adres: Waldemar Paw- 
lowski SP2EUI, skr. poczt. 121, 87-1 16 Torun 17. 
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“SP YL C” 

Dyplom jest wydawany beztermionowo. tqcznosci 
zalicza si$ od dnia 21 .07.85 r. 

Do dyplomu zalicza si£ Iqcznosci lub nasluchy 
z czlonkiniami SP YL C: SP-0003, SP-0005, SP-0008, 
SP-0010, SP-001 2, SP-002, SP-0026, SP-0038, SP-009, 
SP-0215, SP-0319, SP-0320, SP-0378, SP-0407, SP-1501, 
SP-1505, SP1-0155, SP1DSE, SP1LJK, SP1LOS, SP1MHT, 
SP1NQY, SP1 UW, SP2-0227, SP2-0526, SP2APX, SP2FF, 
SP2LOA, SP2MDA, SP2MSK, SP2SCU, SP3-0208, 
SP3-0508, SP3-0701 , SP3-0702, SP3-0707, SP3-1163, 
SP3-1194, SP3-2075, SP3CVT, SP3GKA, SP3LRQ, 
SP3MIA, SP3NEM, SP3NGN, SP3NUP, SP3NYK, 
SP30CL, SP30EH, SP30EU, SP30K0, SP30TF, 
SP3QFW, SP3RBX, SP3SFQ, SP3TLA, SP3VHI, SP3XBT, 
SP4-010, SP4-01 43, SP4LVD, SP4LVF, SP4LXF, SP40IP, 
SP5-0089, SP5-0096, SP5-01 36, SP5-01 53, SP5-01 61 , SP5-1 601 , 
SP5BYY, SP5BZX, SP5GMM, SP5IUL, SP5LRE, SP5MBS, SP5MXE, 
SP5NHF, SP5REF, SP5XMM, SP5ZQ, SP6-1188, SP6-2303, 
SP6-371 1 , SP6BEH, SP6CUZ, SP6LUS, SP6NIO, SP6NVP, 
SP6NVR, SP60UH, SP6QNG, SP6RLY, SP6RYQ, SP6SYL, 
SP6URR, SP6VGD, SP6VGM, SP7-0135, SP7DCD, SP7DQP, 
SP7GPM, SP7LII, SP7MJZ, SP7MON, SP70MY, SP70QV, 
SP7QJH, SP7QJO, SP7QL, SP7RFE, SP7RJZ, SP7SEP, SP7SZX, 
SP7THP, SP7TWL, SP7UDW, SP7VLL, SP8-0039, SP8-0053, 
SP8-01 21 , SP8DJV, SP8LBN, SP8LNO, SP8LZO, SP80BF, 
SP80BZ, SP80NE, SP8RHG, SP8RHW, SP8TJT, SP8UEB, 
SP8UEU, SP8UEW, SP8UEY, SP8UEZ, SP8ULA, SP8WJK, 
SP8XGK, SP9-29006, SP9-3844, SP9-3894, SP9-3899, SP9-3975, 


SP9-4148, SP9-4150, 
SP9-4197, SP9-4266, 
SP9-4292, SP9-4363, 
SP9-4391, SP9-4393, 
SP9-4589, SP9- 
61029, SP9-72049, 
SP9CPS, SP9CYI, 
SP9DQW, SP9FUB, 
SP9HPU, SP9HYL, 
SP9IDC, SP9IIF, 
SP9LDQ, SP9MAT, 
SP9MFT, SP9MZZ, 
SP9NRV, SP90JZ, 
SP90YL, SP90YW, 
SP9RCO, SP9RCY, 
SP9RPC, SP9RPE, 
SP9RRN, SP9RTY, 
SP9RVH, SP9RVQ, SP9SPA, SP9SVM, SP9SVT, SP9SVW, 
SP9SVX, SP9SVY, SP9SVZ, SP9TNP, SP9TPD, SP9TTP, SP9TTY, 
SP9UMA, SP9UMH, SP9UMQ, SP9UMR, SP9UMV, SP9VOD, 
SP9WUP, SQ3CPD, SQ3VAA, SQ4TY, SQ5DAP, SQ6BOL, 
SQ6GSK, SQ8AMA, SQ8AQP, SQ8EFD, SQ8FEC, SQ8FED, 
SQ8FEG, SQ8FEV, SQ8FKK, SQ8GUX, SQ8GVE, SQ8IFN, 
SQ9ATB, SQ9CAM, SQ9DKM, SQ9GAH, SQ9GAK. 

Punktacja: QSO na KF - 1 punkt, QSO na UKF - 2 punkty. 

Warunki uzyskania dyplomu: SP - 1 5 punktow, EU - 5 pun- 
ktow, DX - 3 punktow. 

Opfata na dyplom wynosi 7 z\ lub 10 IRC, a zgloszenie na 
dyplom nalezy przeslad pod adres: Bozena Lacheta, skr. 
poczt. 678, 30-960 Krakdw 1 . 


POLSKl ZWI^ZEK K ROTKOFALO WCOW 
ogolnopolski klub kqbiet KROTKOFAIjOWCOW 

g . ^*8^ 

ir 

>"■ 


I 



B> . 

prAyznuny ainniorskicj radioaacjl 

SAVIAI.RADKL 

(4 “ "““’wau'e okJfeBndch'reguIail^S, hicmojd 

siocjaini - czlonkiniami klubu 


Nr 5 K 


A 

% 





i 

r 


data 77T 




P 

k 

'*1 ’ 

1 1 

» 

N 

$ 

y 

$ 


“Cracovia” 

Dyplom jest wydawany bezterminowo od dnia 
01.01.1979 r. za Iqcznosci przeprowadzone ze stacjami 
krakowskimi, skrot KM i KR. 

Punktacja: 1 punkt - powyzej 50MHz, 3 punkty - poni- 
zej 50MHz (wszystkie rodzaje emisji). Warunki uzyskania 
dyplomu: DX - 3 punkty, EU - 6 punktow, SP - 1 5 punktow. 

Koszt dyplomu wynosi 15 zl lub 10 IRC. Zgloszenia na 
adres: OddzialTerenowy PZK, skr. poczt. 606, 30-960 Krakow. 



“750-lecie Gliwic 
1 45-lecie Klubu 
SP9KAG” 

Dyplom jest wydawany przez Klub Sportow Iqcznosci 
LOK SP9KAG w Gliwicach. 

Nalezy zdobyc co najmniej 750 punktow wedlug klucza: 

- QSO ze stacjq okolicznosciowq 3Z0KAG - 300 punktow, 

- QSO z czfonkiem klubu SP9KAG - 150 punktow, 

- QSO ze stacjq z Gliwic pracujacq ze stalego QTH - 50 
punktow. 

Dla stacji zagranicznych punkty sa liczone podwojnie. 

Na podobnych zasadach dyplom jest przyznawany dla 
nasluchowcow. 

Zaliczane sq Iqcznosci od 1 2.05.2000 r. do 1 6.07.2000 r. 
Zalicza si$ tylko jednq Iqcznosc (nasluch) na dowolnym 
pasmie i dowolnq emisjq z danq stacjq. Zaliczane sq IqcznoS- 
ci przez przemienniki. 

Czlonkowie klubu SP9KAG pracujqcy na KF: SP9ZE, 
SP9BKQ, SP9CXN, SP9FZU, SP9IRH, SP9IZZ, SP9NLA, 
SP9NLH,SQ9ACH, SQ9IET. Czonkowie Klubu SP9KAG pra- 
cujqcy na UKF:SP9ZE, SP9BKQ, SP9CXN, SP9FZU, SP9IRH, 
SP9IZZ, SP9NLA, SP9NLH,SP90ZK, SP9SDX, SP9SOW, 
SP9TCB, SP9TPA, SP9WZT, SQ9ACH, SQ9GIH,SQ9HHE, 
SQ9HYT, SQ9IDD, SQ9IET. 

Koszt dyplomu dla stacji polskich: 5 z\ nadawcy, 3 z\ na- 
sluchowcy w znaczkach pocztowych. Dla stacji zagranicz- 
nych: 5 IRC nadawcy i 3 IRC nasluchowcy. 

Zgloszenia w formie wyciqgu z logu nalezy przeslac na 
adres: Klub Sportow tqcznoSci LOK - SP9KAG, Aleja Korfan- 
tego 6, 44-100 Gliwice. 


Award Manager dyplomu "Turnieje Rycerskie na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu" SP2QVS informuje, ze wysyfka dyplomdw turnie- 
jowych nastqpi pod koniec 2000 roku. Za tak znaczne opdznienie serdecznie przeprasza wszystkich oczekujqcych na te dyplomy. 


Swiat Radio Lipiec 2000 
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0 handy/mobil - pasma amatorskle 
O LPD - mini 433MHz og6lnodost§pne 
bez zezwolenia i opiat 
oscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Gr/egorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 , 
tei. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela : W-wa, gieida Wolumen przy paw. 67 


kupie 

Anten? KF, GP rowniez H.M. ewentualnie opis wy- 
konania. Roman Sytek, 64-600 Oborniki, ul. Kaszta- 

nowa 10a. 

An!en$ Yagi na 144MHz ora 2 obroinice 
sp1imz@poibox.com. CB Radio. Marcin, tel. 062 

757-38-49. 

CP6, Blaupunkt Kolenz CB 12, sprzedam Woln$ 650 
zl, antena 3,5-7 dipol 150 zl, transwerter 50/26 MHz 
300 zl Wiadomosc Alek. tel. (041) 352-63-05 wie- 

czorem po 20. 

Dokumentacje lub schematy ideowe do transceive- 
ra FTIOlex. Waldek, tel. 0604-64-58-11. 


Dwie sztuki selektywnego wywotania np. SWSB ta- 
nio. Sprzedam Maycom MH430II 25 zt. Maycom 
AR1 084 aku. iiadow. NiMH. Pokrowiec, antena na 
gwarancji. Przyjmujs SM5-y. Tel. 0604-20-30-78. 

Instrukcjs wjgzyku polskim do Yaesu VX1R. Tel. 

0605-08-39-91. 

Kwarce: 16.138,8 lub 16.166,6 sprzedam RX SWL 
CW/SSB 80 lub 20m. Info. kop. + zn. Henryk Jewiarz, 

68-1 20 llowa, Czyzowek 7. 

IVUernik SWR i FM do TS430S kiipi?. Stamstaw To- 
tako, 76-200 Slupsk, skr. poc 2 t. 655, teleion 0604- 
80-69-21. 

Poszukuje schematow: zasilacza 2-3020 i oscylo- pismaelektroniczne:ESektorzubieg1ychiat-numery:1, 
skopu BM556. Ryszard. Tel. (068) 320-4M2. 3i 4 , 5 , 7 / 94, 1 f 1 0 , 1 1/95, 3, 4, 5, 6/96. Swiat Radio: 1/ 

99, 7/98, 3/97, 1/2000, 3/2000. Elektronika dla wszyst- 
kich: 11/98, 1/99, 1/2000, 3/200, Nowy Elektronik: 4/99 
i 1/2000. Zbigniew Suchodolski SP6TRX, 59-101 Polko- 

wice, Skalnikow 25 m 22, tel. 076-845-07-64. 

Poszukuje starej ksi^zki 0 lampach - Piotr Mikofaj- 
czyk. Electronik Tubes and Semiconductors Ele- 
ments Universal Vade-Mecum Volume 1, Pergamon 
Press, Printed in Poland 1960. W. Trojanowski, tel. 

(022) 831-79-87. 

Schemat i dokumentacj? nowe) wersji trensceivera 
Dunaj. Jdzef Kamy SP4HHW, 15-302 Biatystok, ul. 
Mazowiecka 68. 


AUTO RADIO CODE 

Opracowana 5 sprawdzona dokumentacia do 
odblokowania okolo 600 rdznych modeli 
odbiornikow. Opisy odczytanych map pamieci, 
schematy, 2apasowe mapy, interfejsy do PC. 
Sposoby na karty rezystorowe. chipowe, hybrydy 
ceramiczne i wiele innych. 

Oo zestawu dot^czamy gratis sposoby na telefony 
GSM - rozblokowame 1 liczniki samochodowe. 

Zainteresowanym wysylamy info za darmo. 

zadzwon, przyjedz, przyslij do zrobienia! 

tel. 0-602 723 707, tel./tax 0-63 288 12 94 od godz. 1 1 do 16 


yCSv 
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Proccsory Lincoln Gold. 
45 nowvcli funkcji 
w Tn'oim Lincolnic. 


Telefon: (034) 365 19 82 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEKi GIEIDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osbb prywalnych, 
zawieraftce me wi^cej niz 150 znakow. TreSc ogloszenia moze 
dolyczyb sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyC si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowanienn odst$pdw mi$dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypeinione blankiety nalezy przesytatf na adres: 
"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przylmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcjl faksem, 
(0-22 835 67 67) e-mai!em (reklavt@avt.com.pl), a nawet 
przekazane telefonicznie 

2. Ogloszenia I reklamy skiepow, hurtowni, importerow, 
producenlow, dealerow, itp. sa platne. Ggloszenie/reklama 

moZe byC tylko na szerokosd szpaity (56mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpaicie: 19zi (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 1 0 % pr 2 y zamowieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 
- 1 0 % przy zampwieniu minimum 12 ogloszeri 
Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubryka “Bynek i Gieida” I sa platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyczenie). 
tel. kom. 0-601 23 05 33, 0-501 05 33 93 
tel. (0-22) 835-68-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 










LtvviEL 

RADIOKOMUNIKACJA » 


PLOCK 

09-402 u). Graniczria79 


Radiotelefony 
SPRZEDAZ |§g | TV przemystowa 
SERWIS 3 GSM - akcesoria 


| tei. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 ] 

Stare odbiornlki radiowe, wojskowe, komunlkacyj- 
ne oraz klticze telegraficzne w celach kolekcjoners- 
kich. Nawi^ze kontakt zinnymi hobbistami. Tel. 
(071) 348-05-15, 


Tanio radla na n$iz\ 433MHz, warunek moo powy- 
zej 1W, mog^ by t bez instrukcjl. Dzwon po 22 lub 
wy$[ij SMS na m6j telefon, ja oddzwoni?. Tel. 0604- 
20-30-78. 


Transceiver KF weenie do ok. 2500 zl. Oferty tel. 
wleczorem lub listownle. SP9HZW, Krzysztof Cier- 
niak, 33-210 Olesno, ul. Jagielfy 26a. 


TRANSKR MONK 

www.transfer.pnet.pl 

www.transfer.euro.enet.pl 

www.republika.pl/tranda 


Transceiver UKF na 2m i 70cm, niekonieeznie naj- 
nowszej generaeji. Tel. 0604-80-69-21 lub SP1 
i mzS@pofbox.com.pl. 


TRX na pasmo TF102, FT901 lub inny z PA lampo- 
wym. Oferty H.S. 38-332 Wola tuzahska 203, tel. 
(018) 354-37-67 po godz. 20. 


TRX na pasma KF i TRX na 144MHz. Tel. D6D4-80- 
69-21 . spl mz@polbox.com. 


TRX-TH78E Kenwood + komplet akcesorii - nowy, 
stan idealny, TRX - Prezydent Lincoln, nowy orygi- 
nalny France. Kupi'e schemat + instrukeft obstugi do 
TH28E-Kenwood. Robert Szarek, Krosno, tel. (013) 
436-44-46. 


TS 120 S z zasilaezem. Tel. (042) 716-80-74. 


Wyrazne schematy radla CB firmy Onwa model nr 
2-6112-11 (AM) oraz nr 2-6112-31 (AM/FM) mog^ 
byd ksero. B. Oarowski, 35-959 Rzeszow, skr. poczt. 
225. 


■rranfi?*! tACZA ioghz 
I LASEROWE 


PTH "PRO-FIT" 

URZ^OZENIA LACZMO$QI RADIOWEJ 
92-516 LODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-28-28; fax: 646-94-34 j 

bi L:ro @p ro-fij .conn p http://www. pro-fit com.pf | 
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ALINCO DX-70TH 


Tplt^ 
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ICOM IC-2800H 
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ICOM IC-706MK2G 
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PTH ' PRO-FIT" 

URZADZENIA U\CZNOSCI RADIOWEJ 
92-516 LODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-28-28; fax: 646-94-34 

biufo@pro : fi{ corn.p] http://ww pi 
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DRAGON SY-497 
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Nasz pTzctkfawiclcl \v Wielknpolscc; 

62-032 Luboft, ill. Dwonrowa 48. tel. (0-61 1 81-05-445 


RATY dla klieriiiSl 


Zamowione urzj|dzcnia wysylamy poczt^ 
|icstcsniy w INTFRNECIE. Pr/.ygoluwaliftny dkiCicbic| 
bogaly >er\viL informacyjny i cos wi^cej! 


Swiat Radio Upiec 2000 
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Poszukujemy Dealerd 
Sprz^tu radiokomunikacyjnei 
|Klv. : ; na terenie kraju. 



w szczea6lno£ci w mlastach: 


Kielce, Biata Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona G6ra, Koszalin, Ostrof^ka, 
Konin,S!upsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika t^cznosc 

ul Ha llera 12 a 
44-200 Rybnik 
tel./fax: (032) 422 48 36 


Alana 95 plus - AM, FM 400 kanalow, homologacja, 
ladowarka, instrukcja, schemata stan bardzo dobry, 

cena 400 zl. Tel (012) 274-82-28. 

Alan CT180, ladowarka standardowa + stolowa 
CA300 (ladowanie i razladowanie). CTCSS, instr. 
pol./ang, oraz scrwisowa. Tel. 0601 57-86 58. • 
Albrecht Empire 2000, AM, FM, SSB 200 kanalow, 
stan idealny. Cena 400 zL Tel. (052) 373-17-56 Jub 

(0501) 03-95-09. 

Alcatel One Touch Clab + S1WY, stan bardzo dobry 
sprzedam lub zamieni^ na inny teleton, bezaktywacji 

Tel. (034) 358-29-15 po 19. 

Alinco DJ-G5 2 pakietem iladowark^. Lodz, tel. 

0603-212-613 po godz. 17. 

Alinco DJI 60 ant., gumka, CH75, SB5, duza podstawa 
magn. pokrowiec, zasilacz. Czarek, tel. (085) 732-09-06. 
Amerykariski podr^cznik radioamatora krbtkofaiowca, 
cena 70 zl plus koszt przesylki. K. Adamski SP5MR, tel. 
(022) dom 669-67-58, praca (022) 617-05-53. 

Anteny kierunkowe Pulsar na pasmo 1 1 m (CB). Ma- 
le wymiary 1 ,3m. W tym miesi^cu ostatnia cena pro- 
mocyjna 1 50 zl + koszt wysylki. Tel. 0604-603-870. 
Anten? Diamond CP-6 3,5-50MHz (2-mtes.), cena 
1300 zl. Mariusz 78-460 Barwice, ul. Ogrodowa 10, 
tel. (094) 373-23-94 po 15. 


P0LECAMY ANTENY D00K0LNE 

Hk PASMA PROFESJDNALNE I AMATORSKIE 


BIG STAR 


kolinearna, 
3-elementowa 7,5d8 


FIVE STARS 


klasyczna 5/8X, 
bardzo trwala 


MINI STAR 
a takza 

vxmm 

VX-5B 


typu Discone, szeroko- 
pasmowa.l 12-1 000 
MHz, polecana do 
VX-1 H, opis SR 10/98 

rewelacyjny transceiver 
YAESU, opis SR 8/98 
SR 2/2000 


Oferujemy sprz^t; 
MOTOROLA, 
YAESU, 
KENWOOD 


HOWE 

TYPY 

ANTEN! 


WYSYLKA GRATIS , 

MONTAZ NA ZYCZENIE, v 
SATYSFAKCJA LUB ZWROT PI£NJ£DZY 




SIMPLEX Ltd. 

87-100 Torun, ul. Matejkl 64/34 
tel./fax (056) 655-59-25 
tel. (0601) 68-19-55 


Antena nadawczo-odbiorcza Diamond jap. pasma 
1 44/4 3 0/900 MHz & 120/1 50/300/450/800/1 200MHz 
& BNCP, 10W, waga 25g, df. 7cm, nowa, cena do 

uzgodnienra. Tel. (048) 331-21-58. 

CB radio Alan 87, AM, FM, SSB, CW 30W, zakres 
(25.61 0-28.320MHZ) + mic. Wof 24S' r (kompresja, 
wzmocnienie, poglos). Cena kompletu ok. 500 zl lub 
zamiana na TRX LfKF. Propozycje kierowac pod tel. 
Q6Q4-603-870 pilnie. 


Starspeeder 


BARDZO SZYBKI 
INTERNET SATELITARNY 

CBL Communication And Banking 
Equipment S.A. 

Wylqczny przedstawiciel w Polsce 
Wachowiak&Syn s.c. 
te1:(061) 8472930, fax:(06i) 8434091 
e-mail: info@katpol.pl 
h ttp ://ww w. ka tpol p 1 


CB radio Superstar 2800 280 kan. AM/FM/SSB, R. 
Beep, + 10kHz, wiele dodatkowych funkcji, atrakeyj- 
ny wygl^d, cena 470 zl (do uzgodnienia). Tel. (061) 
291-71-17. 


CB radio Onwa - 200 zl oraz wzmacniacz KL200P, 
moc 100W z przedwzmacniaczem, ant. 150 zl. Tel. 

(048) 75-21-47. 

CB Superstar 2600 AM/FM/SSB, mic/RF Gain, +10 
kHz, beep i wiele innych funkcji. Waldemar Lipnica, 
k/Szamotui, tel. 061-291-71-17. 



naprawy, przestrajanie 
serwis 


Zdzlstaw Sobieszek 
] 40-272 Katowice, ul. Graniczna 57c/7 
| tel. (0-32) 255 49 26, 0-501 401 889 



CD ROM - tabele cz$stotIiwo$ci 27MHzdo 10GHz, 
plus dyskietka od 30Hz do 400GHz, cafosc 70 zl. Tel. 

0605-38-04-92. 

Czterokanalowy mikser wizyjny firmy Videonics. 
stan idealny, pierwszy wlaSciciel, cena do uzgodnie- 

nia. Cze sto chowa, tie. (034) 363-52-97. 

Cybercom - H-112A, amatorski - 130-174MHz, 5W 
kpl. Nowy, cena 585 zl. Tel. (018) 443-41-55 po 

godz. 19. 

Digital 96, wzmacniacz mocy 50W zzasilaezem, 
skrzynkg antenow^, wzmacniacz mocy na GU43. Tel. 

(054) 285-03-68 po godz. 16. 

Drake TR-4C 650 zl, TRX SP5WW3, 5 i 14 5W cyfr. 
Odczyt 250 zl, TRX ZEW 2 szt. 50 zi/szt, RX EKB 200 
zl. Tel. (034) 317-50-31 po 20. 

Dwa radia na 70cm za 1000 zl, anteny, pokrowce, 
akum.. ladowarka lub zamiana na 2 Maycomy AH27, 
wersja z klawiatura lub inne. Czekam na propozycje. 

Tel. 0604-20-30-78. __ 

Dwa zasilacze CB - 12A, 14V, ceny 110 zl, 80,-. Tel. 
kom. Sirnplus Motorola C-520 konto 65 zl, cena 250 
zl. Zdzislaw Kazanecki, 78-300 Sludwin, ul. Podgdr- 
na 24 m 3, tel. 0603-629-313. 


r— — — — — —————— i 



takznany.ze j 
nie potrzebujesz 1 
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6-elementowa Yagi 26-30MHZ 460 zl, Marcin, tel. 

(017) 221-47-55. 

Galaxy Pluto AM FM SSB stan bardzo dobry. Tel, 
(017) 242-00-70, Alan CT 145. 138, 174MHz + 
6 akumulatorkow. Janusz Szumllas. 37-300 Lezajsk. 

ul. Mickiewicza 63/58. 

GSffl Simlocki, schematy kabli. Siedice, tel. 0501- 

93-55-10. 

IC551 6m 20W, stan dobry, tanio sprzedam. Tel. dom. 
(Q83) 341-12-44 po godz. 17, tel. 0502-26-67-22. 
Icom IC-706 i AT- 180. Tel. 0601-53-96-75, Kenwo- 
od TS-450SAT. Tel. (091) 453-05-13, Yaesu FT-840. 

Tel. (091) 439-28-21. 

Icom 1C T22E cena 1000 zl, 30001 z zasilaezem na 
143.950MHz - 200 zl modem telefoniczny Alan 
MLR2500 zl, duplekser Radmora na 160MHz, cena 
200 zl. Adam Siennicki, 09-407 Plock, Piaska 4/88, 

tel. 0606-517-718. 

IC551 6m ew. SSB 20W, stan dobry sprzedam lub 
zamieni? naTRX 144MHz, ew. SSB. TR2200 10 ka- 
nalbw FM 145MHz tanio. Tel. (083) 341-12-44 po 17 
lub 0502-26-67-22. 


CANEX. SOUS 

Autoryzowany Dealer 



- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samoebodowe 

- do telefonbw komOrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zl^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- Ijteratura 

- 2-30A certyfikat CE 
Wysytka sprz^tu na caty kraj. 


Hurtownia zaprasza : 

Ponied^lafek - Pi£jtek od S M do 16? 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIDEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 



SAPHIR 

■ Tel. (022) 756-37-89 

i Fax: (022) 756-48-52 



Lipiec 2000 Swiot Radio 
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ATRAKCYINE CENY TRANSGEIVERdW 
I SXANERdW KRdTKOFALARSKICH 

PRO2039 

YESUFT816 

AOR AR 3030 V . 

ALINCO DJ680 

AbR AR3000A 

STABO XR2000 

UNIDEN UBC 60 

WinRADIO 

ALBRECHT AE 65H 

i inne 

DFMIflD Gen - »■ Chfusciela 29A 

Dfiunun 04-454 Warszawa tel. 673-43-42 


Lampowy wzmaeniacr mocy KF 20DW input. A. 
Jankowski, 61-207 Poznart, os. 0$wiecenia52 m 8 , 

tel, (061) 879-03-59. 

Lampy E81, EI84, EL 86 , EL83, PL83, UL41, 6P14P, 
6P1P 6S19P, ECC83, EF 86 , 6N2P 12Z1L, ECC81, 
EZ40, EZ80 EZ81, 6C4P, ESRV38 1NF/20kV Q. 8 NF/ 
5KV 1,6NF/4,5KV, 0,6NF/4 ( 5KV. Miroslaw Gladysz, 
94-032 Lodz, ul. Wrdblewskiego 69 m 15 T telefon 
(042) 688-52-83. 



systemy tacznosci 


ul. Karmelicka 18 , 31-128 Krak6w, tel. ( 0 - 12 ) 422 24 62 , Max 423 03 52 
■ radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
■anteny, z^cza, mierniki, kable 
1 projektowanie sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detaliczna 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONOW 


IC-738 030-30MHz 5-50W AM 5-IOOSSB mic HM- 
12 4500 zl, mic SM -8 300 zl, dokumentacja Zetagi 
BV-135 1Q-4Q0W 350 z*. Tel. 0604-63-21 -45. 
Kamer? wldeo Hitachi i transwerter na pasmo 6 m 
zamieni? na RTX 70cm lub na skaner FM1 36- 
180MHz, AM 108-1 36MHz. Tel. 0602-466-121. 
Kamer? Sony CCD-F455E 999 zl, odbiorniki iampo- 
we: Meauet i Sonatina (uszkodzone), cena odbiorni- 
k 6 w do uzgodnienia. Max, tel, (068) 3740325, 2ary, 

uL Zeromskiego 1 1 . 

Lafayette Typhon 1 all mode 11m, kamer? Sony 
CCD-F 455 E. Odbiorniki lampowe Sonatina, Menuet. 

Maksymillan Opaliriski, 068-374-03-25. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp, rdzne trafa, 
gio£niki, sohematy, wszystko do budowy wzmacnla- 
cza Hi-Fi, trlodowe pentod, konsultacje. F. Szc 2 ?S- 
niak, 02-697 Warszawa, ul. Rzyrnowskiego 20/57, 

tel. (022) 847-11-56, 0601-34-28-70. 

Lincoln, Stabo, Alan, Reflektone TR, ca \oit - 500 zL 
Lddz, tel. (042) 678-36-20 wseczorem. 


P RZE f>S J ^ BIORST WO HWDLOWO ■ P RODUKH JMF, 

i 

Z.\KUD ELIKTROMCZNO- MEC1IAMCZNY D||D 

05-090 UASZYN DUIIU Sp« 

uJ.Wysoka 24b 
tel: (0-22 715-64-92 

tcl/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail : b u ro(a; median etc ora.pl 
ittf p: //www. b u ro . pi 

Producent OFERUJE: 

mocowania 

przewodu 

koncentrycznego do: 


fr WZnjfaynidCZy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
wwykonaniu \ 0 s 

4- i 2- pinowym 

i 
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GERARD 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

<rog Kasprowicza i Wolumen 53 ) 
Czynny: 

w pi<jtki w godz. 900.1200 
oraz w czasic trwania giddy clcktronicznej: 
w soboty w godz. 1 3 o<M 6 °° 
w niedziele w godz. b 00 -!^ 00 


Finna "Gerard - systemy alarmowe" 
zaprasza instalatorbw do nowego punktu sprzcdazy 
od poniedzialku do czwartku w godz. 8-16 
przy ul. Suwalskiej 36 d lok. 8 (IV pi?tro) 

tel. (022) 675-66-20, 0602-251-160 
tel. /fax 674-11-44 
zapytania o ofert? oraz zamowienia prosz? skladac 
listownie, telelbnicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, u\. Suwalska 36 d lok. 8 


27MHZ-CB Super Star 2800 - AM, FM SS 8 2800 
AM, FM, SSB 280 kanaldw, cena 470 zl (do negoc|a- 
cji). Tel. (061) 291-71-17 prosid Waldemara. 

Moduly nari/odb. od FM3402 - 40MHz po 50 zt. Ra- 
diotelefony Siemens 450MHz-50W bez sterowania 
200 zl. Podaruj? parabola Fi 120cm. Ryszard, tel. 

(068) 320-41-12. 

Motorola 6P300, skaner AE200, 1000CHAN. 2-1 
3000MHz, Alan 19, Alan CT 145, Yosan JC1103N 
bandy, Onwa K-6201VHF-FM Rexon RL102, ant. 
Colt REM sam ant. President Mag. Wszystko ma do- 
kumenty. Tel. (068) 383-86-94. 


Moduly: cz?stosciomierz 1 Hz-1 GHz, 9cyfr, 8 cza- 
s 6 w, 2WE, koder stereo, nadajniki UKF, interfejsy 
GSM, sim-lock, oprogramowanie. Into. kop. + zn. 

www.jmx.prv.pl 

Motorola A-GP 300, Yosan, skaner AE200 2-1 
300MHz, Alan 145, Rexon RL 102, Alan 19, ant. Colt 
Lem, ant. President elektr. magnet., wszystko posia- 
da dokumenty. Dariusz Otlewski, 66-600 Krosno Od- 
rzanskie, Lochowice 19/1, tel. (068) 383-86-94. 
Nadajnik UKF 9V, tylko 25mA, pob 6 r pr^du, antenka 
50 cm, zasi?g ponad 500 m, super stabilny, podslu- 
cbowy, mikrofon & wejScie cyfrowe TTL 40 zl/szt. 
Wojciech Samoraj, 06-500 Mlawa, ul. M. Konopnic- 

kiej 3/2, tel. (023) 654-32-38. 

N 0 W 3 lamp? G04/11 zpodstawk^ 1 opisem radio 
z lat 50. na bateri? anodow^ Juchas, stan idealny. 
Cena 200 zli inne. G Lewandowski, 98-275 Rrzezno, 

Ruszkdw 12. 

27MHz - CB Super Star 2800 - AM FM-SSB 280 ka- 
nalow, cena 470 zl (do negocjacji). Waldek, tel. (061 ) 

291-7V17. 

Odbiornik komunikacy)ny Yaesu FRG7700 AM, FM, 
SSB CW 14kHz do 30MHz, TRX TS152 + antena mo- 
bil. przekladnie planetarne, rbznetypy. Stanlslaw, tel. 
(071)348-05-15. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardbw, ul. A. Tomaszewskiej 25 


tel ./fax (046) 855 18 06 

■ni 

tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

^ r" 

1 Rotory do anten K.F i UK 

u 

| Sterowania do rotorow 

■L ■ 

wspotpracujqce 1 komputerem 

■ 9 

Oprogramowanie 

■j 

tozyska oporowe wgiyezenia 


T3 

Iim q 






Zamowienie na piatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda " , 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: | 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) | 

Adres I 

NIP 

Prosz? o wysta wienie: . 

□ mchunku uproszczonego 

□ faktury VAT. (Xwiadczam, zc jestem plain ikiem VAT i do odwolania 1 

upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. z 0.0. do wyslawienia 1 

faktury V AT bcz mojeso poclpisu. I 

Pieczqtka i podpis zamawiajqcego ! 
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Praca dla mezczyzn 20 - 50 lat z 
terenow wiejskich i matych miast. 


- T od zaraz - m oz I i w osc 

nie cigzka wykazania si? 


Takze mcrtliwosc dorobienia do pensji czy emerytury. Ootyczy wytqczme 
n^czyzn z teren6w wfejsVich i matych miast (cata Polska). Wskazane 
jest pcsiadanie uprawmen SEP (choc nie wymagane). Bezptatne 
informacje udzielamy pod numerem telefonu 0606 984605. 

Pon.-sob. 9:00 - 20:00 Tel. 0606984605 


Odbiornik komunikacyjny wysokiej klasy LSB-USB 
strojenie 25Hz na SSB dwie szerokosci filtru p.cz. SMETfl 
1 50 kHz-30 MHz, UKF stereo R.D. S. Dane $R nr 2/2000. 
Roman Qrzot, 11-412 Moftajny, Wielewo 6/1 . 

Odbiornik $wia!owy Karcher 10 pasm krbtkofalo- 
wych, LW, $W, UKW od 64MHz od 108MHz. Cena 

150 zfnowy.teL 0605-38-04-92. 

Odbiornik wielozakresowy ABA pasmo od 58MHz 
do 1 76MHz AM, FM, plus pasmo CB nowy, schemat. 

Cena 150 zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Odbiornik Swiatowy Sangen ATS 606A 150kHz - 
30MHz plus UKW 54 pami^ci, autoscaner, timer, no- 

wy, cena 920 zl. Tel 0605-38-04-92. 

Oscyloskop 2 kan. 0KD514A, gen. mocy m.cz. P0- 
26, gen. w.cz., 4-250MHz dla kolekcjonerow genr. 
AM Loewe ok. 1 947 r., lampowe radio przenoSne, ra- 

dzieckie. Tel. (056) 648-97-24. t 

Palmtop Cassiopeja All A 6MB Windows lub za- 
mienig na notebooka 486. Oferty tel. 0501-79-94-64. 
Programy do usuwania simlockow z telefonow ko- 
morkowych, nowe melodie, loga, tanio, okazja! Tel. 

kom. 0602-69-25-45. ' 

Programator pami$ci szeregowych 24C.93C. Cena 
6Qz*. Tel. (095) 751-51-25 Jarek. 


Uf 


r— J 

cc 

CO 

auwati 

1 

ul. Wita Stwosza 41 


02-661 Warszawa 

5 

e-mail: info@altran.com.pl 


http ://www.altr an . com . pi 


dziaf handlowy: 

CO 

tel. (0-22) 843 51 70 

1 

e-mail: sales@altran.com.pl 

E-J 

sekretariat: tel. (0-22} 843 49 81 

C3 

dziat techniczny: 

IrJLii 

uj 

tel. (0-22) 843 29 72 

LU 

fax: (0-22} 843 67 88 


(M) motorola 

y 

Autoryzowany Dystrybutor 


Programator do radioteletonow Maxon typ SM- 

1050, SM-4D5D, Sm-4150, SM-4150EX, SM- 
4450ES, SP-5050, SP-5151, SP-5150L SP-5450. 

SP-255Q, S-2850. Tel. (0603) 44-49-78. 

Pilnie CB Cobra 20 Plus. Dragon SY485, antena 5/8 
baza na Lincoln (HR2600/251 0, gold) lub Alan 8001. 

Tel. 061-29-11-827 (woj. poznartskie). 

Pilnie sprzedam Alinco DJ-G5, Alinco DR-610 - sa- 
mochodowe. Tel. 0603-212-613, Lodz, po 17. 

Pilnie TRX Digital 942 All Band All Mode + PAKF 
SOW, UKF 4W, atrakcyjna cena do uzgodnienia. Bo- 
guslaw Per, 30-074 Krakow, ul. K.Wielkiego 109/11, 
tel. (012) 636-91-72. 


Kontakt: 
tel. 0-501 499 194 
tel. /fax (0-32) 293 3102 
e-mail: tts3@poczta.onet.pl 

PRODUCENT URZ^DZEN RADlOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PROEM UIEMY FRAGMENT CENNiKA 0 CHARAICTERZE POGlADOWYM 


NADAJNIKI TV 


moc lOOmW 

300-800MHz 

zasi?g od 1km 

cena netto 
200 zt 

moc 0,5W 
moc 1 S 5W 

zasl^g do 8km 

350 zt 
390 zt 

moc 200mW 

900-1 500MHz 

zasi^g od 3km 

270 zt 

moc 0,7W 
moc 1,5W 

zasi^g do 20km 

550 zl 
680 zt 

moc 0,5W 

2200-2500MHZ 

zast$g od 6km 

710 zl 

moc 1W 

zasl^g do 20km 

810 zl 


RADIOPOWIADOMIENIE 

stacjonarne 300-434MHZ 590 zl 

4 kan. + kontr. I^czn, - zasi?g 25km 


samochodowe 300-434 MHz 435 zf 

2 kan. + kontr. t^czn. - zasi^g 6km 


Piloty do TV, VCR, SAT, scalaki, tranzystory UKF - 
konwertery i gtowice Splity itd., uruchomi? zabloko- 
wane radio Krakow i poczt$. Krakdw, tel. 0601 ~486- 

224 zawsze aktualne. 

Pfytki i urzgdzenia do J^cznoSci po przewodaoh 
sieci 220V. Cena 30 zL Tel. (061 ) 653-60-93. 
Radioamator Krotkofalowiec od 1 963 do 1 975 r. ra- 
zem 100 zl, wliczona optata pocztowa. J. Czyz, 98- 
300 Wielun 1 , skr. poczt.31. 


HAM & COMPITER SERVICE 


box 601505, D-22215 Hamburg, RFN 
let. 0049 40 5110378, fax 0049 40 51 10358, e-mail: orion.hh&-online.de 

Fr^(l%€itSa radiokomunikacji 
amatorskiej i profcsjonaluej, 

takze nowosci 


Fiuvauc (rausccivcn r KF i ITiF 


Radiotelefon 3734 Murzynek, dwie sztuki, komplet, 
sprawne czgstotliwoSc 44MHz. Cena 200 zl. Tel. 

(032) 219-26-87. 

Ratfiostacjp R-105 zamieni^ na odbiornik nastucho- 
wy KF lub wyposazenie dodaktowe do Amigi. E.W. 

63-720 Kozmin Wlkp. ul. Tysigclecia 7/25. 

RX 80 AVT2148, 40 zf, kit zmontowany, uruchomio- 
ny. Piloty OTV Saba na SAA 3004, Loewe-prof. I-C, 
skytronic, Loewe na U.S SAB 3021 SAB2011 10 zU 
przesyfka. Wafbrzych, tel. (074) 603-417-917. 

Silniki elektryczny 22kW 2800 obr./min. Sprzedam 
lub zamienif na TRX 1 44MHz. Tel. 0604-80-69-21 . 
Skaner Comtel 21 2 380 zt. TeL/fax Siemens 840 455 
Grundig Movit Alk-1209, EX/460-125 200 zl, tuner + 
wzmacniacz Akat, 200W 380 zf Amplituner Grundig 
100W - lOOzL Zbigniew Jpzwik, 62-005 Owinska, ul. 

Poprzeczna 15/12, tel. (061) 812-67-83. 

Skaner japoriski DJX10 100kHz do 2000mHz z ana- 
lizatorem widma, wszystkie typy moduiacji + bogate 
wyposazenie na gwarancji, cena 2600 zl. Mieczy- 

slaw.tel. (061) 425-77-79. 

Skaner Uniden UBC6DXLT1, cena 350 zf. Telefon 
(062) 722-61-59, 0501-55-78-77. 


EPA Sp. z o.o. 

(M) MOTOROL.JX 

Autoryzowany Dystrybutor 

POSZUKUJEMY DEALER0W 

sprzQtu radiokomunikacyjnego 
na terenie calego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspotpracy 
Zapraszamy do wypelnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 1 54, 71 - 324 Szczecin 
tel. (091) 48 74 885 
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PHEDSl^BlORSTWO HANDLOWQ *PRQDUKCYJNE _..p 
ZAKIA0ELEKTR0NICZN0-MECHAH1CZNY 


05*090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b ’•*.* 

tel: (0*22)71 5-64-92 

te I/fax. (0-2 2) 720-38-09 
e-mail: buro@medianet.com.pl 
http://www.buro.pl 

Producent 


ANTEN 

kierunkowych 
oferuje anteny do: 







te 



Kamery do nadzoru mienia. 
kolorowe, czarno-biate, 
normalne i miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wspoipracuj^ z kartami 
przechwytywania wideo. 

Obudowy do kamer. 
Termostaty. 2 asilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice, sterowniki 
Uchwyty, zamocowania 
O4wiel!aoze podczerwieni. 
Modulatory do pod^czenia 
kamer do sieci TV. 




Monitory kolorowe. 
czamo-biate.LCD 
Przet^czniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable, zi^cza, wtyki 




Oprogramowanie MultiCam 
umozliwia podgl^d 
i archiwtzacje 
jednocze£nie kifku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga f Wersja sieciowa 
umozliwia podgl^d 
z kilku starowisk! 


Szczegofy : www.deIta.poznan.pl 
Zamow faksem bezphatny kata log: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albanska 10 tel/fax 061 866-71-46 


Sommerkamp FTDX 505 Piotr Szalkowski, 23-210 

Krasnik, ul. Dekutowskiego 7 m 52. 

Swiat Radio 5/96, 8-12/96, ksi^zk?, lampy elektro- 
nowe i polprzewodniki bardzo tanio, pfyta PC 386 
z procesorem oraz Comodore radio CB AM 12 kan. 
Stefan Zubil, 67-320 Pruszkdw, tel. 068-377-29-33. 
Tanio programator do radiotelefondw firmy Moto- 
rola typu GP, GM, Visard Radius, MT. Robert, Zielo- 
na Gora, tel. (068) 320-69-80. 


Sprzedam lub zamieni? na jakiegoS przenoSnego 
TRX na 2m (r?czniak), lampy nadawcze: GU43B 
2 szt., idealna do Pa - o mocy ok. 1000W + doku- 
mentacja Pa na wszystkle pasma, wiele innych. Ku- 
pl? lamp? QQE06/40 z podstawk^ i r?czniaka Stan- 
dard C-528. Warunki do u 2 godnienia listownie, tele- 
fonicznie lub przez e-mail: nikifauda2@pocz- 
ta.onte.pl. Tel. 0-603-842-499 lub listownie. Miro- 
slaw K, 05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. S?domierska 
2 m 6. Skaner Comtel 2/2-380 zl, fax Siemens - 840 - 
480 zl i inne na telefon. Zbigniew Jdzwik, 62-005 
Qwinska, ul. Poprzeczna 15/12, tel. (061) 312-67-83. 
Superscaner Yupiteru MVT-7000 pasmo od 500kHz 
do 1300MHz dekoder, 200 pami?ci, 25 kana!ow/s 
duzo funkcjt. Cena1620 zf. Tel. 0605-38-04-92. 


/ESTAW AO^Y 

nic7/b^<liiy u elelilrouice 
i modclarstwic 



cena 

14,00 

zi 

+ 22% VAT 


Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 {pn-pt, w godz. 8-16} 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 


TCVR RS520, lamp zapasowe - nowe do PA61468 
2 szt. 12BY7A 1 szt. Mikrofon fabryczny Gp12 AVQ 
30m b kabla koncentrycznego, 50 Ohm - okazja, stan 

techniczny dobiy. Tel. (032) 424-42-98. 

Telewizor Panasonic panoramiczny 36PF10, cena 
9.900 nowy, gwarancja. Tel. 0605-38-04-92. 
Technics deck-RS TR575 wzmacniacz A700MK2, 
kolumny Tonsil Rapsodia, cena do uzgodnienia, Tel. 

(033) 818-87-07 prosid Tomka. 

Telewizor Sony KV-32FX60, panoramiczny 100Hz, 
digital plu, 2s7.5W, korektor grafiki, cyfrowa stop 
klatka, 3 x eurozl^cze, nowy, gwarancja, cena 6.200 

zi. Tel. 0605-38-04-92. 

Transceiver KF TS 511 D Trio bez zasilacza. Damian 
Zielirtski, 62-130 Golaricz, ul. Kompanii Gofanieckiej 
22. Tet. (067) 261-54-85. 


Czy }e&te 6 
tak zr\any, ze 
nie potrzebujeaz 
reklamy? 

Warunki ogtoszeri 
w "Rynku i Gieidzie" 
na str. 52. 


MOTOROLA 

Atmtnmmtuffostim 



ipik’iPg/ 


maszty antenowe 
duptoxery 
baluny 
osprzqt 


SPRZ& I SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACTM 

■ radlotetefony, modemy I 

■ trunking I tetemetria 

■ projekty I rea/feac/a | 

Serwfe gwarancyjny i pogwarancyjny 
Szkolenie w obsbdze sprzqtu i systemdw j 

PROFESJONAINE , 
GRAFICZNE ANAUZATORY | 
ANTENOWE 
I REFLEKTOMETRYTDR 


01 - 54 MHz 
30 -50 MHz 
140 -525 MHz 
150 - 525 MHz 
806 -960 MHz 
700- 1000 MHz 



ANTENY I SYSTEMY 
ANTENOWE 

anteny przewotne: 65 - 174 MHz 
138-520 MHz 

HP 

bazowe: dookdlne « 
kterunkowe J 



FUTERAtf WODOSZCZELNE \ 

chronktce omed zafoofanlem: 

■ tel. komdrkowych 
m radiotelefondw 

• przeno6neJ efektrunlkl 

• dokument6w 
« aparatOw fotografhznych 


RADIOTELEFONY 

■ profesjonaine 

• amatorskJe ( mo c 0,5 W) 

• radhpmmlannBd 

• ftomofogowane 


8ZUKAMYPARTHER6WHANOLOWYCH 


RADtCOM S.C. 

81-383 Gdynia, ul. tAnrm Wojska Polskiego 13 
tel.(058} 661 75 06, teUfwc(058) 6616056 
e-mail: radicom@pro.onetpl 



Swiat Radio Lipiec 2000 
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Zestaw ptylek 
iinhvcrsaliiycli 

AVT 
710 

cena 1 1 zl 

Pfytki uniwersalne: 

- PU01 <32*46mnn)- 1 szt. 

- PU02 (38x81 mm) - 1 szt. 

* AVT 2060 (16x67mm) * 1 szt. 

- P-UPBS1 (39x1 02 mm) - 1 szt, 

Srebrzanka ok. 2m 




AVT 717 


cena 15zf 


Plytki uniwersalne: 

- PDUD3 (32x1 18mm)- 1 szt 
■ PDU11 (71x99mm) - 1 szt. 

- PDU13 (28x1 55mm) - 1 szt 

- PDU14 (64x174mm) - 1 szt. 

- PDU21 (51x46mm) - 1 szt. 
Srebrzanka ok. 3m 



AVT 718 


cena 35 zf 

Plytki uniwersalne: 

- PDU20 (84x94mm) - 1 szt. 

- PDU27 (63x1 64mm) * 1 szt. 

- PDU41 U 00x1 60mm) - 1 szt. 

- AVT222/1 (dwustronna 100x160mm)- 1 szt, 

- AVT222/2 (dwustronna 100x160mm) - 1 szt 
Srebrzanka ok. 3m 


Dzial Handlowy AVT, 
uL Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 



Producent zasilaczy t rezerwowym zasilaniem 
7 Ah lub 12Ati do radiotelefonow 


Transceiver KF i UKF Icom, Kenwood, Yaesu, 
m.in. IC736. Hieronim D 2 iedzic, Niedzwiada k/Lubar- 

towa, tel. (081) 851-25-95. 

Transceiver KF Kenwood TS-440S ze skrzynkq ante- 
now^ i zasilaczem. Tanio. Tel. (024) 285-16-35 po 

18 lub (024) 254-35-85 do 15. 

TRX (com 2SE (r$czniak), szeroki 2akres czestotli- 
woSci. Cena ok. 600 zl. Tel. (0604) 60-38-70. 


/ PERFECT s.c. 'j 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8 -175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8 - 175 MHz i 415-470 Mhz 



- odbiomiki GPS 
GARMIN 



Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

www.perfect-radto.com.pl 


TRX Yaesu FT221 - 2m AM/FM/CW/SSB - 20W oraz 
CB-radlo Realistic-Navah TRG-431 bazowe oraz 
$prz$t audio. TeL(022) 641 -06-01 , (0 606) 77-94-93. 
TRX-FT1000MP, TS-850 wzmacniacz liniowy KF- 
Henry Radio - 3KD-Premier na lampie 3CX1 200. Tel. 

0601-71-73-37. 

TRX Realistic HTX 202 144-148MHz - OTMF & 
CTCSS - cena ok. 600 zl, TRX Icom 2SE r^ezniak, 
szeroki zakres C2^stotliwo$ci - cena ok. zl. Tel. 

(0604) 60-38-70. 

TRX CB Superstar 2800 - 280 kanalbw AM/FM/SSB 
pilnie sprzedam. Cena 470 zl (do uzgodnienia - moz- 
liwosc utargowania). Waldek.tel. (061)-291-71-17. 


TRX CT-180 + CTCSS + ladowarka standard + tado- 
warka automatyezna CA-300, pokrowiec i instrukcj? 

pol./ang. + serwisowa. Tel. Q601 -578-658. 

TRX Realistic HTX 202 144-148MHZ-DTMF & 
CTCSS. Cena ok. 600 zl. Tel. (0604) 60-38-70. 

TRX UKF Alan CT180 + wzm. mocy i przed wzmac- 
niacz. Odbiornik + ant. 1/4L + dodatkowy mikrofon, 
cena sprzed 800 zl lub zamiana KF TRX 26-28MHz/ 
Lincoln, Ranger itp. Tel. 0602-682-157. 


TELESFO^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakbw, ul, P^dzichdw 22, tel. (012) 423 • 34 * 1 1 
Piekary Slqskie, uL Bytomska 73, tel. (032) 287 -01 -80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio -ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


Transwerter 28/50WIHZ i 28/144MHz wg SP6GZZ 4 
TRX RCI-2950 - 1600 zl. Antena GP 28-21-14 200 zl. 
Antena sam. Kenwood MA-SHelical - 600 zl. Zielona 

Gdra, tel. 0601-78-27-91. 

Yaesu RIOS + mikrofonogloSnik - 1 100 zl. Zasilacz 
20A - 400 zl, transceiver HM pasmo 80m CW SSB 
PW - 40 W. FT10S - opeja nagrywarki cyfrowej. Ry- 
szard Szuster, 61-156 Poznan, Osiedle Piastowskie, 
tel. (061) 875-93-65 lub 0501-978-013. 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF - CB - UKF - VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na tylach UNIWERSAMU) 
04-061 Warszawa tel. 0601-220-907 


Yaesu 757 GX pilnie sprzedam. Zofia Proszywalko, 

75-818 Koszalin, ul. Zytnia 44a. 

Yaesu FT-840, roczne, stan idealny, okazyjnie. Tel. 

(042) 674-54-93. 

Zasilacz 220V do FM302, r/tel FM 316-2 szt, roezni- 
ki Radioamatora 1966-1986, Elektora, Elektroniki 
Praktycznej oraz instrukcje serwisowe rftel. Radmor. 
Gdatisk, tei. 0501-04-27-47. _____ 


Ustugi radiotechniczne 

Ml chat MachowczyV SP6GYS 
Naprawa 

urz^dzeft radtokomunikaqi amatorskiej \ protes)onalnej 
firm Yaesu, Icom, Kenwood, Allnco ( innych 

Zapraszam 

do wspbtpracy osoby i firmy korzystajqce ze 6rodk6w 
t^czno^ci radiowej 

tdVtac (071) 7873724, 0501763097, e-maiJ: mma@cadsys.com pi 




Lipiec 2000 Swiot Radio 











RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYHEK I GIEtDA 


PRACA 

Chcesz dorobic do pensji, kleszonkowego. Napisz, 
zaopatrzenie i zbyt gwarantowany. Info, gratis, do- 
tycz znaczek za 1,7 zb Krystyna Wi^niewska, 89-600 

Chojnice. 

Poszukuj? zatrudnlenia, najch^tniej w domu. Elekt- 
ronika, film, fotografia, inne. Mam tel, T samochod. 

Tel. (062) 721-62-24. 

Profesjonalnie przestroj? UKF, uruchomi? zablokowa- 
ny radioodtwarzacz, usun^simlocka, wgram Netmoni- 
tor, zawsze aktualne. Krakow, tel. 0601-48-62-24. 


CB Cobra 20 Plus (40 kan, AM, PA, CH9, S/RF) zamie- 
ni§ na C8 typu r^czniak na Alan 38, 98, 42, 95, Ma- . 
xon, Yosan lub inne sprawne. Tel. 061-291-18-27. 
Cobra 40XAIVI, PAS-RF, CH9 + Dragon 400xAM/FM f 
DW Scan, 5-memo, LCR, Mic-RFGain, wyswietlacz 
LCD + FREQ + ant. 5/8 baza na Lincoln, Alan 8, 001 , 
Ranger inne. Tel. (061) 291-1 8-27. 


2 OB mobilowe (Cobra i Dragon) + antena Lincoina 
lub 2 x r^czne C8 (w tym Alan 42, 95 Plus). Tel. 061- 

291-18-27. 

IC551 20W zamienie na 2m SSB, propozycje. Tele- 
fon (083) 341-12-44 po godz. 17 lub komorkowy 

502-26-67-22. 

Nokia 5110 papiery, futeral, panele fadowania na ra- 
dio 70 cm np. H41 2BT Motorola lub podobne z fado- 
wark^. wazne aby prac. na cz§st. 433-434MHz bez 

SIM. Tel. 0604-20-30-78. 

Nowy transceiver Japan Radio Co. JRC-245, KF + 
6m f 150W, all mode, zamieni^ na wysokiej klasy 
komputer. Tel, kom. 060-484-16-36. 

Nowy TRX FT 2500 M, TX 144-148MHZ, RX140- 
180MHz, moc 5/25/50W na TRX KF w dobrym sta- 
nie technicznym bez przerdbek typu: TS-820S, TS- 
120V, FT-101 ZD/E/E lub inna propozycja na KF. 
SP4-FFE. Bazyli Worortczuk, 17-200 Hajndwka, uL 
Lipowa 71 a/1 3, tel. (085) 684-33-72 w godz. 12-13 

i 21-23 codziennie. 

Telefon komdrkowy Ericsson na radyjko na 2m lub 
70 cm. Tel. 0605-380-492. 


P.P.U.H. MACIEJ GODAWA 

Ofcrujemy urzqdzenia Iqcznosci radiowej 

Iran see i very : Anicny kiemnuwc diamond 

ICOM ' Afflcny dookolnc DIAMOND 

at rxir'r\ Akcesoria smtenowe DIAMOND 

ALINU.) ReflckiwneMy DIAMOND 

DRAGON Micmiki cz^clliwcsci 

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 



Wasz adres. 

ul.Dworcowa 48, 62-032 Luboti k/P-ri 
tel. (61) 810 54 45. O 603 <>51 971 


Spotkania 

krotkofalowcow, 

radioamatorow, 

CB radiowcow 
i majsterkowiczow 
poi^ezone z gietdq 
sprz^towq 
Piekary Sl^skie, 
ul. Gen. J. Zi^tka 60 

Terminy spotkari w 2000 roku 

w godz. 8.00-1 1.30 

15 iipca, 19 sierpnia, 16 wrzeSnia, 

21 paztiziernika, 18 listopada, 16 grudnia 

Po kazdej gieldzie spotkania hobbystdw 
od 12.00 - tematy: techniczne, DX-owe, 
organ izacyjne, przegiqdy wydawnictw itp. 

Spotkanie optatkowe 1 6 grudnia 2000 r. 
Ponadto w lipcu i sierpniu 
organ izowany przez SP9 KRT 

obtiz szkoleniowo-wypoczynkowo- 
sportowy krotkofalowcow 
i kandydatow na kursy licencyjne 
(szczegotyza miesige). 

Informacje takze telefoniczne pod 
numerem (032) 287-01-70. 


Wkr^tak 

z wyniiennymi 
lioricowkami specjalnyinl 

"SECURITT"^ 



cena 32,62 zl +22% vat 

Dziat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@ 0 vt,com.pl 


RAMBO 



wyglqd: 

atrakcyjny 

moc: 

10 mW 

cena: 

przyst^pna 

Pracuje bez zezwolen !!! 

W ofercie posiadamy rowniez: 

- radiotelefony MOTOROLA- YAESU, 
SOMMERKAMP 

- akcesoria do radiotelefonow 

- skanery AOR, UN1DEN, YUPITERU 

- anteny samochodowe.bazowe 

- ladowaiki samochodowe do radiotelefonow 

ul. Husarii 2 
02-951 Warszawa 
id. (0-22) 651 86 90 
fax (0-22)651 86 92 
e-mail: in M? bajlel.coni.pl 
w w wibajid .com 


Gene rainy dytfrybutor 

jCai-ant 


ZAMIENtE 


ovonti 


O 

ICOM 

YAESU 
Rok zatoze nia 1 990 MOTOROLA 

SYSTEM Y tACZNOSCl RADIOWEJ 


IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA tACZNOSCl 

OFICJALNY PRZEDSTAW1CIEL 
FIRMY ? qRAUlA i ICOM 
NA POLSK^ 
DYSTRYBUTOR 
FIRM YAESU, DIAMOND, MFJ 



KAO 140 
KAD 150 14M52 

KA0 155 14^15* 

KAD 1 60 152-lffi 
FAD VX 
KAD1T0 

111 KAD 400 395412 

M KAD 420 412430 

KAD 440 4304CG 
& KAD 460 4 50470 

$ KAD 480 470400 

2 KAD 500 490-510 



DUZY WYBOR ANTEN. MIERNiKl MOCY \ SWR 
PRZEtACZNIKI ANTENOWE ! DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE. BALUNY. 2ASILACZE 
PROFESJONALNE FILTRY ANTENOWE, 

M ! KROFONY, LARYNGQFON Y. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNfCE, OSPRZET. 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) skiep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
www.avanti.internet.pl 


Swiat Radio Lipiec 2000 











PoDREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 




Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj p 
w ofercie firm ogfaszajqcych sip w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama. 



mm FIRMY MIEJSCOWOSC 1 


AKSEL 

Rybnik 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

7/00 

2 



X 












X 





X 



* 

ALAM 

Jawczyee 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

7/00 

37 



X 


X 

X 


* 


X 










X 

X 


* 

ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

0-501-133-511 

843-25-14 

7/00 

66 
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X 

X 


X 




X 





X 





X 



X 

AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

7/00 

69 
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X 

X 


X X 


X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 




X 

X 

X 

XX 

AXES SYSTEM 


0-58 

346-32-33 

WT-63-26 

S/OO 

so 
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X 

X 


X 




X 


X 

X 

X 

X 

x 

X 






X 

BAJERTELEKOMUNIKACJA 

Warszawa 

0-22 

0-602-613-419 

651-86 9D 

7/00 

59 

X 


X 



X 









X 








X 

BFDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


7/00 

65 

X 


X 

X 

. X 




X 

X 




X 

X 



X 

X 

X 

X 
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BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

7/00 

65 


X 

X 



X 


















CANE* 

Kwwiancln Jeiioma 

0*22 

756-37-89 

766-49-52 

7/00 

64 



X 


X 

X 


X 


* 



X 


* 
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XX 

COMERX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-86*60 

442 B6 65 

5/00 

37 



X 

X 


X 





X 




X 

X 


X 


X 

X 

X 

XX 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

7/00 

29 



X 

X 


X 


X 

* 

X 


X 



X 





* 



X 

EL-SPARK 

Sopol 

0-58 

551-08-84 

561-08-84 

7/00 

27 



X 

* 
















X 


X 

XX 

EtDRO 

RzeszPw 

0-17 

854-07*59 

854-07-59 

7/00 

68 


X 

X 

X 











* 


X 






X 

ELPIAST 

PtasTPw 

0-22 

723-44-44 

723-44-44 

6/00 

65 


X 














* 








UMAX 

Poznari 

0-61 

852-62-03 

852-62-08 

7/00 

75 

X 


X 

X 








X 



* 

X 

X 







EPA 

Szczecin 

o-st 

487-48-85 

487-50-14 

i'm 

66 

X 


A 













X 








ESCORT 

Szczecin 

0-51 

462-43-79 

462-44-08 

7/00 

45 

X 


X 

X 











X 









GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-03-76 

663-98-67 

7/00 

31 

X 

X 

X 



X 

X 

X 




X 





X 



X 



X 

GERARD 

Warszawa 

0-22 

0- 602-251-160 

674-11-44 

7/00 

65 



X 














X 







ICS&S 

Bytiposzcz 

0-52 

349-31-61 

349-33-50 

6/00 

21 

X 


X 



X * 









X 

X 


X 





X 

KABEL TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

676-54-07 

678-54-08 

6/00 

11 

X 


X 










X 











LEW EL RAD10KGMUNIKACJA 

Piock 

0-24 

266-50-02 

266*57*70 

7/00 

63 

X 


X 

X 

X 

X 






X 

X 


X 

X X 

X 

X 






LINK 

Warszawa 

0-22 

695-61*71 

685-61-71 

6/00 

64 


X 

X 

X 



X 


X 


X 

X 



X 

* 

XXX 

* 


X 



** 

MAY COM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-18 

442*75-17 

742-96-21 

7/00 

47 ” 

X 

X 

X 




X 













X 

X 

X 

x'" 

MEGUM 

Warszawa 

0*22 

610-90-80 

815-47-24 

5700 

88 

X 


X 



X 




X 



X 

X 

X 






X 


X 

MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

~ 443-86760 

443-86-65 

6/00 

’3" 

X 

X 

X 

X 






X 










X 

X 
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MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 


60604-60 

T/00 

32* 

X 


X 


X 




X 






X 

X 

X 


X 





PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-03 

’ 282-19*64 


66 ' 

X 


X 

X 








X 



X 

X 



X 

X 


X 

X 

PANASONIC 

Warszawa 

0-22 

630-61-01 

630-67-09 

’5/06“ 

99 



X 


X 


X 

X 










X 

X 





PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90*45 

7/00 

68 


X 

X 








X 

X 


X 

X 









PPUHGODAWA 

lubort 

0-61 

810-54-45 

810-54-45 

7/00 

69 



X 

X 


X 




X 



5* 

X 

X 





X 

~ 7 

X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

0-34 

366-19-82 

324-69-82 

7m 

49 

X 


X 

X 

X 

X 



X 



X 

X 

X 

X 

* 



* 

X 

X 

X 

XX 

PROFIT 

LOdz 

0-42 


646-94-34 

7/00 

63’ 

X 

X 

X 

T 

X 

7 


X 


X 

X 

X 

% 

X 

X 



X 


X 

7 ' 

X 

XX 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203-76-72 

7/00 

3 

X ' 

7 

X 

X 

X 

X 

X 



X 



X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

XX 

PYRYIAND1A 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00*68 

7/00 

39 

X 

7 

X 

% 





X 

X 










X 


~T 

X 

RADICQM 

’ Gdynia 

~^-56 

661-75-06 

661-60*56 

~7M 

67 


X 

X 






X 


X 

X 


X 

* 


7 






X 

RADMOR 

Gdynia 

0-58 

623-23-71 

623-33-00 

7/0 b 

75 


X 




X 









X 









R.P. TELEKOM TRADING 

Warszawa 

_ 0-22 _ 

821-50-80 

635-58-54 

zm 

75 
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X 


“7 



















TP £ A. PSARY 

Psary 

“o <; 

344-32-08 

368-25-72 

1/00 

76 




X 




















SAXON 

Warszawa 

0-601 

22 09 07 
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X 

X 

X 

X X 

X ' 

X 



X 

X 

X 

XX 

SlMOCO POLSKA ' 

Warszawa 

0-22 

610-41-38 

613-93-69 

7/00 

2 

. *.' 

X 

X 
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X 






X 



X •; 









SIMPLEX 

Torurt 

0-56 

0-60168-19 55 

655-59-25 

7/00 
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X > 
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X 
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XX 

TELEMIX 

Pionkf . . 

0-43 

«wmT""' 

612-30-ir 

"jm 

~62~ 
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X 

X 

TELE SFOR-RA Dl QKOM U NlKACJA 

KrakOw 

0-12 

423 34-11 

423-34-11 

’“mm 

68 



X 

7 

X 
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■ X 

X 
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' X' 

“7 

X 

X 
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X 

XX 

• UNI-NET 

■Warszawa • 

0-22 

643-38-04 

543-04-71 

2/00 

67 




X 











X 

* 








ZELPRG 

tyrardbw 

0 45 

855-18-06 

855-18-06 

7/00 
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Opracowano na podstawle ankiel rekfamodawcdw 


Lipiec 2000 Swiat Radio 



Witryna 


Klubu 




ESTRADA 

I STUDIO 5/2000 

(opcja - z ptytq CD) 

Zbliz swojq dlori na kilka centy- 
metrow do ust. Teraz powiedz 
zdanie “Pan Pawel poszedl po 
pomoc.” Poczujesz uderzenic po- 
wielrza na swojcj dloni przy pra- 
wie kazdym slowie. Jc<fli to poru- 
szajqce si? powietrzc uderza 
membran? mikrofonu z wystar- 
czajqco duzq silq i przy odpowie- 
dnim kqcic, wynikicm moze bye 
niemily dzwi?k, kl 6 ry zrujnuje 
nawet znakomity wokal. “Jak 
stlumic zgloski wybuchowe?” - 
I auior artykulu pod lym tytulem 
udzieli Ci kilku cennych rad. 
Niemal na kazdej ulicy Los An- 
geles jest studio nagraniowc. 
W niektorych ludzie pracujq nad 
sciczkami do Gwiezdnych Wojcn, w innych nagrywajq najlepsi muzyey swia- 
la, w innych jcszcze do dialogdw w formie onomatopei podklada si? bzdctnq 
muzyk?. Nie bez powodu raz w roku spotykajq si? tam producenci i kupey 
7 . calego swiata na wystawic NAMM. Jcdni prezenlujq nowosci, inni szukajq 
dobrych interesovv, wszyscy baeznie S 19 obserwujq, usilujqc wyniuchac tren- 
dy i koniunktury. Udaj si? i Ty na wypraw? do Los Angeles (na lamach EiS). 
Poznaj takze spos 6 b ustawiania monilor 6 w odsluchowych i wkroez do cyfro- 
wego studia nagran. Naprawd? warto! 

Na plycie CD znajdziesz m.in. ciekawy program Shuffler Music Conwcrter, 
za pomocq ktorego mozna konwcrtowac muzyezne pliki do formatu MP3, 


MA4 i WAV. 



MtODY 

TECHNIK 5/2000 


Kqciki z grillcm i allany ogrodo- 
we to od pewnego czasu obo- 
wiqzkowe wyposazenie przydo- 
mowego ogrodka. Podejmowa- 
nie w ten sposob gosci to mila 
forma przyj?cia ogrodowego 
w czasie lata. Dajc to rownicz 
mozliwosc kulinamego popisu 
panom, ktorzy w kuchni nadal 
czujq si? dose obco (chyba zc 
przy lodowec), ale do pilnowania 
grilla nie trzeba ich dlugo nania- 
wiac. O tym, jak urzqdzic taki kq- 
cik przeczytasz w artykule “Let- 
nie biesiadowanie”. 
Zaslanawiajqe si? nad wyborem 
odpowiedniego material u na po- 
sadzk? musisz zdawac sobie 
spraw? z tego, ze decyduje ona 
o charakterze wn?trza. Musi ponadto spclniac okreslone wymagania. a koszt 
vvykonania stanowi na ogol ok. 10 % warlosci ealego budynku, za.s samo wy- 
konanic jest dosd praeoehlonne. W artykule “Od posadzki do dywanu” przed- 
stavvionc zostaly rozne rodzajc posadzek, zwrdcono tez uxvag? na niezb?dnc 
izolacjc. Podloga z desek. parkict, mozaika, pancle podlogowc, twor/ywa 
sztuczne - co wybrac? 

Dla nikogo nie jest tajemnicq, zc woda z miejskiego wodociqgu nie nadaje si? 
do picia na surowo, ani do golowania posilkow. Jest twarda. niesmaezna i nic- 
zdrowa. Niestcly woda z wlasnej studni lez nie zawsze jest bez zarzulu. Co- 
raz wi?cej mieszczuchow korzysta z wody oligocenskiej. Ale co majq zrobie 
ci, ktorzy nie majq takiej mozliwo.<ci? O tym w artykule “Uzdatnianie wody‘\ 



ELEKTRONIKA DLA 
WSZYSTKICH 5/2000 

Glownym projektem lego numcru 
EdW jest miemik pojemnosci. Ma 
on bardzo szeroki zakres pomiaro- 
wy, obejmujqcy ponad dzicsi?c 
dekad, niianowicie 1 pF... 1 6000pF 
Mozna nim mierzye kondensatory 
stale, jak rowniez elektrolityczne. 
Zastosowane rozwiqzania uklado- 
we oraz precyzyjne clcmcnly 
w kluczowych punktach ukladu 
zapewniajq dokladnosc i powla- 
r/alnosc pomiarow. 
Bezprzewodowy dzwonek 

o osmiostopniowej skali glosnosci - 
wykorzysiuje fale radiowc, co 
umozliwia umieszczenie nadajnika 
w dowolnym miejscu i nie wymaga 
zadnej regulacji jego polozcnia. 
W projekeie wykorzystano gotowe 
moduly radiowe. Zasi?g ukladu wynosi 100 metrow. Metalizator glosu - sluzy do 
modyfikacji brzmicnia dzwi?ku. Uzyskany dzwi?kstaje si? metal iezny i preypomi- 
na glos robota. Przedwzmacniacz tranzystorowy - to prosty i tani przcdwzmacniacz, 
ktory ma zaskakujqco dobre parametry, a elementy do jego wykonania z pewnosciq 
znajdq si? w pracowni kazdego elektronika. Swoje zastosowanie znajdzic rowniez 
Powolny sciemniacz, sluzqcy do sterowania zarowkami na napi?cie 220V. 

Nie pomin takze picrwszcgo artykulu o tranzyslorach polowych z cyklu, 
ktory zawierac b?dzic wszystkic informaeje na ten temat, potrzcbne wspol- 
czesnemu elektronikowi. 

MEU porusza tym razem gorqcy temat MP3 oraz nowe nosniki infomiacji - 
dyski HMD i karty FMC. 



BUDUJEMY 
DOM 5/2000 

Kqciki z grillcm i allany ogrodo- 
wc to od pewnego czasu obo- 
wiqzkowe wyposazenie przydo- 
mowego ogrodka. Podejmowa- 
nic w ten spos 6 b gos ? ci to mila 
forma przyj?cia ogrodowego 
w czasie lata. Daje to rownicz 
mozliwosc kulinamego popisu 
panom, ktorzy w kuchni nadal 
czujq si? dose obco (chyba, ze 
przy lodowce). ale do pilnowania 
grilla nie trzeba ich dlugo nama- 
wiac. O tym. jak urzqdzic taki kq- 
cik przeczytasz w artykule “Let- 
nie biesiadowanie”. 
Zaslanawiajqe si? nad wyborem 
odpowiedniego matcrialu na po- 
sadzk? musisz zdawac sobie 
spraw? z tego, ze decyduje ona 
o charakterze wn?trza. Musi ponadto spelniac okreslone wymagania. a koszt 
wykonania stanowi na ogol ok. 10 % warlos r ci calego budynku. zas samo wy- 
konanie jest dose praeoehlonne. W artykule “Od posadzki do dywanu” przed- 
stawionc zostaly rozne rodzajc posadzek, zwrocono tez uwag? na niczb?dne 
izolacjc. Podloga z desek, parkiet, mozaika. panele podlogowe, tworzywa 
sztuczne - co wybrac? 

Dla nikogo nie jest tajemnicq. ze woda z miejskiego wodociqgu nie nadaje si? 
do picia na surowo, ani do golowania posilkow. Jest twarda, niesmaezna i nie- 
zdrowa. Niestety woda z wlasnej studni lez nie zawsze jest bez zarzulu. Co- 
raz wi?cej mieszczuchdw korzysta z wody oligocenskiej. Ale co majq zrobie 
ci, ktorzy nie majq takiej mozliwosci? O lym w artykule “Uzdatnianie wody”. 



Witryna Klubu 


Do grona cztonktfw klubu AVT zaliczamy prenumeratorow co najmniej dwdeh z dziewi§ciu miesi?cznik6w wydawanych przez 
AVT. Kazdy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spodrdd prezentowanych 
tutaj wydari naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wyslad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 

Na wszelkle pytania czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumeratac? avtcom.pl 


Witryna 


Klubu 




AUDIO 5/2000 


Wn?trze CD 100 jest bardzo bo- 
gatc i ciekavve. zewn?lrzny wy- 
glqd za< bardzo skromny. by nie 
rzec spartariski. Front zawiera je- 
dynie - oczywi&ie oprocz kie- 
szeni na piyt? i czerwonego wy- 
tfwictlacza na diodach LED - tyl- 
ko jedcn przycisk! Czcgo mozna 
dokonad przy pomocy jednego 
przycisku? Okazuje si?, ze wiclu 
rzeczy. Test odtwarzaczy CD 
z zakresu 2-3 lysi?cy zlotych za- 
vviera wi?cej takicli “kwialkow”. 
Ur/qdzcnia biorqce w nim udzial 
pochodzq z wielu krajdw, a na- 
wet kontynentow, rdzniq si? 
znacznie konstrukcjq, wyglqdem, 
filozofiq produccnlow. 

Fajny film wczoraj slyszalcm... 
Subxvoofcry byly? Masz; najlepiej. jak... “Glo.<nikowc superKINO’’ - to test 
najdrozszych syslemow glosnikowych kina domowcgo. Czy najdrozsze musi 
oznaczad najwi?ksze, najlepsze, czy navvet najciekawszc? Zajrzyj do testdw, 
aby poznac tajemnice basowych potworow. 

Amerykariski MIT nie lylulujc si? mianem wytwdrcy “zwyklych” kabli, lecz, jak 
nazwa finny wskazuje. c/egos wi?ccj - “intcrfcjsow” Czym wyrozniajq si? kable 
finny MIT? Co to jest kondycjoner sieciowy? Co. jak i za ile ? Wejrzyj na wyzyny 
kablowego High-Endu. O tym w artykule “Muzycznych I nterfejsow Technologic”. 
Kolcjne finny ujawniajq swojc sckrcty - nowq generacj? samochodowego 
spr/?tu audio przygotowanq na nowy sczon 2000/2001. Car Audit) przcdsta- 
wia samochodowc nowos'ci w Polsce. 



ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 5/2000 

(opcja - z ptytq CD) 


Wielc wszelkiego rodzaju czujni- 
kow stwarza dzis elektronikowi- 
konstruktorowi duze mozliwofci 
dzialania. Przy odrobinie fantazji 
mozna zbudowad urzqdzenia, 
ktdrych wykonanie jeszcze do 
niedawna bylo zupelnie niemozli- 
we. Zwrod uwag?. co tez bardzo 
efektownego. a przy tym przydat- 
nego mozna zrobic z czujnikicm 
przyspieszenia. Jest to cyfrowy 
kvvadrant, czyli przyrzqd nawiga- 
cyjny wywodzqcy si? z poczqtku 
XVI wieku w wykonaniu calko- 
wicie wspolczcsnym. 

W tym numcrze EP znajdzicsz 
takzc opis doskonalcgo. a przy 
tym bardzo tanicgo narz?dzia projcktowego dla projcktantow system6w mi- 
kroprocesorowych. Ogromnq zaletq tego urzqdzenia jest niozliwo£c wspol- 
pracy z BASCOM-em. 

Rozpocz?ly si? wakacje. \vi?c miniaturowa swicllowka zasilana z baterii mozc oka- 
zad si? nadzwyczaj uzytccznym clcmentem ekwipunku turysty. Nicstcty spotykanc 
dotychczas niskonapi?cio\ve uklady zasilania kunp fluorescencyjnych jxnvodowa- 
ly szybkie ich zuzycie. Omowiony w EP uklad wolny jest od tej wady i opany na 
calkowicie odmicnnej zasadzie pracy. 

Na plycie CD (opcja) znajdzicsz m.in. najnowsze wersjc programow Xlab 
(symulator ukladow analogowych) i Wirclt! (graficzny kompilator dla ’31) 
oraz edytor PCB - EasyTrax.. 


internet 


INTERNET 

(+ 2 pfyty CD) 


5/2000 




Tajemnicze slowo. a seislcj skrot 
WAP. znanc jest juz chyba wszy- 
stkim. Nawel osoby nie majqcc 
nic wspolnego z komputerami 
i nie interesujqcc si? tq dzicdzinq 
zycia prawdopodobnie zetkn?!y 
si? z tym terminem, jcsli nic pod- 
czas czytania gazely codzicnnej, 
to np. sluchajqc radia czy oglqda- 
jqc telewizj?. W artykule “WAP. 
Internet dla urzqdzeri przeno- 
Snych” wyjasniono co to jest 
WAP. do jakich zastosowan zostal 
stworzony. jakie daje korzysci, na 
jakicj zasadzie funkcjonujc itd. 
Artykul “Siec nadzorowana 
przez hochsztaplerow” opisuje 
skandaliezne praktyki stosowanc 
przez produccntow oprogramo- 
wania do nadzoru sieci. tzw. Censorware. a “Internet za pi?c lat: szybeiej i ta- 
nicj” ukazuje prognoz? rozwoju rynku telekomunikacyjncgo w Polsce w la- 
tach 2000-2003. Waiio wiedzied, jaka czeka nas internetowa przyszlos f c. 
Dost?p komulowany, czyli za pomocq modemu poprzez zwykle Iinie telefo- 
nic/nc (inaezej dial-up), zostal w Polsce praktycznic zmonopolizowany przez 
Tclekomunikacj? Polskq S.A. Czy warto zawracad sobie glow? dost?pem ko- 
mutowanym operatorow prywatnych? Przyjrzyj si? blizej ofertom polskich 
operalordw Interneiu. a byd mozc odpadnie Ci problem zaj?lej linii. 

Na plycie CD, oprocz supcrkolckcji stron WWW. znajdzicsz m.in. najnowszq 
wersj? zdobywajqcego coraz wi?kszq populamosd systemu operacyjnego 
BeOS 5. 





ELEKTRONIK 5/2000 

Wybor i poprawnc uzyeie wla- 
sciwego zrodla napi?cia wzorco- 
wego jest zadaniem trudniej- 
szym, niz poczqtkowo moze si? 
wydawad. pomimo ze sq one 
ukladami o tylko dwdeh lub 
trzcch wy pro wadzen inch. Okre- 
s'lcnie “dokladnosc” scisle wiqze 
si? z wzorcami, ale zbyt swobod- 
ne jego uzywanie jest niebez- 
pieezne, poniewaz moze byd 
roznic rozumianc. Artykul 
“Zrodla napi?cia wzorcowego” 
z cyklu “Porady dla konstruklo- 
row” ma za zadanie przedstawie- 
nie roznych aspektow “doklad- 
nosci” wzorcdw napi?cia i spo- 
sobdw maksynialncgo wykorzy- 
stania ich parametrdw. 
Niewqtpliwie jednym z najglosniejszych tematdw oslatnich micsi?cy w dzic- 
dzinie bezprzewodowej komunikaeji jest technologia Bluetooth. Mimo ze to 
technologia bardzo mloda, rzesza jej zwolennikow lawinowo rosnie. Przyczy- 
nq tego jest zapewnc lakl. ze oferuje proste, tanie, a przede wszystkim - dlu- 
go oczckiwane uniwcrsalne rozwiqzanie uciqzliwego problemu krotkodystan- 
sowego polqczenia mi?dzy urzqdzeniami elektronieznymi. Technologia 
Bluetooth, jak i DECT omowione zostaly w arlykulc “Swiat bez pr/cwoddw". 
Wszystko wskazuje na to, ze internetowa rewolueja - ta prawdziwa, na skal? 
niasowq - jest coraz blizej nas. Intcmetowc technologic, odpowicdni spr/?t 
i podzespoiy intcrcsujq coraz bardzicj polskie firmy i calq gospodark?. O tym 
w artykule “Rynek w pigulce”. 



Jestem prenumeratorem | [ tytuWw wydawanych przez AVT. zamowienia prosimy przesyrac: 

M 6 j numer w bazie prenumeratordw ,ahsem: i 022 ) 835 - 67 - 67 , 644-77-37, 

676-89-86 

Zamawiam eQzemplarze nast^pujejeych pisrp 5/2000. e-maiiem: prenavtc^ iiip.aim.com.pi 

EiS EiS Audio SR Internet EL EP EP EdW MT BD listem na adres: 

Z CD Z CD z CD AVT-Korporacja Sp. z o.o. 


□ □□□□□□□□□□ sm, 


Wakacyjna Superpromocja 
Prenumeraty INTERNETU 

Jezeli w okresie wakacji (iipiec/sierpieri) 
wykupisz prenumeraty SWIATA RADIO na caty 
rok, to otrzymasz darmowq prenumeraty 
magazynu INTERNET do korica roku 2000! 

•Jesli wpfata za roczn^ prenumeraty Swiata Radio (65.00 zl) 
wptynie przed 1 6 lipca, to jStrzymasz za darm6 5 
numerow magazynu Internet (od slerpnia do grudnid br.) 
o warto^ci 69,50 zl j 

•Je^ll wptata za rocznq prenumeraty Swiata Radio vyptynie 
po 1 6 iipca, ale przed 1 5 sierphia - otrzymasz za c^armo 4 
numery magazynu internet (qd wrzesnia do grudnia br.) 
o wartoSci 55,60 zl. 

Magazyn INTERNET jest wydawany od 6/lat. 

Co miesiqc ukazuje siy^z dwiema plytarnf CD 
zawierajqcymi mnostwo watosciowego 
oprogranfiowania oraz prezentacje najciekawszych 
strop WWW. Jest tc^obecnie najszybciej 
rozwijaj^ce si? czasopi$|no w wydawni^twie AVT 
- op rok Jego naktad ulega podwojbniu. 

Jezeli nalez|sz?do tych nielicfznych juz osofcy ktore jeszcze 
nie zaintereso^vaty siy interpetem, to potraktLj darmovye 
egzempiarze rfiagazynu Internet jako swiytny podarupek 
dla kogos z Two jego otoczenia. / 
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MMl( 2 »WD©l 3 !l 8 ©!jp, 

i| y^sll hmfai® |pir©glte 

(<*/a niederpttwyfh)* 

Wypeinij blanket zamdwienra umieszczony oonizej i wy- 
slij go do njjsjjf tyydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, ul. 
Burleska 9).fe:p^ enumerate laplacisz z chwilq otrzymania 
pierwszego zanyjwionego numeru. / 

M ti Eu MIitLialiM (dla skrupulatnych): jj 
WypUniasz|zr|kjduj|py siy obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomoa) prenuittrat^iiy banku lub na poczcie. 
Korzystajqor lego bgnkietu mozesz takze zamowic archi- 
walne egzejhfiarze T 

Zagladasz na s! 
niasz ztiaj 




la skoitiputeryzowM^hi} : 
irny y^Steci y www.avtxom.pl i wypeb 
y tarn tormularz prenumeraty. / 


Zamawiam prenumeraty: 


zznq SR w cenie 65,- zl 
Iroczn^ SR w cenie 32,50 zt 


poczsjwszy od numeru . 
poczcjwszy od numeru . 


Q Naleznosc ureguluj? przy odbiorze pierwszego z 2amowionych 
w prenumeracie egzemplarzy pisma. 

□ Naieznosc ureguluj^ po otrzymaniu faktury proforma. 

Swoje dane adresowe podaj? na odwrocie 
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• Unikalna plyta $R-01 
dla prenumeratordw o 10,- zt taniej 

• Ksiqiki z ksifgami wysytkowej AVT 
o 10% taniej 

ihimmmiff 

. •• > i; 

Przedpiaty na numery archiwalne SRmozna reafizowat / 
na blankietach prenumeraty dokonujqc odpowiednich j 
wpisow w polu ^Zamawiam nast^piijqce nunnery archi/ 
walne..." na wszystkich czterech odcinkach przekazd . 
Nalezy wyraznie iwpisac numery J oraz kwot £ rdwpq 
liczbie zamawiariych egzemplarzy pomnozonq przez 
icb cen$. 

Ceny numerdw ajr 
miesiec/nika „Swiat Radio": 


( 


SR 1*3/95, 1*2/96 1 3,60 zl/egz. 

SR 5/96, 7*12/96 U 3,90 ii$ gz. 

SR 1*9/97 .Li j, 4,40 zt/egz. 

1 $R 1 0/97^-2/98, *445/98, 7*9/9$! /5,40 zt/egz. 

| SR 10/98*12/99 .f.? i.i. i 5,90 zt/egz. 

SR 1/00 i wszystkie pozniejsze i. 6,50 zt/egz. 



kosztami przesyfelllcrtniczych wynoszq: 

i • * |||} *• 


£eny prenumera/y kierowanej ppza granice Polski 

obliczane $3 w markach niemieckich (DM) i wraz z 

* t% - 5 1 ' / 

# / 

;/ 

1 06.00 i)M 


irenumerata 1 2-mie^czna w Europie 
firenumerata 1 2-miesj^czna w poza Europq 133.00 DM 

Kqszt prenumeraty B^miesi^cznej jpst dwukrotnie njzszy i 
N^ynosi w Europie|53|00 DbA, zas poza Europe - 6^.50 DM. 

'I . fl II ^ > 


PRE N UAJERAT AftA CAt)(M SWIECIE 
KART/^i W. INTERNECIE:- 

| www. polskapras a: com I u b wWw.exbort i m .coi 


k/faks: *46-8-6639963 


if: y 


ii t j : 

? Vi,. 


Dane adresowe prenumeratora: 

lmi$ 

nazwisko 

ul nr ... 

kod pocztowy 

miejscowosc 


Ewentuain^ faktur^ VAT wystawiamy po zarejestrowaniu wptaty (pod warunkiem 
wczesniejszego otrzymania upowaznienia do wystawiansa taktury bez podpisu 
odbiorcy}. 











nteligentny radiomodem 

z mozliwosciq przesytania (|{oSU jP? 


onitoring, sterowanie 
i zbieranie danych 


kontrola i korekta 
bf^dow transmisji 


tryb oszcz^dzania 
energii 


adresowanie przekazu 


solidna, przemystowa 
obudowa 


funkcje przemiennika 


programowalna ^ 
cz^stotliwosc i moc 


mozliwosc przesytania 
gtosu 


wbudowany port 
RS 232 



Nordic Telecom A/S 


Wyl^czny dystrybutor: Emax Sp. z o.o. 

ul. Niezlomnych 1c, 61-894 Poznan 

tel. 061/855 20 1 1, fax 061/852 62 08 

e-mail: dst@emax.com.pl, http://www.emax.com.pl 


emax 



cIBUGGO, 


** ^ unsiuujll 

Zaklady Radiowe RADMOR SA, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, centrala tel. 058/623 23 71, fax 058/623 33 00, 

Zespof Obsfugi Klienta tel. 058/623 31 16, 623 35 63. fax 058/623 04 24, serwis tel/fax 058/623 35 45, e-mail: market@radmor.com.pl; 

PRZEDSTAW1CIELE HANDLOWI ZR RADMOR SA: 

KTS Bialystok tel. 085/742 20 61; PROLA8 Bialystok tel. 085/651 41 81; RADIO-SERWIS Bielsko Biata tel. 033/814 62 99; Elektronika Gdansk tel. 058/309 00 31 w. 310; 
Elektronik-Service Gora tel. 065/543 32 83; Radiokomunilcacja Inowrocfaw tel. 052/355 54 81; Serwis Radiotelefonow Izabeliri tel. 022/722 63 09; 
RADIOtACZNOSC Kielce tel. 041/345 26 50; ERDEX Krakow tel. 012/636 97 90; RADKOM II todz tel. 042/674 82 92; LEWEL Ptock tel. 024/266 50 02; 

FOKS Poznan tel. 061/847 29 80; RTF-SERWIS Poznan tel. 061/820 93 27; MPDiM Rzeszdw tel. 017/853 28 25; ZUE Tomaszdw Mazowiecki tel. 044/724 00 66; 
MONRAD Tychy tel. 0 601 47! 074; CONSORTIA Warszawa tel. 022/8! 1 10 13; RTF SERWIS Warszawa tel. 0 50! 058 677; VISOMATIC Warszawa tel. 022/620 98 85; 

ncn/iD/. ti ia. mcc /<-»« nit/occ on cia>ioi cv « A i in i l 
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